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Grunderna 



Gratulerar till din nya HP LaserJet 9040mfp/9050mfp. Om du inte redan har gjort det bor du lasa 
om hur du installerar i startboken for HP LaserJet 9040mfp/9050mfp som medfoljde 
MFP-enheten. 

Overs ikt 

Nar MFP-enheten ar installerad och klar for anvandning b6r du agna nagra minuter at att lara dig 
hur den fungerar. I det har kapitlet behandlas foljande: 

• MFP-enhetens funktioner och fordelar 

• Anvandbar programvara for okad flexibilitet 

• Inbaddad webbserver 

• HP Toolbox 

• Fylla pa inmatningsfack 

MFP-enhetens funktioner och fordelar 

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp ar avsedd att delas av en arbetsgrupp. Du kan anvanda 
MFP-enheten nar du vill skicka dokument i svartvitt eller farg, kopiera dokument och skriva ut 
dokument. MFP-enheten ar en fristaende kopiator som inte behover anslutas till en dator. Du kan 
valja alia funktioner pa MFP-enhetens kontrollpanel, forutom natverksutskrifter. 

Funktioner 

• Dubbelsidig kopiering 

• Bildandringar 

• Digital sandning i farg 

• Utskrift pa brett material 

• Efterbehandling av dokument 

Hastighet och prestanda 

• 50 sidor per minut (sid/min) nar du skannar och skriver ut pa Letter-papper och ISO 
A4-paper (endast HP LaserJet 9050mfp) 

• 40 sid/min nar du skannar och skriver ut pa Letter-papper och ISO A4-papper (endast 
HP LaserJet 9040mfp only) 

• 25 % - 400 % skalbarhet nar du anvander skannerglaset 

• 25 % - 200 % skalbarhet nar du anvander den automatiska dokumentmataren 

• Overfor en gang, RIP (rasterbildbearbetning) Once-teknik 

• 8 sekunders vantetid for forsta sida 

• Kapacitet: hogst 300 000 sidor per manad 

• 533 megahertz (MHz) microprocessor 
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Upplosning 

• 600 punkter per turn (dpi) med REt (Resolution Enhancement technology)-teknik 

• Med FastRes 1200 far du en kvalitet pa 1 200 dpi vid full hastighet 

• 220 gratoner 

Minne 

• 256 MB RAM-minne, utokningsbart till 512 MB med 100-stifts DIMM-minne av DDR-typ 
MET-teknik som automatiskt komprimerar data sa att RAM-minnet kan utnyttjas effektivare 

Anvandargranssnitt 

• Grafiskt teckenfonster pa kontrollpanelen 

• Inbaddad webbserver som du anvanda nar du behover support eller vill bestalla 
forbrukningsmaterial (for natverksanslutna produkter) 

• Med programmet HP Toolbox kan du visa status och felmeddelanden och skriva ut 
informationssidor om MFP-enheten 

Skrivarsprak och teckensnitt 

• HP skrivarkommandosprak (PCL) 6 

• HP PCL 5e for kompatibilitet 

• Skrivarhanteringssprak 

• 80 skalbara TrueType-teckensnitt 

• HP PostScript 3-emulering (PS) 

Kopiering och sandning 

• Lagen for text, grafik och blandad text och grafik 

• En funktion for att avbryta utskrifter (vid kopieringsgranser) 

• Flera sidor per ark 

• Animerade anvandarmeddelanden (t.ex. papperstrassel som maste atgardas) 

• Kopiering av bocker 

• E-postkompatibilitet 

• En vilolagesfunktion som sparar energi 

• Dubbelsidig skanning med en matning 

Tonerkassett 

• Kassetter som inte behover skakas 

• Identifiering av akta HP-tonerkassetter 

• Automatisk borttagning av forseglingsflik 
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Pappershantering 

• Inmatning 

• Fack 1 (kombifack): Ett kombinationsfack for papper, OH-film, etiketter och kuvert. 
Rymmer upp till 100 pappersark eller 10 kuvert 

• Fack 2 och 3: Tva fack for 500 ark. De har facken kanner automatiskt av 
standardpappersstorlekar upp till 1 1 x 17/ A3. Du kan ocksa skriva ut pa egna storlekar. 

• Fack 4 (2 000 arks inmatning): Det har facket kanner automatiskt av 
standardpappersstorlekar upp till 1 1 x 17/ A3. Du kan ocksa skriva ut pa egna storlekar. 

• Automatisk dokumentmatare (ADF): Rymmer upp till 1 00 ark Letter- eller A4-papper 
eller 50 ark 1 1 x 1 7- eller A3-papper. 

• Dubbelsidig utskrift: Ger dubbelsidig utskrift (utskrift pa bada sidor av papperet). 

• Utmatning 

• Vanster utmatningsfack (standard): Den vanstra utmatningsfacket sitter pa skrivarens 
vanstra sida. Facket rymmer upp till 100 ark papper. 

MFP-enheten har nagon av foljande utmatningsenheter. 

• Extra sorterare for 3 000 ark: Staplar upp till 3 000 pappersark. 

Ovre fack (framsidan uppat): Rymmer upp till 100 pappersark. 

Nedre fack(framsidan nedat): Rymmer upp till 3 000 pappersark. Utmatningsfacken 
ingar i utmatningsenheten. 

• Extra haftapparat/sorterare for 3 000 ark: Haftar upp till 50 pappersark per utskrift eller 
en maximal utskriftshojd pa 5 mm. 

Ovre fack (framsidan uppat): Rymmer upp till 100 pappersark. 

Nedre fack(framsidan nedat): Rymmer upp till 3 000 pappersark. 
Utmatningsfacken ingar i utmatningsenheten. 

• Extra flerfunktionsenhet: Rymmer 1 000 ark och kan hafta upp till 50 ark papper per 
dokument samt vika och klammerhafta haften som rymmer upp till 1 0 ark papper. 

Ovre fack (framsidan uppat och framsidan nedat): Rymmer upp till 
1 000 pappersark. 

Nedre fack for hafte: Rymmer upp till 50 haften. 

• Extra sorterare med 8 fack En staplare, sorterare och dokumentseparerare med atta 
fack som kan tilldelas till olika anvandare eller arbetsgrupper for enklare identifiering och 
hamtning. Sorteraren med atta fack rymmer 2 000 ark A4- eller Letter-papper i alia 
facken. 

Ovre fack (framsidan uppat): Rymmer upp till 125 pappersark. 

Fack 1 till och med 8 (framsidan nedat): Varje fack rymmer upp till 250 pappersark 

Konnektivitet 

• Parallell B-anslutning 

• En FIH-anslutning (FIH = Foreign Interface Harness) (AUX) 

• LAN-anslutning (RJ-45) for den inbaddade skrivarservern 

• Extra analogt faxkort 

• Extra HP-programvara for digital sandning 

• Extra HP Jetdirect ElO-skrivarserverkort 

• USB, seriella och LocalTalk 

• Fast Ethernet 1 0/1 00TX 

• Tradlos 802.1 1b 
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Miljofunktioner 

• Vilolaget sparar energi (uppfyller Energy STAR®-riktlinjerna, version 1 .0 endast 
HP LaserJet 9050mfp) 



Obs! Mer information finns i avsnittet Skydda miljon. 



Uppdateringar av inbyggd programvara 

Med uppdateringar av inbyggd programvara kan du uppgradera den inbyggda programvaran i 
MFP-enheten. Om du vill hamta den senaste versionen av den inbyggda programvaran gar du till 
www.hp.com/go/lj9040mfp firmware eller www.hp.com/go/lj9050mfp firmware och foljer 
anvisningarna pa skarmen. Om du enkelt vill skicka uppdateringar av den inbyggda 
programvaran till flera produkter kan du anvanda programvaran HP Web Jetadmin (ga till 
www, h p. co m/g o/web J etad m i n ) . 

Intern harddisk 

Du kan anvanda den interna harddisken nar du vill lagra utskrifter. Harddisken har stod for RIP 
ONCE-teknik och kan permanent lagra hamtade teckensnitt och blanketter i MFP-enheten. Till 
skillnad fran standardproduktminnet finns manga objekt kvar pa harddisken i MFP-enheten aven 
nar den ar avstangd. Teckensnitt som hamtats till harddisken kan anvandas av alia som 
anvander MFP-enheten. 

Extra HP ElO-harddisk 

Tillbehoret for ElO-harddisken kan laggas till MFP-enheten och ge ytterligare lagringskapacitet 
for teckensnitt och blanketter. MFP-enheten anvander inte tillbehoret for ElO-harddisken for 
uppgifter som RIP ONCE och lagrade utskrifter. For de uppgifterna anvands den interna 
harddisken. 

Bada diskarna kan skrivskyddas genom program for ytterligare sakerhet. 

Anvand miniprogrammet Device Storage Manager i HP Web Jetadmin om du vill ta bort filer och 
hantera teckensnitt pa en enhet for masslagring. Se avsnittet Inbaddad webbserver. Mer 
information finns i onlinehjalpen for MFP-programvaran. 

Hewlett-Packard Company ger da och da ut nya programvaruverktyg for MFP-enhet och 
tillbehor. De har verktygen kan hamtas fran Internet. Mer information finns pa 
www, h p. co m/g o/lj 9 040 mf p och www.hp.com/go/lj9050mfp firmware . 

Macintosh-anvandare 

Anvand HP LaserJet Hjalpprogram om du vill hamta teckensnitt och filer. Mer information finns i 
HP LaserJet Hjalpprogram eller HP LaserJet-onlinehjalpen som medfoljde 
HP LaserJet Hjalpprogram. 

Sakerhetsfunktioner 

• FIH (Foreign Interface Harness) 

• Saker diskborttagning 

• Sakerhetslas 

• Behalla utskrifter 

• DSS-verifiering 

Mer information om dessa funktioner finns i Sakerhetsfunktioner. 
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Delar och tillbehor 



Artikeltyp 



Objekt 



Beskrivning eller anvandning 



Bestallnings- 
nummer 



Pappershantering 



Staplingsenhet for 
3 000 ark 



En enhet for stapling av 3 000 ark. 
Enheten stoder aven offset-utskrifter. 



C8084A 



Enhet for haftning/ 
stapling av 3 000 ark 



En staplingsenhet for 3 000 ark kan hafta C8085A 
samman upp till 50 pappersark per 
dokument. Enheten stoder aven 
offset-utskrifter. 



Flerfunktionsenhet 



En enhet som rymmer upp till 1 000 ark 
kan hafta upp till 50 ark papper och vika 
och klammerhafta haften med upp till 
1 0 ark papper. 



C8088B 



Sorterare med 8 fack 



En enhet med ett ovre fack (for papper Q5693A 

med ovansidan uppat) och atta fack for 

papper med framsidan nedat. Dessa atta 

fack kan tilldelas till enskilda anvandare 

eller arbetsgrupper. Enheten fungerar 

ocksa som en dokumentseparerare, 

staplare och sorterare. 



Forbruknings- 
material 



Tonerkassett 

(genomsnitt 

30 000 sidor med 5 % 

tackning) 



HP:s utbyteskassett for maximal 
kapacitet. 



C8543X 



Haftklammerkassett 



HP:s utbyteskassett med C8091A 
5 000 haftklamrar for enheten for 
haftning/stapling av 3 000 ark. 

HP:s utbyteskassett med C8092A 

5 000 haftklamrar for 

flerfunktionsenheten. 
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Artikeltyp Objekt 



Beskrivning eller anvandning Bestallnings- 

nummer 



Minne, teckensnitt DIMM-minne av 
och masslagring SDRAM DDR-typ 
(100-stifts) 



MFP-enheten har tva platser for 
DIMM-minneskort. En anvands av det 
fabriksinstallerade minnet. 

Forbattrar MFP-enhetens prestanda vid 
hantering av stora och lagrade dokument 
(maximalt 512 MB med HP:s DDR 
DIMM-kort). 



32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512 MB 



Q3982A 
Q2625A 
Q2626A 
C2627A 
C2628A 



Flash-minneskort Permanent lagring av teckensnitt och 
(100-stifts) formular. MFP-enheten har stod for 

flashminneskort av typ 1 och typ 2. 

16MB Q2634A 
32 MB Q2635A 
64 MB Q2636A 



ElO-harddisk Ger ytterligare 20 GB permanent J6073A 

lagringsutrymme for teckensnitt och 
blanketter. 



Kablar och grans- Utokade ElO-kort • HP Jetdirect-konnektivitetskort for J4135A 
snittstillbehor USB-anslutning, seriell anslutning 

och LocalTalk-anslutning 

• Skrivarservern HP Jetdirect 615N for J6057A 
Fast Ethernet (10/ 

1 00Base-TX)-natverk (endast RJ-45) 

• HP 680N tradlos 802.1 1b-anslutning J6058A 

• Skrivarservern HP Jetdirect 625N for J7960A 
Fast Ethernet (10/100/ 
1000Base-TX-natverk) 



Analog fax • Ett tillbehor som kunden sjalv kan Q3701A 

installera och som gor att 
MFP-enheten fungerar som en 
fristaende analog faxmaskin. 



Ytterligare funktio- HP programvara for Ett programtillbehor med utokade T196AA 
ner i programvaran digital sandning funktioner for digital sandning inklusive 

natverksverifiering. 



Underhallssats Skrivarunderhallssats Satsen innehallertvatyp 1-valsar, sjutyp C9152A 

2-valsar, ett bverforingsvalspaket och ett (110 volt) 
fixeringspaket. C9153A 

(220 volt) 
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Utvandig overs ikt over MFP-enheten 




1. Lucka for automatisk dokumentmatare 

2. Automatisk dokumentmatare (ADF) 

3. Kontrollpanel med grafiskt teckenfonster med pekskarm 

4. Fack 1 

5. Hoger lucka 

6. Vertikal overforingslucka 

7. Fack 4 

8. Fack 3 

9. Fack 2 

10. Vanster lucka (bakom utmatningsenheten) 

1 1 . Utmatningsenhet 

12. Frontlucka 

1 3. Tillbehor for dubbelsidig utskrift (inuti MFP-enheten) 

14. Utmatningsfack for automatisk dokumentmatare 

15. Vanster lucka 

16. Natsladd for skrivaren 

17. Natsladd for fack 4 

18. ElO-kortplats 1 

19. ElO-kortplats 2 

Specifik information om utmatningsfacken for varje utmatningsenhet finns i Valja utmatningsfack. 
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Anvandbar programvara for okad flexibilitet 

Med produkten levereras en cd-romskiva som innehaller programvaran for utskriftssystemet. 
Med programvarukomponenterna och skrivardrivrutinerna pa cd-romskivan kan du utnyttja 
produkten pa basta satt. I installationsanvisningarna pa cd-romskivan finns information om hur 
du installerar. 



Obs! Aktuell information om programvarukomponenterna for utskriftssystemet finns i filen Viktigt pa 

webben, pa www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . Information om 
hur du installerar programvaran for utskriftssystemet finns i installationsanvisningarna pa 
cd-romskivan som medfoljde produkten. 

Det har avsnittet innehaller en oversikt over programvaran pa cd-romskivan. Utskriftssystemet 
innehaller programvara for foljande operativsystem: 

• Microsoft® Windows 9Xoch Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 och Windows XP 

• IBM OS/2 version 3.0 eller senare (aven tillganglig pa webben) 

• Apple Mac OS 7.5 eller senare 

• Linux (aven tillgangligt pa webben) 

Utskriftssystemet innehaller ocksa programvara for natverksadministratbrer som anvander 
foljande natoperativsystem: 

• Microsoft Windows 9X och Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (webb) 

• UNIX® (webb) 

Installation av natverksprodukter for UNIX och andra operativsystem for natverk kan hamtas fran 
Internet eller hos din lokala auktoriserade HP-aterforsaljare. 



Obs! En lista over skrivardrivrutiner, uppdaterad programvara for HP-utskriftssystem och information 

om produktsupport finns pa www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . 



Funktioner i programvaran 

Funktionerna Automatisk konfiguration, Uppdatera nu och Forkonfiguration ar tillgangliga pa 
HP LaserJet 9040mfp/9050mfp. 

Automatisk konfiguration av drivrutin 

HP LaserJet PCL 6- och PCL 5e-drivrutinerna for Windows och PS-drivrutinerna for 

Windows 2000 och Windows XP innehaller automatisk konfiguration av sokning och drivrutin for 

produkttillbehor som finns pa produkten vid installationen. 
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Uppdatera nu 



Om du har andrat MFP-konfigurationen efter installationen kan drivrutinen uppdateras 
automatiskt med den nya konfigurationen i miljoer som har st6d for dubbelriktad kommunikation. 
Klicka pa knappen Uppdatera nu om du vill att den nya konfigurationen ska anvandas i 
drivrutinen. 

Funktionen Uppdatera nu stods inte f ran klientdatorer i en Peka och Skriv ut-miljo. Du kan anvanda 
Uppdatera nu pa lokalt installerade produkter och pa Peka och Skriv ut-servern. 

HP Driver Preconfiguration 

HP Driver Preconfiguration ar en uppsattning verktyg som du kan anvanda for att anpassa och 
distribuera HP-program i en foretagsmiljo. IT-administratorer kan anvanda HP Driver 
Preconfiguration for att forkonfigurera standardinstallningar for utskrift och enheter i 
HP-skrivardrivrutiner innan drivrutinerna installeras i en natverksmiljo. Mer information finns i 
HP Driver Preconfiguration Support Guide som finns pa www.hp.com/support/lj9040mfp och 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Drivrutiner 

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgang till MFP-enhetens funktioner och gor att datorn kan 
kommunicera med MFP-enheten (genom att anvanda ett skrivarsprak). Information om fler 
program och sprak finns i installationsanvisningarna, filen Viktigt och sent inkommen information 
pa cd-romskivan. 

I foljande tabell visas vilka skrivardrivrutiner som finns pa MFP-enheten. De senaste 
drivrutinerna finns pa www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . (Om 
du inte har atkomst till Internet kan du se efter i HP:s supportbroschyr.) Med 
installationsprogrammet for programvaran for utskriftssystemet kontrolleras automatiskt om 
datorn har Internet-atkomst pa vissa Windows-baserade datorer, sa att du kan hamta de allra 
senaste drivrutinerna. 

PCL 5e-drivrutinen for alia operativsystem samt PCL 6- och PS-drivrutinerna for Windows NT 4.0 
finns pa cd-romskivan. Dessa skrivardrivrutiner installeras dock inte under en normal installation. 
Om du vill installera dessa drivrutiner anvander du guiden Lagg till skrivare. 



Operativsystem 3 


PCL5e 


PCL 6 


PS b 


PPD C 


Windows 9Xoch 
Windows Me 










Windows NT 4.0, 










Windows 2000 










Windows XP 










Windows Server 2003 










Macintosh OS 











a. Alia MFP-funktioner ar inte tillgangliga i alia drivrutiner och alia operativsystem. Information om 
fler funktioner finns i den sammanhangsberoende hjalpen i drivrutinen. 

b. PostScript (PS) 3-emulering kallas PS i den har anvandarhandboken. 

c. Endast PPD-filer ingar (se Postscript skrivarbeskrivningsfiler (PPD-filer) och 
skrivardialogsforlangningar (PDE-filer)). Om du behover drivrutinen for Apple ingar den i 
Macintosh-operativsystemet. Du kan ocksa fa den direkt av Apple. 
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Obs! Om systemet inte automatiskt sokte efter de senaste drivrutinerna pa Internet under installationen 

kan du hamta dem pa www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . Nar 
du ar uppkopplad klickar du pa Downloads and Drivers och soker efter den drivrutin du vill hamta. 

Du kan hamta modellskript for UNIX och Linux genom att hamta dem fran Internet eller skaffa 
dem via en auktoriserad HP-aterforsaljare. Du kan hamta UNIX-installationsprogram pa 

www.hp.com/support/net_printing . 



Obs! Om den skrivardrivrutin du vill ha inte finns pa cd-romskivan och inte visas i det har avsnittet ser 

du efter i installationsanvisningarna, filen Viktigt och den sent inkomna informationen om 
skrivardrivrutinen stods. Om den inte stods kontaktar du tillverkaren eller distributoren av 
programmet och ber att fa en drivrutin till MFP-enheten. 



Extra drivrutiner 

Foljande drivrutiner finns inte pa cd-romskivan men ar tillgangliga fran Internet och HP Customer 
Care. 

• skrivardrivrutinen OS/2 PCL5e/6 

• skrivardrivrutinen OS/2 PS 

• modellskript for UNIX 

• drivrutiner for Linux 

• drivrutiner for HP OpenVMS 

Obs! OS/2-drivrutinerna ar tillgangliga fran IBM och medfoljer OS/2. De finns inte att fa pa traditionell 

kinesiska, forenklad kinesiska, koreanska eller japanska. 



Obs! HP OpenVMS-drivrutinerna finns pa h71 000.www7.hp.com . 



Valj ratt skrivardrivrutin for dina behov 

Valj en skrivardrivrutin utifran hur du anvander MFP-enheten. Vissa MFP-funktioner ar bara 
tillgangliga i PCL 6-drivrutinerna. Information om fler funktioner finns i hjalpen for 
skrivardrivrutinen. 

• Anvand drivrutinen PCL 6 om du vill kunna utnyttja MFP-enhetens funktioner till fullo. For 
allman kontorsutskrift rekommenderas PCL 6-drivrutinen, som ger basta prestanda och 
utskriftskvalitet. 

• Anvand PCL 5e-drivrutinen om du behover ha bakatkompatibilitet med tidigare 
PCL-skrivardrivrutiner eller aldre produkter. 

• Anvand PS-drivrutinen om du framforallt skriver ut fran PostScript-specifika program, till 
exempel Adobe och Corel, om du vill ha kompatibilitet med PostScript niva 3 eller vill kunna 
anvanda DIMM-stodet for PS-teckensnitt. 



Obs! MFP-enheten vaxlar automatiskt mellan skrivarspraken PS och PCL. 



Hjalp for skrivardrivrutin 

Varje skrivardrivrutin har hjalpskarmar som du oppnar genom att klicka pa knappen Hjalp, trycka 
pa knappen F1 eller klicka pa fragetecknet i det ovre hogra hornet i skrivardrivrutinen (beroende 
pa vilket Windows-system du anvander). Dessa hjalpskarmar ger ingaende upplysningar om 
drivrutinen. Hjalpen for skrivardrivrutinen ar fristaende fran hjalpfunktionen for sjalva 
programmet. 
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Atkomst till skrivardrivrutiner 

Anvand nagon av foljande metoder for att fa atkomst till skrivardrivrutinerna fran datorn: 



Operativsystem Andra installningarna Andra standardinstall- Andra konfigurations- 
temporart (fran ett pro- ningar for utskrifter installningar (exempel- 
gram) (for alia program) vis lagga till ett nytt 

inmatningsfack) 



Windows 9X, 
Windows NT och 
Windows Me 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Markera 
MFP-enheten och klicka pa 
Egenskaper. 

(Tillvagagangssattet kan 
variera, men detta ar den 
vanligaste metoden.) 



Klicka pa Start, peka pa 
Installningar och klicka pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
MFP-ikonen och valj 
Egenskaper (Windows 98 
och Windows Me) eller 
Dokumentstandard 
(Windows NT 4.0). 



Klicka pa Start, peka pa 
Installningar och klicka pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
lamplig MFP-ikon och valj 
Egenskaper. Klicka pa 
fliken Konfigurera. 



Windows 2000 och 
Windows XP 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Markera 
MFP-enheten och klicka pa 
Egenskaper eller 
Installningar. 
(Tillvagagangssattet kan 
variera, men detta ar den 
vanligaste metoden.) 



Klicka pa Start, peka pa 
Installningar och klicka pa 
Skrivare eller Skrivare 
och fax. Hogerklicka pa 
MFP-ikonen och valj 
Utskriftsinstallningar. 



Klicka pa Start, peka pa 
Installningar och klicka pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
lamplig MFP-ikon och valj 
Egenskaper. Klicka pa 
fliken Enhetsinstallningar. 



Macintosh OS 9.1 Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Nar du har 
andrat installningarna pa 
popupmenyn klickar du pa 
Spara installningar. 



Klicka pa skrivarikonen pa 
skrivbordet. Valj Andra 
installningar pa menyn 
Arkiv. 



Macintosh OS X 
10.1 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Nar du har 
andrat installningarna i 
popupmenyerna klickar du 
pa Spara installningarna. 
Dessa installningar sparas 
under alternativet Eget. 
Om du vill anvanda de nya 
installningarna maste du 
valja alternativet Eget varje 
gang du oppnar ett 
program och vill skriva ut. 



Ta bort MFP-enheten och 
installera om den. 
Drivrutinen konfigureras 
automatiskt med de nya 
alternativen nar du 
installerar om den (endast 
AppleTalk-anslutningar.) 

Konfigurationsinstallningar 
kanske inte ar tillgangliga i 
laget Classic. 
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Operativsystem Andra installningarna Andra standardinstall- Andra konfigurations- 
temporart (fran ett pro- ningar for utskrifter installningar (exempel- 
gram) (for alia program) vis lagga till ett nytt 

inmatningsfack) 



Macintosh OS X.2 Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. I 
popupmenyn 

Forinstallningar klickar du 
pa Spara som och skriver 
ett namn for 
forinstallningen. Dessa 
installningar sparas under 
alternativet 

Forinstallningar. Om du 

vill anvanda de nya 
installningarna maste du 
valja det forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och vill 
skriva ut. 



Oppna Utskriftskontroll. 

(Markera harddisken, klicka 
pa Program, klicka pa 
Verktygsprogram och 
dubbelklicka pa 
Utskriftskontroll.) Klicka 
pa utskriftskon. Pa menyn 
Skrivare klickar du pa Visa 
info. Valj menyn Alternativ 
att installera. 

Konfigurationsinstallningar 
kanske inte ar tillgangliga i 
laget Classic. 



Macintosh OS X.3 Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. 



Pa menyn Arkiv klickar du 
pa Skriv ut. Andra 
installningarna i de olika 
popupmenyerna. I 
popupmenyn 

Forinstallningar klickar du 
pa Spara som och skriver 
ett namn for 
forinstallningen. Dessa 
installningar sparas under 
alternativet 

Forinstallningar. Om du 

vill anvanda de nya 
installningarna maste du 
valja det forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och vill 
skriva ut. 



Oppna Verktyg for 
skrivarinstallation. 

(Markera harddisken, klicka 
pa Program, klicka pa 
Verktygsprogram och 
dubbelklicka pa Verktyg 
for skrivarinstallation.) 
Klicka pa utskriftskon. Pa 
menyn Skrivare klickar du 
pa Visa info. Valj menyn 
Alternativ att installera. 



Programvara for Macintosh-datorer 

HP-installationsprogrammet innehaller PPD-filer (PPD = PostScript Printer Description), 
PDE-filer (PDE = Printer Dialog Extensions) och HP LaserJet Hjalpprogram for 
Macintosh-datorer. 

Den inbaddade webbservern kan anvandas pa Macintosh-datorer om MFP-enheten ar ansluten 
till ett natverk. 

Postscript skrivarbeskrivningsfiler (PPD-filer) och 
skrivardialogsforlangningar (PDE-filer) 

Anvand PPD-filer tillsammans med PostScript-drivrutinerna om du vill kunna anvanda 
MFP-funktionerna och gora sa att datorn kan kommunicera med MFP-enheten. Ett 
installationsprogram for PPD-filer, PDE-filer och andra program finns pa cd-romskivan. Anvand 
ratt PS-drivrutin for operativsystemet i fraga. 
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HP LaserJet Hjalpprogram 



Med HP LaserJet Hjalpprogram kan du styra funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. 
Anvand de illustrerade skarmarna nar du vill valja MFP-funktioner. Du kan anvanda HP LaserJet 
Hjalpprogram for att gora foljande: 

• namnge MFP-enheten, tilldela den en zon i natverket och hamta filer och teckensnitt 

• konfigurera och stalla in MFP-enheten for IP-utskrift. 

HP LaserJet Hjalpprogram stods for narvarande inte i Macintosh OS X, men daremot i 
Classic-miljon. 

Installera programvaran for utskriftssystemet 

I foljande avsnitt finns anvisningar for hur du installerar programvaran for utskriftssystemet. 

MFP-enheten levereras med en cd-romskiva som innehaller programvara for utskriftssystemet 
och skrivardrivrutinen Du maste installera programvaran pa cd-romskivan for att kunna anvanda 
alia MFP-funktioner. 

Om du inte har nagon cd-romenhet kan du hamta programvaran fran Internet pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Exempelmodellskript for UNIX-natverk (HP-UX®, Sun Solaris) och Linux-natverk finns att hamta 
pa webbadressen www.hp.com/support/net printing . 

Installera programvaran i Windows for direktanslutningar 

I det har avsnitt beskrivs hur du installerar programvaran for utskriftssystemet i Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 och 
Windows XR 

Om du installerar programvaran i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 eller 
Windows XP, maste du ha administratorsbehorighet. 

Nar du installerar programvaran i en direktansluten miljo, maste du installera programvaran 
innan du ansluter parallellkabeln. Om parallellkabeln anslots fore programvaran laser du 
Installera programvaran efter att parallellkabeln har anslutits. 

Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1 Stang alia oppna program. 

2 Satt i cd-romskivan i cd-romenheten. Om valkomstskarmen inte visas oppnar du den med 
foljande procedur: 

a Oppna Start-menyn och klicka pa Kor. 

b Skriv foljande information: x : /setup (dar X ar bokstaven for cd-romenheten). 
c Klicka pa OK. 

3 Nar du blir ombedd att gora det, klickar du pa Installera skrivare och foljer anvisningarna pa 
skarmen. 

4 Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. Du kanske maste starta om datorn. 

5 Skriv ut en testsida fran ett program for att kontrollera att programmet installerades pa ratt 
satt. 

Om installationen misslyckas gor du om den. Om det ocksa misslyckas laser du 
installationsanvisningarna och Viktigt-filerna pa cd-romskivan eller broschyren som medfoljde 
MFP-enheten. Du kan ocksa fa hjalp och mer information pa www.hp.com/support/lj9040mfp och 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Installera programvaran for utskriftssystemet i Windows for natverk 

Programvaran pa cd-romskivan har stod for natverksinstallation (Microsoft-natverk). Information 
om natverksinstallation i andra operativsystem finns pa www. hp.com/support/lj9040mfp och 
www.hp.com/support/lj9050mfp samt i Network Installation Guide som medfoljde MFP-enheten. 

HP Jetdirect-skrivarserver har en 1 0/1 OOBase-TX-natverksport. Om du vill ha en 

HP Jetdirect-skrivarserver med nagon annan typ av natverksport kan du lasa Delar och tillbehor 

eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Du kan inte anvanda installationsprogrammet for att installera eller skapa MFP-objekt pa 
Novell-servrar. Installationsprogrammet stoder endast natverksinstallationer i direktlage mellan 
Windows-datorer och en MFP Om du vill installera MFP-enheten och skapa objekt pa en 
Novell-server anvander du ett HP-verktyg (t.ex. HP Web Jetadmin eller guiden HP Installera 
natverksskrivare) eller ett Novell-verktyg, t.ex. NWadmin. 

Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1 Se till att HP Jetdirect-skrivarservern ar korrekt konfigurerad for natverket genom att skriva 
ut en konfigurationssida (se Sa har skriver du ut en informationssida). Pa den andra sidan 
finns MFP-enhetens IP-adress. Du kanske behover den adressen for att kunna slutfora 
installationen. Om MFP-enheten anvander DHCP IP-konfiguration anvander du namnet pa 
den andra sidan. Om MFP-enheten stangs av under en langre tid kanske du inte far samma 
IP-adress fran DHCP. 

2 Stang alia oppna program. 

3 Satt i cd-romskivan i cd-romenheten. Om valkomstskarmen inte visas oppnar du den med 
foljande procedur: 

a Oppna Start-menyn och klicka pa Kor. 

b Skriv foljande: x : / setup (dar X ar bokstaven for cd-romenheten). 
c Klicka pa OK. 

4 Nar du blir ombedd att gora det, klickar du pa Installera skrivare och foljer anvisningarna pa 
skarmen. 

5 Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. Du kanske maste starta om datorn. 

6 Skriv ut en testsida fran ett program for att kontrollera att programmet installerades pa ratt 
satt. 



Obs! Om installationen misslyckas g6r du om den. Om det ocksa misslyckas laser du 

installationsanvisningarna och Viktigt-filerna pa cd-romskivan eller broschyren som medfoljde 
MFP-enheten. Du kan ocksa fa hjalp och mer information www.hp.com/support/lj9040mfp och 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 



Konfigurera en Windows-dator att anvanda natverks-MFP-enheten genom 
att anvanda Windows-delning 

Om MFP-enheten ar direktansluten till datorn med en parallellkabel kan du dela MFP-enheten i 
natverket sa att andra natverksanvandare kan anvanda den. 

I dokumentationen till Windows finns information om hur du aktiverar Windows-delning. Nar 
MFP-enheten ar delad installerar du programvaran for utskriftssystemet pa alia datorer som 
delar MFP-enheten. 
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Installera programvaran for utskriftssystemet i Macintosh for natverk 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran for Macintosh. Programvaran stoder 
Mac OS version 8.6 till och med 9.2.x, Mac OS version 10.1 och senare. 

Programvaran innehaller foljande komponenter: 

• PPD-filer (PPD = PostScript Printer Description) 

PPD-filerna ger tillsammans med PostScript-skrivardrivrutinerna atkomst till 
MFP-funktionerna. Ett installationsprogram for PPD-filer och andra program finns pa 
cd-romskivan som medfoljde MFP-enheten. Anvand Apple 8-drivrutinen som medfoljde 
datorn. 

• HP LaserJet Hjalpprogram 

Med HP LaserJet Hjalpprogram far du atkomst till funktioner som inte finns i 
skrivardrivrutinen. Anvand de illustrerade skarmarna for att valja MFP-funktioner och slutfora 
foljande atgarder for MFP-enheten: 

• Namnge MFP-enheten. 

• Tilldela MFP-enheten till en zon i natverket. 

• Tilldela en IP-adress till MFP-enheten. 

• Hamta filer och teckensnitt. 

• Konfigurera och stall in MFP-enheten for IP eller AppleTalk-utskrift. 

HP LaserJet Hjalpprogram stods for narvarande inte i Macintosh OS X, men daremot i 
Classic-miljon. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner fran Mac OS 8.6 till 9.2 

1 Anslut natverkskabeln till HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2 Satt i cd-romskivan i cd-romenheten. Cd-rommenyn visas automatiskt. Om cd-rommenyn 
inte visas automatiskt dubbelklickar du pa cd-romikonen pa skrivbordet och dubbelklickar 
sedan pa installationsikonen. Denna ikon finns i mappen Installer/ <sprak> pa 
start-cd-romskivan (dar <sprak> din sprakinstallning). (Mappen Installer/English innehaller 
t.ex. installationsikonen for den engelska programvaran.) 

3 F6lj anvisningarna pa skarmen. 

4 Oppna skrivarverktyget for Apple Desktop som finns i mappen {Startdisk}: Program : 
Verktygsprogram. 

5 Dubbelklicka pa Skrivare (AppleTalk). 

6 Bredvid Apple Talk - Skrivarval klickar du pa Andra. 

7 Markera MFP-enheten, klicka pa Autoinstallning och klicka sedan pa Skapa. 

8 Valj Ange standardskrivare pa menyn Utskrift. 

Ikonen pa skrivbordet ar generisk. Alia specifika utskriftspaneler visas i utskriftsdialogrutan i ett 
program. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner fran Mac OS 10.1 och senare 

1 Anslut natverkskabeln till HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2 Satt i cd-romskivan i cd-romenheten. Cd-rommenyn visas automatiskt. Om cd-rommenyn 
inte visas automatiskt dubbelklickar du pa cd-romikonen pa skrivbordet och dubbelklickar 
sedan pa installationsikonen. Denna ikon finns i mappen Installer/ <sprak> pa 
start-cd-romskivan (dar <sprak> din sprakinstallning). (Mappen Installer/English innehaller 
t.ex. installationsikonen for den engelska programvaran.) 
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3 Dubbelklicka pa installationsmappen for HP LaserJet. 

4 Folj anvisningarna pa skarmen. 

5 Dubbelklicka pa installationsikonen for det sprak du vill anvanda. 

6 Pa datorns harddisk dubbelklickar du pa Program, dubbelklickar pa Verktygsprogram och 
dubbelklickar pa Utskriftskontroll. 

7 Klicka pa Lagg till skrivare. 

8 Markera AppleTalk-anslutningstypen pa OS X 10.1 och Rendezvous-anslutningstypen pa 
OS X 10.2. 

9 Markera MFP-namnet. 

10 Klicka pa Lagg till skrivare. 

11 Stang Utskriftskontroll genom att klicka pa stangningsknappen i det ovre vanstra hornet. 
Obs! Macintosh-datorer kan inte anslutas direkt till MFP-enheten via en parallellport. 

Installera programvaran efter att parallellkabeln har anslutits 

Om du redan har anslutit en parallellkabel till en Windows-datorn visas guiden Hittade ny 
maskinvara nar du slar pa datorn. 

Sa har later du guiden soka efter programvaran for utskriftssystemet pa cd-romskivan 
och installera den 

1 I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du pa Sok pa CD-ROM-enhet. 

2 Klicka pa Nasta. 

3 Folj anvisningarna pa skarmen. 

4 Skriv ut en testsida fran ett program for att kontrollera att programmet installerades pa ratt 
satt. 

Om installationen misslyckas gor du om den. Om det ocksa misslyckas laser du 
installationsanvisningarna och Viktigt-filerna pa cd-romskivan eller broschyren som medfoljde 
MFP-enheten. Du kan ocksa fa hjalp och mer information pa www.hp.com/support/lj9040mfp och 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Avinstallera programvaran 

I det har avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programvaran for utskriftssystemet. 
Sa har tar du bort program fran Windows 

Anvand avinstallationsprogrammet i programgruppen HP LaserJet 9040mfp/Verktyg eller 

HP LaserJet 9050mfp/Verktyg nar du vill markera och ta bort en eller flera komponenter i HP:s 

utskriftssystem for Windows. 

1 Klicka pa Start och pa Program. 

2 Klicka pa MFP-namnet och klicka sedan pa Verktyg. 

3 Klicka pa ikonen for avinstallationsprogrammet. 

4 Klicka pa Nasta. 

5 Markera vilka komponenter du vill avinstallera. 

6 Klicka pa OK. 

7 Folj anvisningarna pa skarmen. 
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Sa har tar du bort program f ran Macintosh 

Dra HP LaserJet-mappen och PPD-filerna till papperskorgen. 

Program for natverk 

En oversikt over tillgangliga natverksinstallations- och konfigurationslosningar fran HP finns i 
administratorshandboken till HP Jetdirect-skrivarservern. Handboken finns pa cd-romskivan som 
medfoljde MFP-enheten. 

HP Web Jetadmin 

Anvand HP Web Jetadmin nar du vill hantera HP Jetdirect-anslutna produkter i intranatet med 
hjalp av en webblasare. HP Web Jetadmin ar ett webbaserat verktyg och ska endast installeras 
pa en enda natverksadministrationsdator. Det kan installeras och koras pa Red Hat Linux, Suse 
Linux, Windows NT 4.0 Server och Workstation, Windows 2000 Professional, Windows Server, 
Windows Advanced Server och Windows XP med Service Pack 1 . 

Ga till HP Customer Care Online pa www.hp.com/go/webJetadmin om du vill hamta en aktuell 
version av HP Web Jetadmin och visa en aktuell lista over vilka vardsystem som stods. 

Nar HP Web Jetadmin ar installerat pa en vardserver har alia klienter atkomst till det via en 
webblasare som stods (t.ex. Microsoft Internet Explorer 5.5 och 6.0 eller Netscape 
Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin innehaller foljande funktioner: 

• Det uppgiftsbaserade granssnittet har konfigurerbara vyer, vilket spar tid at 
natverksadministratorerna. 

• Tack vare de anpassningsbara anvandarprofilerna kan natverksadministratorerna ta med 
just de funktioner som han/hon vill att anvandaren ska kunna visa eller anvanda. 

• Omedelbar information om maskinvarufel, forbrukningsmaterial som borjar ta slut och andra 
MFP-problem kan dirigeras till olika personer via e-post. 

• Fjarrinstallation och fjarrhantering kan utforas fran vilken dator som heist med en vanlig 
webblasare. 

• Med den avancerade och automatiska identifieringen kan kringutrustning lokaliseras i 
natverket utan att administratoren manuellt behover undersoka varje MFP-enhet. 

• Funktionen innebar smidig integrering med foretagspaket. 

• Anvandare kan snabbt hitta kringutrustning baserat pa parametrar som IP-adress, 
fargfunktion och modellnamn. 

• Kringutrustning kan enkelt ordnas i logiska grupper med virtuella kontorskartor som gor 
navigering enkel och smidig. 

• Flera produkter kan konfigureras och hanteras pa en och samma gang. 
Aktuell information om HP Web Jetadmin finns pa www.hp.com/go/webJetadmin . 

UNIX 

HP:s installationsprogram for Jetdirect-skrivare for UNIX ar ett enkelt program for installation i 
HP-UX- och Solaris-natverk. Du kan hamta installationsprogrammet pa 
www.hp.com/support/net printing . 

Verktyg 

MFP-enheten ar utrustad med flera verktyg som g6r det latt att overvaka och hantera 
MFP-enheten i ett natverk. 
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Inbaddad webbserver 

MFP-enheten ar utrustad med en inbaddad webbserver, som ger tillgang till information om 
MFP- och natverksaktiviteter. En webbserver har en miljo i vilken webbprogram kan koras, 
ungefar pa samma satt som ett operativsystem som exempelvis Windows. I denna miljo kan du 
kora program pa datorn. Resultatet av dessa program kan visas i en webblasare, till exempel 
Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

Att en webbserver ar "inbaddad" betyder att den finns pa en maskinvaruenhet (t.ex. en MFP) 
eller i ett inbyggt program, i stallet for som programvara pa en natverksserver. 

Fordelen med en inbaddad webbserver ar att den tillhandahaller ett granssnitt till MFP-enheten 
som alia personer med en natverksansluten dator eller vanlig webblasare kan anvanda. Du 
behover inte installera eller konfigurera ett speciellt program. Mer information om HP:s 
inbaddade webbserver finns i Anvandarhandboken till den inbaddade webbservern. Handboken 
finns pa cd-romskivan som medfoljde MFP-enheten. 

Information om funktionerna i den inbaddade webbservern finns i Inbaddad webbserver. 
HP Toolbox 

HP Toolbox ar ett Windows-program som du kan anvanda for att gora foljande: 

• kontrollera MFP-status 

• skriva ut interna MFP-sidor 

Du kan visa HP Toolbox nar MFP-enheten ar ansluten till ett natverk. Innan du anvander 
HP Toolbox maste du gora en fullstandig programvaruinstallation. 

Mer information om HP Toolbox finns i HP Toolbox. 



Andra komponenter och verktyg 

Flera program ar tillgangliga for Windows- och Macintosh-anvandare samt for 
natverksadministratorer. En bversikt over dessa program visas i foljande tabell. 



Windows 


Macintosh OS 


Natverksadministrator 


• Programinstallation: 


• PPD-filer: anvands 


• HPWebJetadmin:ett 


automatiserar installationen 


tillsammans med de 


systemhanteringsverktyg 


av utskriftssystemet 


PostScript-drivrutiner som 


som ar webblasarbaserat 


• Registrering online pa 


medfoljer Mac OS 


(pa www.hp.com/qo/ 


webben 


• LaserJet Hjalpprogram 


webjetadmin finns 


• HP Toolbox 


(finns att hamta pa Internet): 


information om det senaste 




ett produkthanteringsverktyg 


HP Web 




for Mac OS-anvandare 


Jetadmin-programmet) 




• HP Toolbox (for Mac OS X 


• HP:s installationsprogram 




v10.2 och senare) 


for Jetdirect-skrivare for 






UNIX finns att hamta pa 






www.hp.com/support/ 






net printing 
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Kommunicera med hjalp av den inbaddade 
HP Jetdirect-skrivarservern 

MFP-enheten har en inbaddad skrivarserver. Om du inte kan kommunicera med MFP-enheten 
over natverket kontrollerar du hur den inbaddade skrivarservern fungerar. Se efter om 
meddelandet I/O CftRD REflDV a/0-KORT REDO) visas pa Jetdirect-konfigurationssidan och att 
natverkskonfigurationen ar ratt gjord. Anvisningar finns i Sa har skriver du ut en 
konfigurationssida. 

Kontrollera att skrivarservern kan lanka till natverket automatiskt: 

• Kontrollera att en lanklampa pa MFP-enhetens natverksuttag LAN (RJ-45) ar tand. Det 
betyder att lanken fungerar. Om lampan ar slackt fungerar inte lanken. 

• Se efter om det finns nagra felmeddelanden pa konfigurationssidan. Meddelandet F6RLUST 
oy BfiRUfiG indikerar ett lankfel. 

Forsok atgarda lankfel genom att kontrollera att alia natverkskablar ar ordentliga anslutna. 
Dessutom kan du forsoka att manuellt konfigurera lankinstallningarna pa den inbaddade 
skrivarservern genom att anvanda menyerna pa MFP-enhetens kontrollpanel (MENV, 

s s 5""-. s E ":■ E. E .-' E": V" !"" I": ! ™LEJ.- - ! 5:™: T ■ \\ 

!"' : ..; !! ... : ! :; . !.!!.! vi \.'...\ ;, .!.■■' -..J, - : !!!!. ! ...- !, i :.!'■!!'•■. i "!!!!.!!". !..- ; M...r-i; , ii\;";ri-!!! : ! .!. w !'"!;;!!. i .'J. 



Obs! Det finns HP Jetdirect-skrivarservrar for manga olika natverksanslutningar, bland annat 

802.1 1-natverk. 



Kommunicera med hjalp av HP Jetdirect-skrivarservern 

Om du inte kan kommunicera med MFP-enheten over natverket kontrollerar du hur 
skrivarservern fungerar. Leta efter meddelandet I ■■■o-kort redo pa 
Jetdirect-konfigurationssidan. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa Meny pa grafikfonstrets pekskarm. 

2 Tryck pa Information:, 

3 Tryck pa Sk r ■! u ut k onf ■! gurat ■! on. 

Information om felsokning finns i dokumentationen som medfoljde skrivarservern. 

Inbaddad webbserver 



HP LaserJet 9040mfp/9050mfp ar utrustad med en inbaddad webbserver. Anvand den 
inbaddade webbservern nar du vill visa status om MFP-enheten och natverkskort och hantera 
utskriftsfunktioner fran datorn. Med HP:s inbaddade webbserver kan du gora foljande: 

• visa MFP-status 

• visa hur mycket forbrukningsmaterial som finns kvar och bestalla nytt 

• visa och andra fackkonfiguration 

• visa och andra menyer pa MFP-enhetens kontrollpanel 

• visa och skriva ut interna sidor 

• ta emot meddelande om MFP-handelser och forbrukningsmaterialhandelser 

• lagga till och anpassa lankar till andra webbplatser 

• valja pa vilket sprak sidorna i den inbaddade webbservern ska visas 

• visa och andra natverkskonfiguration 
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Du kan aven anvanda den inbaddade webbservern for att utfora de utskriftsfunktioner som 
vanligtvis gors fran MFP-enhetens kontrollpanel: 

• andra MFP-installningar 

• andra MFP-konfiguration 

• avbryta utskrifter 

Sa har far du atkomst till den inbaddade webbservern 

Obs! For att kunna anvanda den inbaddade webbservern maste du ha ett IP-baserat natverk och en 

webblasare. 

I webblasaren anger du MFP-enhetens IP-adress. Om MFP-enhetens IP-adress ar 169.1.2.3, 
skriver du sa har: http : / / 1 6 9 . l . 2 . 3 

Mer information finns i anvandarhandboken till den inbaddade webbservern pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . 

HP Toolbox 

HP Toolbox ar ett webbprogram som du kan anvanda till foljande: 

• Kontrollera MFP-status 

• Skriva ut interna informationssidor om MFP-enheten. 

Du kan visa HP Toolbox nar MFP-enheten ar ansluten till ett natverk. Programmet HP Toolbox 
installeras med den normala installationen. 

Obs! Du behover inte vara uppkopplad till Internet for att kunna oppna och anvanda HP Toolbox. Om 

du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha Internet-atkomst om du vill ga 
till platsen som ar kopplad till den lanken. Mer information finns i avsnittet Andra lankar. 

Operativsystem som stods 

HP Toolbox kan anvandas med foljande operativsystem: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 och Windows XP 

• Macintosh OS 1 0.2 eller senare 

Webblasare som stods 

Om du vill anvanda HP Toolbox maste du ha nagon av foljande webblasare: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare (Internet Explorer 5.2 eller senare for Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 eller senare (Netscape Navigator 7.0 eller senare for Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 for Windows 

• Safari 1.0 for Macintosh 

Alia sidor i HP Toolbox kan skrivas ut fran webblasaren. 
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Visa HP Toolbox 



Klicka pa Start, pa Program, klicka pa HP LaserJet 9040mfp/9050mfp och pa HP LaserJet 
Toolbox. 

Du kan ocksa visa HP Toolbox genom att klicka pa ikonen i systemfaltet eller pa skrivbordet. 
HP Toolbox oppnas i en webblasare. 

Nar du har oppnat HP Toolbox kan du lagga in ett bokmarke i webblasaren sa att du snabbt hittar 
den igen. 

Komponenter i HP Toolbox 

Programmet HP Toolbox innehaller foljande avsnitt och alternativ: 

• Fliken Status 

• Fliken Varningar 

• Knappen Enhetsinstallningar 

• Lankar i HP Toolbox 

• Andra lankar 

Fliken Status 

Pa fliken Status finns lankar till foljande huvudsidor: 

Enhetens status. Visa MFP-status. Pa den har sidan visas olika MFP-tillstand, t.ex. 
papperstrassel och ett tomt fack. Anvand de virtuella kontrollpanelsknapparna pa den har 
sidan om du vill andra MFP-installningarna. Nar du har atgardat ett problem med 
MFP-enheten uppdaterar du enhetsstatus genom att klicka pa knappen Uppdatera. 

• Status for forbrukningsartiklar. Visa detaljerad status om forbrukningsmaterial, t.ex. hur 
manga procent toner som finns kvar och hur manga sidor som har skrivits ut med de aktuella 
tonerkassetterna. Pa den har sidan finns ocksa lankar till bestallningsinformation och 
information om atervinning. 

• Skriv ut info-sidor. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som ar 
tillgangliga for MFP-enheten, t.ex. sidan Status for forbrukningsartiklar, demosidan och 
menykartan. 

Fliken Varningar 

Anvand fliken Varningar nar du vill konfigurera MFP-enheten att automatiskt informera om fel. 
Pa fliken Varningar finns lankar till foljande huvudsidor: 

• Stall in statusvarningar 

• Administrativa installningar 
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Sidan Stall in statusvarningar 

Pa sidan Stall in statusvarningar kan du aktivera och inaktivera varningar, ange nar 
MFP-enheten ska skicka en varning och valja bland foljande typer av varningar: 

• ett meddelande 

• en ikon i Aktivitetsfaltet 

Klicka pa Verkstall om du vill aktivera installningarna. 

Pa sidan Administrativa installningar kan du ange hur ofta HP Toolbox ska soka efter 
MFP-varningar. Foljande installningar ar tillgangliga: 

• Saltan: var 15 000:e millisekund 

• Normal: var 8 000:e millisekund 

• Ofta: var 4 000:e millisekund 

Om du vill minska natverkets l/O-trafik kan du sanka vardet for hur ofta MFP-enheten ska soka 
efter varningar. 

Knappen Enhetsinstallningar 

Nar du klickar pa knappen Enhetsinstallningar ansluter du till MFP-enhetens inbaddade 
webbserver. 

Mer information finns i avsnittet Inbaddad webbserver. 
Lankar i HP Toolbox 

Med lankarna pa vanstra sidan av skarmen i HP Toolbox far du tillgang till foljande alternativ: 

• Valj en enhet. Valj fran alia HP Toolbox-aktiverade enheter. 

• Visa aktuella varningar. Visa de aktuella varningarna for alia installerade produkter. (Du 
maste skriva ut for att kunna visa aktuella varningar.) 

• Sida med endast text. Visa HP Toolbox som en platskarta med lankar till sidor med endast 
text. 

Andra lankar 

Varje sida i HP Toolbox innehaller lankar till HP:s webbplats dar du hittar foljande information: 

• Produktregistrering 

• Produktsupport 

• Bestallning av forbrukningsmaterial 

• HP Instant Support™ 

Du maste vara ansluten till Internet for att kunna anvanda dessa lankar. Om du anvander en 
fjarranslutning och inte anslot till Internet direkt nar du oppnade HP Toolbox maste du ansluta till 
Internet innan du kan ga till dessa webbsidor. 
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Fylla pa inmatningsfack 



I det har avsnittet finns information om hur du fyller pa medier i standardstorlek och egna 
storlekar i de fyra inmatningsfacken. 



VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran fack 1 eller oppna fack 2, 

fack 3 eller fack 4 medan utskrift pagar fran respektive fack. 

Undvik skador pa MFP-enheten genom att endast skriva ut etiketter, kuvert och OH-film fran fack 
1 . Mata ut etiketter, kuvert och OH-film i det ovre facket. Skriv endast ut pa ena sidan av etiketter, 
kuvert och OH-film. 



Fylla pa fack 1 

Fack 1 rymmer upp till 100 pappersark eller 10 kuvert. Mer information om medier som stods 
finns i Materialspecifikationer. 

Sa har fyller du fack 1 for enstaka anvandning 

Anvand den har proceduren om fack 1 vanligtvis ar tomt och anvands for utskrift av olika typer av 
storlekar och papper. 

1 Oppna fackl . 




2 Lagg i papperet beroende pa storlek och efterbehandling. I Orientering av media finns 
information om hur du fyller pa fortryckt papper, brevpapper och halat papper. 




VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 
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3 Justera pappersledarna sa att de natt och jamnt vidror pappersbunten, men inte bojer 
papperet. 




4 Se till att papperet far plats under flikarna pa pappersledarna och inte sticker ut ovanfor 
nivamarkeringarna. 



Obs! OmduskriverutpaA3-papper, 11 x 17-tumspapperellerannatlangt papper, kandudrautfackets 

forlangningsdel sa langt det gar. 

5 Titta pa kontrollpanelens fonster nagra sekunder efter det att du har fyllt pa papper. (Oppna 
och stang facket om tiden redan har gatt.) 

6 Om meddelandet FflCK i <tvp> < storlek > inte visas pa kontrollpanelen kan du anvanda 
facket. 

7 Om meddelandet FflCK i <TVP> < storlek > visas pa kontrollpanelen trycker du pa ok och 
andrar storleks- och typkonfigurationen. Storleksmenyn visas. 

8 Tryck pa flLLfl STORLER'flR. Meddelandet install wing sPflRflD visas pa kontrollpanelen. 

9 Tryck pa UhL.fr 1 TVR Meddelandet instsllntng sporod visas pa kontrollpanelen. 

10 Om meddelandet fack :l flLLfl storlekar UflLFRl tvp visas pa kontrollpanelen kan facket 
anvandas for enstaka anvandning for en mangd olika papper. 

11 Tryck pa flUSLUTflom du accepterar installningarna for storlek och typ. 

Sa har fyller du fack 1 nar samma papper ska anvandas for flera utskrifter 

Anvand foljande procedur om fack 1 kontinuerligt ar fyllt med samma typ av papper och papperet 
inte brukar tas bort fran facket mellan utskrifterna. Foljande procedur kan ocksa forbattra 
MFP-enhetens prestanda vid utskrift fran fack 1 . 



VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 

pagar fran facket. 

1 Tryck pa MEHV. 

i rycK pa ' c ir j 5 ^j. 

3 Tryck pa FflCK i storlek. 

4 Tryck pa ratt pappersstorlek. Meddelandet INSToLLNINS SPflRflD visas pa kontrollpanelen. 

Obs! Om du valjer eget som pappersstorlek maste du aven valja mattenhet och X- och Y-matten. 

5 Tryck pa FflCK 1 TVR 

6 Tryck pa ratt papperstyp. Meddelandet :enstsllning SPflRflD visas pa kontrollpanelen. 

7 Stang menyerna genom att trycka pa flUSLUTft. 
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8 Oppna fackl . 




9 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storlek och 

efterbehandling. I Orientering av media finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, 
brevpapper och halat papper. 




Undvik papperstrassel genom att skriva ut ett etikettark i taget. 

10 Justera pappersledarna sa att de natt och jamnt vidror pappersbunten, men inte bojer 
papperet. 




11 Se till att papperet far plats under flikarna pa pappersledarna och inte sticker ut ovanfor 
nivamarkeringarna. 



Omdu skriver utpa A3-papper, 1 1 x 1 7-tumspapper eller annat langt papper, kan dudra utfackets 
forlangningsdel sa langt det gar. 

12 Titta pa kontrollpanelens fonster nagra sekunder efter det att du har fyllt pa papper. 
Konfigurationen for facket visas. (Oppna och stang facket om tiden redan har gatt.) 

13 Stang menyerna genom att trycka pa rusluth. Facket ar klart for utskrift. 
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Fylla pa fack 2, 3 och 4 

Fack 2 och 3 rymmer upp till 500 ark standardmedier. Fack 4 rymmer upp till 2 000 ark 
standardmedier. Information om pappersspecifikationer finns i Materialspecifikationer. 

Sa har lagger du i papper i standardstorlek i fack 2, 3 och 4 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa papper i standardstorlek som kanns igen i facket. 
Foljande ar storlekar som kanns igen (de ar utmarkta inuti facket): 

• A4 

• Letter 

• A3 

• Legal 

• Executive 

• 11X17 

• B4(JIS) 

• B5(JIS) 

• A4 roterat 

• Letter roterat 

VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 

pagar fran facket. 

1 Oppna facket sa langt det gar. 




2 Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken pa pappersledaren och 
skjuta ledaren mot ratt pappersstorlek. 
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3 Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken pa pappersledaren och 
skjuta ledaren mot ratt pappersstorlek. 




4 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storlek. 




I Orientering av media finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, brevpapper och halat 
papper. 

5 Satt omkopplaren for Custom/Standard till Standard. 
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6 Stang facket. 




7 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt facket. (Oppna och 
stang facket om tiden redan har gatt.) Pa kontrollpanelen visas installningar for storlek och 
typ. Gor nagot av foljande: 

• Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa 



Om de ar felaktiga trycker du pa ok. Menyn 



. i i i i -■■ j" 



> visas. 



8 Om du vill andra storleksinstallningen trycker du pa den korrekta pappersstorleken. 
Meddelandet insTbLLNING SPRRfiD visas ett ogonblick. Sedan visas menyn for facktyp. 



Obs! Beroende pa vilken storlek du valde kan du bli uppmanad att f lytta omkopplaren Custom/Standard 

till ett annat lage. Du kan ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa 
kontrollpanelen, stang facket och upprepa sedan proceduren med borjan av steg 7. 

9 Om du vill andra typinstallningen trycker du pa den korrekta papperstypen. Meddelandet 

iHSTfiLLHiNG SPRRfiD visas ett ogonblick. Sedan visas storleks- och typinstallningarna. 

10 Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa 
flUSLUTfl. Facket ar klart for utskrift. 
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Sa har lagger du i papper i standardstorlek som inte kanns igen i fack 2, 3 
och 4 

Folj den har proceduren om du vill fylla pa papper i standardstorlek som inte kanns igen i facket. 
Foljande storlekar kanns inte igen: 

• 8K 

• 16K 

• A5 

• Statement 

• JIS Executive 

• 216 x 330 mm (8,5 x 13 turn). 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 
pagar fran facket. 

1 Oppna facket sa langt det gar. 



2 Tryck pa fliken pa den framre pappersledaren och dra ut ledaren sa langt det gar. 

3 Tryck pa fliken pa den vanstra pappersledaren och dra ut ledaren sa langt det gar. 

4 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, beroende pa storlek. 



I Orientering av media finns information om hur du fyller pa fortryckt papper, brevpapper och halat 
papper. 
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5 Justera den vanstra pappersledaren genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills den 
vidror papperet. 




6 Justera den framre pappersledaren genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills den 
vidror papperet. 




Obs! Nar du fyller pa fack 4 kontrollerar du att sparren for pappersledaren ar i upplaget. 

7 Satt omkopplaren for Custom/Standard till Custom. 
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9 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt facket. (Oppna och 
stang facket om tiden redan har gatt.) Pa kontrollpanelen visas installningar for storlek och 
typ. Gor nagot av foljande: 

• Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa 



• Om de ar felaktiga trycker du pa OK. Menyn FfiCK H storlek=*< storlek > visas. 

10 Om du vill andra storleksinstallningen trycker du pa den korrekta pappersstorleken. 
Meddelandet instoLLNING sparad visas ett ogonblick. Sedan visas menyn forfacktyp. 

Beroende pa vilken storlek du valde kan du bli uppmanad att flytta omkopplaren Custom/Standard 
till ett annat lage. Du kan ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa 
kontrollpanelen, stang facket och upprepa sedan proceduren med borjan av steg 9. 

11 Om du vill andra typinstallningen trycker du pa den korrekta papperstypen. Meddelandet 
instqLLNING sparad visas ett ogonblick. Sedan visas storleks- och typinstallningarna. 

12 Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa 
ausluth. Facket ar klart for utskrift. 

Sa har lagger du i medier i standardstorlek i fack 2, 3 och 4 

Anvand den har proceduren om du vill fylla pa papper i egen storlek i facket. 

Undvik papperstrassel genom att inte fylla pa eller ta bort papper fran ett fack medan utskrift 
pagar fran facket. 

1 Oppna facket sa langt det gar. 



2 Tryck pa fliken pa den framre pappersledaren (X)och dra ut ledaren sa langt det gar. 

3 Tryck pa fliken pa den vanstra pappersledaren (Y) och dra ut ledaren sa langt det gar. 
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4 Lagg i papperet i staende eller liggande orientering, 



beroende pa storlek. 




Obs! 



I Orientering av media finns information om hurdu fyller pa fortryckt papper, brevpapperoch halat 
papper. 

5 Satt omkopplaren for Custom/Standard till Custom. 




6 Justera den vanstra pappersledaren (Y) genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills 
den vidror papperet. 




7 Justera den framre pappersledaren (X) genom att trycka in fliken och skjuta in ledaren tills 
den vidror papperet. 
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8 Notera papperets orientering samt vardet for X- och Y-dimension. X- och Y-dimensionerna 
ar uppmarkta i facket. Du behover denna information i ett senare steg. 

Nar du fyller pa fack 4 kontrollerar du att sparren for pappersledaren ar i upplaget. 

9 Stang facket. 




10 Titta i fonstret pa kontrollpanelen nagra sekunder efter att du har stangt facket. (Oppna och 
stang facket om tiden redan har gatt.) Pa kontrollpanelen visas installningar for storlek och 
typ. 

• Om storlek och typ ar ratt installda accepterar du installningarna genom att trycka pa 
flUSLUTO. Facket ar klart for utskrift. (Du behover inte utfora resten av proceduren savida 
du inte vill konfigurera den exakta dimensionen. Mer information finns i nasta Obs!-stycke. 

• Du andrar installningen for storlek genom att trycka pa OK. Menyn FACK H 

! ijf^.L. o ■ i.jj".L.„i::.r--. Visas. 



Om storleken som visas pa kontrollpanelen ar ESET stalls fackstorleken in till urlfri egeh. Facket 
matchar alia utskrifter i egen storlek, aven om dimensionerna pa utskriften skiljer sig fran 
dimensionerna pa pappret som ligger i facket. Om du vill kan du ange exakta dimensioner for 
pappret som ligger i facket. Nar du anger exakta dimensioner visas dimensionerna som storlek, 
i stallet for ESET. 

11 Tryck pa EGET. Menyn MoTTEHHET visas. 

Du kan bli uppmanad att flytta omkopplaren Custom/Standard i facket till ett annat lage. Du kan 
ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa kontrollpanelen, stang facket 
och upprepa sedan proceduren med bbrjan av steg 10. 

12 Tryck pa mattenheten (millimeter eller TUM). (Om du anvander mattet pa pappersledaren i 
facket valjer du MILLIMETER.) 

13 Valj X-mattet (fram- till baksida ) med hjalp av knappsatsen. 

14 Tryck pa OK. 

15 Valj Y-mattet (vanster till hoger ) med hjalp av knappsatsen. 

16 Tryck pa OK. Meddelandet INSTSLLMING SPfiRfiD visas en kort stund pa kontrollpanelen. 
Fackets mattstorlek visas sedan. 

17 Acceptera installningarna genom att trycka pa flUSLUTfi. Facket ar klart for utskrift. 
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Konfigurera facken med menyn Pappershantering 

Du kan konfigurera papperstyp och pappersstorlek for inmatningsfacken utan att du blir 
uppmanad att gora det pa kontrollpanelen. Med foljande procedur far du tillgang till menyn 
Pappershantering och kan konfigurera facken. 

Sa har konfigurerar du pappersstorleken for ett fack 

1 Tryck pa MEHV. 

2 Tryck pa PAPPERSHONTER I NG. 

3 Tryck pa FACK H storlek. 

4 Tryck pa den pappersstorlek som du fyllt pa. 

5 Stang menyerna genom att trycka pa RUSLUTR. 

Obs! Beroende pa vilken storlek du valde kan du bli uppmanad attflyttaomkopplaren Custom/Standard 

till ett annat lage. Du kan ocksa bli uppmanad att flytta pappersledarna. Folj anvisningarna pa 
kontrollpanelen och stang sedan facket. 

Sa har konfigurerar du papperstypen for ett fack 

1 Tryck pa MENV. 

2 Tryck pa PAPPERSHPNTER I NG. 

3 Tryck pa FflCK N TVP. 

4 Tryck pa den papperstyp som du fyllt pa. 

5 Stang menyerna genom att trycka pa AUSLUTA. 
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Kontrollpanelen 



Oversikt 

MFP-enhetens kontrollpanel har ett grafiskt teckenfonster med pekskarm som du kan anvanda 
nar du vill kopiera, skicka e-post och skriva ut. 

Kontrollpanelen har samma funktioner som en standardkopiator samt utskrifts- och 
e-postfunktioner. Anvand kontrollpanelen nar du vill beskriva originaldokumentets egenskaper, 
ange andringar for skannade bilder och valja egenskaper for kopior. Du kan t.ex. beskriva 
originaldokumentet som ett dubbelsidigt textdokument i A4-storlek. Sedan kan du andra skalan 
och kontrasten pa kopian. Valj kopieringsalternativ, t.ex. fack och pappersstorlek, som ska 
anvandas vid kopieringen. I det grafiska teckenfonstret visas en representativ bild (sidikon) av 
bade originaldokumentet och kopian. 

Du kan dessutom anvanda menyerna pa kontrollpanelen nar du vill ange standardinstallningar 
for systemet, gora sarskilda installningar for en viss utskrift samt lagra och hamta utskrivna och 
skannade dokument. 

Det har kapitlet innehaller foljande avsnitt om kontrollpanelen: 

• Kontrollpanelens layout 

• Skarmen Hem 

• Hjalpsystemet 

Mer information om hur du sander, kopierar och skriver ut finns i kapitlen langre fram. 
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Kontrollpanelens layout 



Kontrollpanelen har ett grafiskt teckenfonster med pekskarm, utskriftsknappar, en knappsats och 
tre lysdioder. 




1. 


Grafiskt teckenfonster med pekskarm 


2. 


Knappsats 


3. 


Knappen VILOLAGE 


4. 


Knappen MENY 


5. 


Knappen STATUS 


6. 


Knappen STOPP 


7. 


Knappen ATERSTALL 


8. 


Knappen START 


9. 


Knappen RADERA 


10. 


Lampan Varning 


11. 


Lampan Data 


12. 


Lampan Klar 


13. 


Konstrastjustering for teckenfonstret 
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Funktioner pa kontrollpanelen 



rUIIKUUIItM/ 


ruiii\iiun 


knappar 






Ger tillgang till hjalpen "Vad ar det har?". Den har funktionen ar integrerad i 


? 

• 


menyerna pa pekskarmen. 


Aterstall 


Aterstaller utskriftsinstallningarna till fabriksinstallningar eller anvandardefinierade 




varden. 


Stopp 


Avbryter den pagaende utskriften. 


INLEDNING 


Startar kopiering eller en digital sandning eller fortsatter en utskrift som har 




avbrutits. 


Knappsats 


Gor att du kan ange numeriska varden, t.ex. for antal kopior. 
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Skarmen Hem 



Anvand foljande element i kontrollpanelens grafiska teckenfonster nar du vill anvanda 
MFP-funktionerna. 




1 . Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda kopieringsskarmen. Mer information finns i 
Kopieringsskarmen. 

2. Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda e-postskarmen. Mer information finns i 
Grunderna om e-post. 

3. Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda mappskarmen. Mer information finns i Skicka 
dokument. 

4. Tryck pa det har elementet nar du vill anvanda faxskarmen. Mer information finns i HP.s 
anvandarbok for fax. 
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Hjalpsystemet 



Du kan nar som heist fa atkomst till hjalpsystemet pa det grafiska teckenfonstrets pekskarm. 

Hjalpen "Vad ar det har?" 

MFP-enheten kan visa information om alia avsnitt pa det grafiska teckenfonstrets pekskarm. Pa 
skarmen pa den hogsta nivan trycker du pa ? och trycker sedan pa Uad ar det har?. Nar du 
har tryckt pa ett objekt oppnas en dialogruta med information om objektet du tryckte pa. Nar du 
har last informationen kan du stanga dialogrutan Uad ar det nar? genom att trycka pa ett tomt 
omrade pa skarmen. 

Pa pekskarmens andra nivaer kan du fa atkomst till hjalpsystemet genom att trycka pa ? som 
finns i det ovre vanstra hornet pa varje skarm. 

Hjalpen "Visa mig" 

Hjalpen y-isa mig innehaller information om hur du anvander MFP-funktionerna. 

1 Pa kontrollpanelens pekskarm trycker du pa Hjalp. 

2 Tryck pa U-i sa m.g. Markera ett avsnitt pa indexskarmen for Visa mig med hjalp av 
rullningslisten. 

3 Tryck pa OK. 

uisa mig visas ocksa i dialogrutan Uad ar det har? om det objekt du valjer ar en funktion som 
har anvisningar. Om du t.ex. trycker pa Uad ar det har? och sedan trycker pa Firbattravisas 
knappen u.sa mig i dialogrutan. Tryck pa U-isa mig om du vill ha information om hur du kan 
forbattra kopiorna. 

Skriva ut avsnitten 

Om du vill skriva ut Visa mig-anvisningarna 

1 trycker du pa ?. 

2 Tryck pa U-isa mig. 

3 Tryck pa avsnittet som du vill skriva ut. 
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Skriva ut 



Oversikt 

Det har kapitlet innehaller foljande avsnitt: 

• Orientering av media 

• Grundlaggande utskriftsanvisningar 

• Valja utmatningsfack 

• Skriva ut pa kuvert 

• Skriva ut pa specialpapper 

• Skriva ut pa papperets bada sidor (dubbelsidig utskrift) 

• Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 

• Stalla in registrering 

• Annorlunda forsta sida 

• Ta med en torn baksida 

• Skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark 

• Anpassa anvandningen av fack 1 

• Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift 

• Funktioner for utskriftslagring 

• Skriva ut en privat utskrift 

• Lagra en utskrift 

• Skapa snabbkopieringsutskrifter 

• Korrekturlasa och vanta med en utskrift 



Orientering av media 



Lagg medietyper och storlekar i ratt riktning beroende pa vilket fack de ska skrivas ut fran och 
beroende pa om du anvander dubbelsidig utskrift (utskrift pa bada sidor). 

I foljande tabell finns information om hur du ska lagga i papper och andra medier i facken. 



Medietyp 



Fack 



Dubbelsidig Lagg mediet at detta hall 



Letter eller A4, inklusive 1 
brevhuvuden (vikter upp 
21 6 (g/m 2 ) 

(58 finpappersvikt 58 lb) 



Nej* 



Langsidan i matningens riktning, 
utskriftssidan uppat. 




Letter eller A4, inklusive 
brevhuvuden (vikter upp 
21 6 (g/m 2 ) 

(58 finpappersvikt 58 lb) 

Obs! 

Prestanda for dubbelsidig 
utskrift blir battre om du 
anger storlek och typ for 
fack 1 



Ja 



Langsidan i matningens riktning, forsta 
utskriftssidan nedat. 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i papperet pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



Letter eller A4, inklusive 
brevhuvuden (vikter upp 
199 (g/m 2 ) 

(53 finpappersvikt 58 lb) 



2, 3 eller 4 Nej* 



Langsidan i matningens riktning, 
utskriftssidan nedat. 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i papperet pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



Nar Vaxla lage for brevhuvud ar aktiverat och Brevpapper eller Halat ar valt maste du fylla pa 
mediet for dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Laget Vaxla lage for brevhuvud. 
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Medietyp 



Fack Dubbelsidig Lagg mediet at detta hall 




Andra standardstorlekar 
och egna storlekar (vikter 
upp 216 (g/m 2 ) 
(58 finpappersvikt 58 lb) 



Nej* 



Kortsidan i matningens riktning, utskriftssidan 
uppat. 




Andra standardstorlekar 1 
och egna storlekar (vikter 
upp 216 (g/m 2 ) 
(58 finpappersvikt 53 lb) 

Obs! 

Prestanda for dubbelsidig 
utskrift blir battre om du 
anger storlek och typ for 
fackl 



Ja 



Kortsidan i matningens riktning, forsta 
utskriftssidan nedat. 




* Nar Vaxla lage for brevhuvud ar aktiverat och Brevpapper eller Halat ar valt maste du fylla pa 
mediet for dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Laget Vaxla lage for brevhuvud. 
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Medietyp 



Fack Dubbelsidig Lagg mediet at detta hall 




Andra standardstorlekar 2, 3 eller 4 Ja Kortsidan i matningens riktning, forsta 

och egna storlekar (vikter utskriftssidan uppat. 




Halat Letter eller A4 (vikter 1 

upp 216 (g/m 2 ) 

(58 finpappersvikt 58 lb) 

Obs! 

Prestanda for dubbelsidig 
utskrift blir battre om du 
anger storlek och typ for 
fack 1 



Valfritt 



Langsidan med halen i matningens riktning, 
(forsta) utskriftssidan uppat 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i papperet pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



* Nar Vaxla lage for brevhuvud ar aktiverat och Brevpapper eller Halat ar valt maste du fylla pa 
mediet for dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Laget Vaxla lage for brevhuvud. 
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Medietyp 



Fack Dubbelsidig Lagg mediet at detta hall 



Halat Letter eller A4 (vikter 2, 3 eller 4 Valfritt Langsidan med halen i matningens riktning, 

upp 199 (g/m 2 ) (forsta) utskriftssidan nedat. 

(53 finpappersvikt 58 lb) | 7] 




Obs! Nar du skriver ut pa papper som bade 
ar halat och fortryckt papper/brevpapper, 
lagger du i papperet pa samma satt som du 
skulle lagga i fortryckt papper/brevpapper. 



Etiketter, Letter, ark i Endast Nej (Aldrig Langsidan i matningens riktning, 

A4-storlek eller OH-film fack 1 dubbelsidigt) utskriftssidan uppat. 




Kuvert Endast Nej (Aldrig Kortsidan i matningens riktning, utskriftssidan 

fack 1 dubbelsidigt) uppat och frankeringssidan mot 

MFP-enheten. Om kuvertet ar hogre an 
190 mm matar du in kanten med fliken forst. I 
ovriga fall matar du in kanten med fliken mot 
MFP-enhetens baksida. 




* Nar Vaxla lage for brevhuvud ar aktiverat och Brevpapper eller Halat ar valt maste du fylla pa 
mediet for dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Laget Vaxla lage for brevhuvud. 



Laget Vaxla lage for brevhuvud 

Windows-drivrutiner innehaller laget Vaxla lage for brevhuvud som konfigureras pa fliken 
Enhetsinstallningar i MFP-egenskaperna (pa kontrollpanelen i Windows). Nar det har laget ar aktiverat 
behandlas alia utskrifter med medietypen Brevpapper eller Halat som dubbelsidiga, vilket innebar att du 
kan lagga i papperet pa samma satt for ensidig och dubbelsidig utskrift. Eftersom utskriftshastigheten ar 
densamma som for dubbelsidig utskrift, skrivs ensidiga dokument ut i halva hastigheten. 
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Grundlaggande utskriftsanvisningar 



I det har avsnittet finns anvisningar for hur du skriver ut nar du vill stalla in alternativ for 
MFP-enheten for operativsystemen Microsoft Windows och Macintosh. Stall om mojligt in 
MFP-alternativen i programmet eller i dialogrutan Skriv ut. Du kan stalla in MFP-alternativen i de 
fiesta Windows- och Macintosh-program. Om en installing inte finns i programmet eller 
skrivardrivrutinen maste du stalla in den pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

Skriva ut 

1 Se till att det finns papper i MFP-enheten. Anvisningar finns i Fylla pa inmatningsfack och 
Orientering av media. 

2 Om du har lagt i papper i egen storlek i fack 2, 3 eller 4 eller om du har lagt papper i nagon 
annan storlek i fack 1 maste du stalla in facket for det papper du har lagt i. Anvisningar finns 
i Fylla pa inmatningsfack. 

3 Stall in pappersstorleken. 

• For Windows Klicka pa Utskriftsformat eller Skriv utpa menyn Arkiv. Om du valjer Skriv 
ut bor du kontrollera att den har MFP-enheten ar vald. Klicka sedan pa Egenskaper. 

• For Macintosh Valj Utskriftsformat pa menyn Arkiv. Kontrollera att den har 
MFP-enheten ar vald. 

4 I rutan pappersstorlek valjer du nagon av foljande: 

• Storleken pa det papper du anvander. 

• Egen 

5 Valj orientering, t.ex. Staende eller Liggande. 

6 Om skrivarens drivrutin inte redan ar oppen klickar du pa Skriv ut. pa menyn Arkiv. I 
Windows-program klicka du aven pa Egenskaper. 

7 I rutan for papperskalla valjer du papperstyp och pappersstorlek eller det fack fran vilket 
papperet ska tas. Se avsnittet Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift. 

8 Valj andra installningar som du vill anvanda, t.ex. dubbelsidig utskrift, vattenstamplar eller 
annan forstasida. Mer information om installningarna finns i procedurerna i det har avsnittet. 

9 Skriv ut genom att klicka pa Skriv ut. 
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Valja utmatningsfack 



MFP-enheten har minst tva utmatningsfack: utmatningsfacket for den automatiska 
dokumentmataren (1) och utmatningsfacket pa utmatningsenheten (2). 




Vi rekommenderar att du valjer en utmatningsenhet fran programmet eller skrivardrivrutinen. Mer 
information finns i Valja utmatningsenhet. 

Forutom utmatningsfacken och utmatningsenheterna har MFP-enheten ett utmatningsfack for 
den automatiska dokumentmataren (1). 

Staplingsenhet eller enhet for stapling/haftning 

Om du valjer staplingsenheten for 3 000 ark eller enheten for stapling/haftning for 3 000 ark ar 
utmatningsfacken det 6vre facket (2) (framsidan uppat) och det nedre facket (3) (framsidan 
nedat). 

Det ovre facket (framsidat uppat) (2) ar det ovre facket pa staplaren eller staplaren/haftaren. 
Detta fack rymmer upp till 1 00 ark papper som skrivs ut med framsidan uppat. En sensor gor att 
produkten stannar nar facket ar fullt. Utskriften fortsatter om du tommer eller minskar 
pappersmangden i facket. 

Det 6vre facket (framsidat uppat) (3) ar det ovre facket pa staplaren eller staplaren/haftaren. 
Detta fack rymmer upp till 3 000 ark papper och du kan stapla och hafta utskrifter. Detta fack ar 
standardutmatningsfack. 

Sorterare med 8 fack 

Om du valjer sorteraren med 8 fack ar utmatningsfacken det ovre facket och de atta facken for 
utskrift av papper med framsidan nedat. 

Det 6vre facket (4) rymmer upp till 1 25 ark papper. 

Natverksadministratoren kan dela ut de atta facken (5) till enskilda anvandare eller 
arbetsgrupper. Varje fack rymmer upp till 250 ark papper. 
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Utmatningsfack for flerfunktionsenheten 



Om du valjer flerfunktionsenheten ar utmatningsfacken det ovre facket (5) och de det nedre 
facket for haften (6). 

Det ovre facket (6) ar det oversta facket pa flerfunktionsenheten. I detta fack kan 1 000 ark 
staplas och varje staplad utskrift kan forskjutas en aning sa att de latt gar att skilja fran varandra. 
Ostaplade utskrifter skrivs ut med framsidan uppat eller nedat. Upp till 50 ark papper per 
dokument kan staplas i det har facket. Det ovre facket ar standardutmatningsfack nar 
flerfunktionsenheten ar ansluten. 

Det nedre facket for haften (7) ar det nedersta facket pa flerfunktionsenheten. Haften med upp till 
1 0 ark papper kan vikas och klammerhaftas i det har facket. 

Valja utmatningsenhet 

Vi rekommenderar att du valjer en utmatningsenhet (ett fack) fran ett program eller drivrutinen. 
(Var och hur du gor dina val beror pa programvaran eller skrivardrivrutinen.) Om du inte kan valja 
en utmatningsenhet fran programmet eller drivrutinen staller du in standardutmatningsenheten 
fran MFP-enhetens kontrollpanel. 

Sa har valjer du utmatningsenhet pa kontrollpanelen 

1 Tryck pa Men* 

2 Bladdra till och tryck pa Konf i gurera enhet. 

3 Bladdra till OCh tryck pa fidressera och fit-slut kuvert et. 

4 Visa alternativen for utmatningsfacket genom att bladdra till och trycka pa 

F' -i^F'Pt: 1 !' "Sd'iii'St. 'i I" i-::it. 1 Of""1. 

5 Bladdra till utmatningsfacket eller utmatningsenheten och tryck pa OK. Meddelandet Sett i ng 
Saved visas en kort stund pa kontrollpanelen. Sedan visas den foregaende skarmen igen. 

Skriva ut pa kuvert 

Du kan bara skriva ut pa kuvert fran fack 1 som rymmer upp till 10 kuvert. Manga olika slags 
kuvert kan skrivas ut fran fack 1 . 

Kuvertens utforande avgor utskriftsresultatet. Gor alltid en provutskrift innan du koper in stora 
kvantiteter. Specifikationer for kuvert finns i Materialspecifikationer och pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . 



VIKTIGT! Kuvert med klammor, snoren, fonster, bestrukna foder, friliggande klisterremsor eller andra 

syntetiska material kan orsaka allvarliga skador pa MFP-enheten. Anvand inte kuvert med 
tryckkansligt klister. 

Anvand foljande grundlaggande steg nar du vill skriva ut kuvert. 

1 Fyll pa kuverten i fack 1 . Se avsnittet Fylla pa kuvert i fack 1 . 

2 Andra fixeringssparrarna. Se avsnittet Byta fixeringssparrar. 

3 Skicka utskriften. Se avsnittet Skriva ut pa kuvert fran ett program. 



Obs! Om kuverten ar skrynkliga nar de har skrivits ut kan du fa mer information i avsnittet Forhindra 

skrynklor pa kuvert. 
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Fylla pa kuvert i fack 1 

1 Oppna fack 1 , men dra inte ut forlangningsdelen. (Kuvert matas bast utan 

forlangningsdelen.) Mycket stora kuvert kan emellertid behova forlangningsdelen.) 




2 Lagg i hogst 10 kuvert i mitten av fack 1 med utskriftssidan uppat och frankeringssidan mot 
MFP-enheten. Skjut in kuverten sa langt som mojligt i MFP-enheten (utan att tvinga in dem). 




3 Flytta ledarna sa att de nuddar bunten utan att kuverten bbjs. Se till att kuverten ligger under 
ledarnas hakar. 




4 Byta fixeringssparrar (se avsnittet Byta fixeringssparrar). 
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Byta fixeringssparrar 

1 Ta bort utmatningsenheten fran MFP-enheten sa att du kommer at den vanstra luckan. 




2 Oppna den vanstra luckan. 




VARNING! Vidror inte fixeringsomradet. Det kan vara mycket varmt. 

3 Leta reda pa de tva bla sparrarna och lyft upp dem. 



Obs! Satt tillbaka fixeringssparrarna i nedatposition nar du har skrivit kuverten. 





















/ 


— ^[^ 
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4 Stang den vanstra luckan. 







si 





5 Skjut tillbaka utmatningsenheten pa plats. 

Skriva ut pa kuvert fran ett program 

1 Fyll pa kuvert i fack 1 . 

2 Ange fack 1 som kalla i programmet eller i skrivardrivrutinen. 

3 Stall in ratt kuvertstorlek och typ. Kuvertspecifikationer finns i Materialspecifikationer. 

4 Om programmet inte automatiskt formateras for kuvert anger du "Staende" som 
sidorientering. 



VIKTIGT! Undvik papperstrassel genom att inte ta bort eller satta i kuvert nar du paborjat en utskrift. 

5 Stall in marginalerna till minst 1 5 mm fran kuvertets kant. Basta mojliga utskriftskvalitet far 
du om du staller in marginalerna for avsandar- och mottagaradress (vanliga 
adressmarginaler for kuvert i storleken Commercial nr 1 0 eller DL anges). Undvik att skriva 
ut i det omrade dar de tre flikarna pa baksidan av kuvertet mots. 

6 Information om hur du skriver ut efter papperets typ och storlek finns i avsnittet Ange vilket 
papper som ska anvandas vid utskrift. 

7 Valj det ovre vanstra facket som utmatningsenhet. 

8 Nar du ar klar med att skriva ut pa kuvert for du tillbaka fixeringssparrarna i nedatposition. 



VIKTIGT! Om du glommer att f6ra tillbaka sparrarna till nedatpositionen for standardpapperstyper kan det 

leda till samre utskriftskvalitet. 



Skriva ut pa specialpapper 

I det har avsnittet finns anvisningar for hur du skriver ut pa specialmedier, t.ex. brevpapper, 
etiketter, OH-film, egna storlekar, tjockt papper och papper med mycket trycksvarta. 

Skriva ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper 
(enkelsidigt) 

• Nar du skriver ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper ar det viktigt att du lagger 
i papperet i ratt riktning i facken. Anvisningar finns i Orientering av media. 

• Om papperet ar tyngre an 1 99 g/m 2 (53 lb finpappersvikt ) och lattare an 21 6 g/m 2 (58 lb 
finpappersvikt ) fyller du bara pa papper i fack 1 . Se avsnittet Materialspecifikationer. 
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Skriva ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper 
(dubbelsidigt) 

• Nar du skriver ut pa brevpapper, halat papper eller fortryckt papper ar det viktigt att du lagger 
i papperet i ratt riktning i facken. Anvisningar finns i Orientering av media. 

• Om du skriver ut pa bada sidor av ett halat papper maste du valja halat papper som 
papperstyp pa menyn Pappershantering pa kontrollpanelen eller valja halat papper i 
skrivardrivrutinen. 

Skriva ut pa etiketter 

• Lagg etiketterna i den riktning som anges i riktlinjerna i Orientering av media. 

• Skriv ut en bunt pa upp till 50 ark med etiketter fran fack 1 . 

• Anvand bara etiketter som ar avsedda for laserskrivare. Kontrollera att etiketterna uppfyller 
ratt specifikationer. (Mer information finns i Materialspecifikationer och Etiketter.) 

VIKTIGT! Om du inte foljer anvisningarna kan MFP-enheten skadas. 

Mycket viktigt! 

• Fyll inte fack 1 helt med etiketter eftersom de ar tyngre an papper. 

• Anvand inte etiketter som lossnat fran stodarket, etiketter som ar skrynkliga eller etiketter 
som ar skadade pa annat satt. 

• Anvand inte etiketter som har stodarket frilagt. (Etiketterna maste tacka hela stodarket och 
det far inte finnas nagra frilagda omraden.) 

• Mata aldrig ett ark med etiketter genom MFP-enheten mer an en gang. Det sjalvhaftande 
materialet ar endast avsett att matas genom MFP-enheten en gang. 

• Skriv inte ut pa etikettarkets bada sidor. 

Skriva ut pa OH-film 

• OH-film maste tala 200 °C som ar MFP-enhetens hogsta temperatur. 

• Anvand bara OH-film som ar avsedd for laserskrivare. Annan OH-film kan skada 
MFP-enheten. 

• Valj det ovre facket som utmatningsenhet for OH-film. 

VIKTIGT! Skriv inte ut pa etikettarkets bada sidor. Det kan skada MFP-enheten och ge upphov till 

papperstrassel. 



60 Kapitel 3 Skriva ut 



SVWW 



Riktlinjer for anvandning av papper-i egen storlek, 
kartongpapper och tjockt papper 

• Du kan skriva ut papper i egna storlekar fran fack 1 , fack 2, fack 3 eller fack 4. 

• Papper som ar tyngre an 1 99 g/m 2 (53 lb) far bara skrivas ut fran fack 1 . Mer information 
finns i avsnittet Materialspecifikationer. 

• Om du skriver ut fran fack 1 maste kanten pa det papper som matas in i MFP-enheten vara 
minst 98 mm bred for att valsarna i MFP-enheten ska kunna greppa papperet. Papperets 
framkant far inte vara bredare an 312 mm. 

Om du mater fran framkanten till bakkanten pa papperet maste langden vara minst 191 mm 
och hogst 470 mm. 

• Om du skriver ut fran fack 2 eller fack 3 maste kanten pa det papper som matas in i 
MFP-enheten vara minst 148 mm bred for att valsarna i MFP-enheten ska kunna greppa 
papperet. Papperets framkant far inte vara bredare an 297 mm. 

Om du mater fran framkanten till bakkanten pa papperet maste langden vara minst 210 mm 
och hogst 432 mm. 

• Om du skriver ut fran fack 4 maste kanten pa det papper som matas in i MFP-enheten vara 
minst 182 mm bred for att valsarna i MFP-enheten ska kunna greppa papperet. Papperets 
framkant far inte vara bredare an 297 mm. 

Om du mater fran framkanten till bakkanten pa papperet maste langden vara minst 210 mm 
och hogst 432 mm. 

Skriva ut papper med mycket trycksvarta 

Eftersom MFP-enheten kan skriva ut specialbeskuret papper upp till 312 x 470 mm 
(1 2,3 x 1 8,5 turn) kan du skriva ut bilder med mycket trycksvarta i storlekar upp till 297 x 450 mm 
(1 1 ,7 x 17,7 turn) genom att anvanda beskarningsmarken. Bilder med mycket trycksvarta kan 
endast skrivas ut fran fack 1 . Standardvardet for utskrift anda ut till kanten och utskrift av bilder 
med mycket trycksvarta ar "av". Mer information finns i onlinehjalpen for programvaran. 
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Skriva ut pa papperets bada sidor (dubbelsidig utskrift) 



Du kan ange att MFP-enheten automatiskt ska skriva ut pa bada sidor av papperet. 



VIKTIGT! Skriv aldrig ut pa bada sidor av etiketter, kuvert, OH-film och papper som ar tyngre an 

199 (g/m 2 ). Det kan orsaka trassel eller skador pa MFP-enheten. 

Skriva ut pa bada sidor av papperet 

1 Fyll pa papper (i liggande eller staende orientering) for dubbelsidig utskrift. Anvisningar finns 
i Orientering av media. 



Obs! Prestanda for dubbelsidig utskrift blir battre om du anger storlek och typ for fack 1 . 

2 Valj alternativet Skriv ut pa bada sidor i programvaran eller skrivardrivrutinen. Om du inte 
kan valja alternativet fran programvaran eller drivrutinen staller du in det pa MFP-enhetens 
kontrollpanel. (I menyn Konf igurera enhet valjerdu utskrift, Dubbelsidig och sedan Ph.) 

3 Stall om mojligt in alternativen Bindning och Orientering i dialogrutan Skriv ut. Annars kan 
du stalla in dem pa MFP-enhetens kontrollpanel. Mer information finns i avsnittet 
Layoutalternativ for dubbelsidig utskrift. 

Layoutalternativ for dubbelsidig utskrift 

De fyra olika utskriftsalternativen visas nedan. Valj alternativ for bindning och orientering for 
MFP-enheten i dialogrutan Skriv ut, om det gar. Ordvalet for bindningsalternativen i dialogrutan 
Skriv ut kan skilja sig fran de termer som anges har. 

Om det inte gar att stalla in dessa alternativ i dialogrutan Skriv ut staller du in dem pa 
kontrollpanelen. Oppna menyn Konf igurera enhet, valj utskrift, Duplexbindning och valj ett 
layoutalternativ. 



1 . Langsidanstaende 
(standardinstallning) 




4. Kortsidanliggande 
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Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 



Nar du skriver ut fran program finns manga av MFP-enhetens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer 
information om Windows-drivrutiner finns i Atkomst till skrivardrivrutiner. 



Obs! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna pa 

kontrollpanelen. (Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen.) 



MFP-enhetens sorteringsfunktionen 

Med MFP-enhetens sorteringsfunktion kan du skriva ut flera original. Sortering har foljande 
fordelar: 

• Minskad natverkstrafik 

• Du kommer snabbare tillbaka till programmet 

• Bara originaldokument 

Spara information om MFP-installningar 

I skrivardrivrutinen kan du spara de MFP-installningar som du anvander mest och gora dem till 
standardinstallningar. Om alia dina utskrifter ar dubbelsidiga kan du spara dubbelsidig utskrift 
som standardinstallning i skrivardrivrutinen. 

Med alia skrivardrivrutiner for Windows 2000 och Windows XP, och PCL 6- och 
PCL 5e-drivrutinerna for Windows 9X, Windows Me och Windows NT 4.0 kan du spara 
MFP-installningar for flera olika slags utskrifter. De sparade utskriftsinstallningarna kallas 
snabbinstallningar. Exempelvis kanske du vill skapa en snabbinstallning for utskrift pa kuvert och 
en annan snabbinstallning for utskrift pa den forsta sidan av ett dokument pa brevpapper. 

Nya funktioner for skrivardrivrutiner 

Leta upp alternativen Snabbinstallningar, Anpassa (alia sidstorlekar till valfri sidstorlek) och 
Utskrift av hafte i Windows-skrivardrivrutinen. Du kan aven lasa i onlinehjalpen for drivrutinen. 

Skriva ut vattenstamplar 

En vattenstampel ar ett meddelande, t.ex. "Hemligt", som skrivs ut i bakgrunden pa alia sidor i ett 
dokument. Kontrollera i drivrutinen vilka alternativ som ar tillgangliga. Du kan aven fa mer 
information i onlinehjalpen for drivrutinen. 

Om du anvander Macintosh kan du valja "Egen" och ange den text du valjer, beroende pa vilken 
drivrutinsversion du har. 
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Stalla in registrering 



Anvand funktionen Stall in registrering om du vill centrera utskriftsbilderna pa fram- och baksidan 
av en dubbelsidig sida. Med den har funktionen kan du ocksa stalla in utskrifter anda ut i kanten 
till c:a 2 millimeter fran alia papperskanterna. Placeringen av den utskrivna bilden varierar nagot 
for varje inmatningsfack. Justeringsproceduren maste genomforas for varje fack. Med en intern 
registreringssida for fack kan administratoren kalibrera alia fack. 

Sa har staller du in registreringen 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Konfi gurera enhet. 

3 Tryck pa ut sk r i f t sfc ua 1 i t et . 

4 Tryck pa St a 1 1 ■! n res -i st r er i n-3. 

Du kan valja fack genom att ange en KM la. Forinstalld Kalla ar fack 2. Om du vill stalla in 
registreringen till fack 2 gar du till steg 7. Annars fortsatter du till nasta steg. 

5 Tryck pa Kalla. 

6 Tryck pa ett fack. Nar du har tryckt pa facket visas menyn Stal 1 ■ n reg-i st rer i m igen i 
kontrollpanelens teckenfonster. 

7 Tryck pa Skr iv ut tests; da. 

8 Folj anvisningarna pa den utskrivna sidan. 
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Annorlunda forsta sida 



Skriva ut en annorlunda forsta sida 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut sa att den forsta sidan blir annorlunda an de ovriga 
dokumentsidorna. Anvisningarna galler for fack 1 men det gar bra att skriva ut en annan 
forstasida fran andra fack ocksa. 

1 I Windows valjer du Anvand annorlunda papper for forsta sidan i drivrutinen. Valj ett fack 
for forstasidan och ett av de andra facken for de aterstaende sidorna. Lagg i papperet for 
den forsta sidan i det forsta facket som du valde. (Om du har valt manuell matning lagger du 
papperet i fack 1 nar du har skickat utskriften till MFP-enheten och MFP-enheten begar 
papper.) Nar du fyller pa fack 1 placerar du papperet med utskriftssidan uppat och papperets 
overkant mot MFP-enhetens baksida. 

Om du anvander Macintosh valjer du Forsta fran och Aterstaende fran i dialogrutan for 
utskrift. 




Obs! Var och hur du valjer installningar beror pa programmet eller skrivardrivrutinen. (Vissa 

installningar ar endast tillgangliga via skrivardrivrutinen.) 

2 Lagg i de aterstaende sidorna for dokumentet i ett annat fack. Du kan valja den forsta sidan 
och de aterstaende sidorna efter papperstyp. Mer information finns i Ange vilket papper som 
ska anvandas vid utskrift. 
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Ta med en torn baksida 



Med det har alternativet kan du lagga till tomma sidor vid slutet av en utskrift. 

Om du anvander Windows valjer du forst Anvand annorlunda papper for forsta sidan pa fliken 
Papper i skrivardrivrutinen och valjer sedan Baksida. Du kan sedan valja vilken papperskalla 
som du vill anvanda for baksidan. For att stanga av funktionen valjer du Ingen baksida. 

Skriva ut flera sidor pa ett enda pappersark 

Du kan skriva ut flera sidor pa ett pappersark. Den har funktionen finns i vissa drivrutiner och ar 
ett ekonomiskt satt att skriva ut korrektur. 

Om du vill skriva ut flera sidor pa ett pappersark kan du leta efter ett alternativ som heter Layout 
eller Sidor per ark i drivrutinen. (Alternativet heter ibland 2-sidor per ark, 4 sidor per ark eller 
liknande.) 
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Anpassa anvandningen av fack 1 



Du kan anpassa fack 1 efter dina utskriftsbehov. 

MFP-enheten kan stallas in for att skriva ut fran fack 1 i foljande situationer: 

• Nar du har fyllt pa papper i facket och nar FACK 1 storlek=pllo storlekor och frck i 
TVP= vflLFR I TVF (tidigare laget Forsta). Utskriftshastigheten kan vara langsammare an 
normalt. 

• Endast nar papperstypen i facket specifikt begars nar FfiCK l STORLEK=en specifik storlek 
och frck TVP=en specifik typ (tidigareMagasinlage). 

Skriva ut fran fack 1 nar papperet i facket begars 

Nar frck i sTORLEK==en specifik storlek och frck TVP=en specifik typ (tidigare Magasinlage) 
behandlar MFP-enheten fack 1 som de interna facken. I stallet for att leta efter papper i fack 1 
forst drar MFP-enheten antingen papper fran det nedre facket och uppat eller fran det fack som 
stammer overens med installningarna for typ och storlek som markerats i det program du skriver 
ut if ran. 

Valj typ och storlek for fack i programmet eller dialogrutan Skriv ut, om mojligt. Annars kan du 
ange typ och storlek pa MFP-enhetens kontrollpanel. (Mer information finns i Ange vilket papper 
som ska anvandas vid utskrift.) 

Nar frck i STORLEK=en specifik storlek och frck i TVP=en specifik typ stalls in fran 
MFP-enhetens kontrollpanel visas ett alternativ pa menyn PRPPERSHfiNTERIHG som du kan valja 
nar du vill konfigurera installningarna for storlek och typ for fack 1 . 

Mata papper manuellt fran fack 1 

Funktionen for manuell matning ar ett annat satt att skriva ut specialpapper fran fack 1 , t.ex. 
kuvert eller brevpapper. 
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Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift 



Du kan konfigurera MFP-enheten sa att den valjer papper efter typ (t.ex. vanligt papper eller 
brevpapper) och storlek (t.ex. Letter eller A4), i motsats till kalla (ett pappersfack). 

Utskrift efter typ och storlek betyder att MFP-enheten tar papper fran det forsta facket som ar fyllt 
med den typ och storlek som du valt. Att valja papper efter typ i stallet for efter kalla paminner om 
att sparra fack, vilket forhindrar att specialpapper anvands oavsiktligt. (Om du valjer 
installningarna flLLfi storlekar, UflLFRl tvp eller normal sa aktiveras inte sparrfunktionen for 
fack.) 

Om fack 2 t.ex. ar konfigurerat for brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut pa 
vanligt papper tas inte brevpapperet fran fack 2. I stallet tas papperet fran ett fack med vanligt 
papper och som ar konfigurerat for vanligt papper pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

Att valja papper efter typ och storlek ger betydligt battre utskriftskvalitet for tjockt papper, glattat 
papper och OH-film. Om du anvander fel installningar kan resultatet bli otillfredsstallande. Skriv 
alltid ut efter typ for specialmedier, t.ex etiketter och OH-film. Skriv alltid ut efter storlek nar du 
skriver ut kuvert. 

Fordelar med att skriva ut enligt papperets typ och storlek 

Om du ofta anvander olika papperstyper behbver du inte kontrollera vilket papper som finns i de 
olika facken innan du skriver ut, nar facken stallts in pa ratt satt. Det ar anvandbart nar 
MFP-enheten delas och flera personer kan lagga i och ta bort papper. Utskrift efter typ och 
storlek ar ett satt att sakerstalla att dokumenten alltid skrivs ut pa ratt papper. 

Titta pa etiketten pa papperets kartong nar du vill stalla in typ for papperet och ar osaker pa 
vilken typ du ska valja. Mer information om vilka papperstyper som stods finns i avsnittet 
Papperstyper som stods. 



Obs! Installningarna for typ och storlek kan ocksa konfigureras fran den inbaddade webbservern eller 

HP Web Jetadmin for natverksprodukter. Se onlinehjalpen till skrivardrivrutinen. 



Sa har skriver du ut efter papperets typ och storlek 



Obs! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 

(Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i skrivardrivrutinen.) 

1 Fyll pa och justera facken. (Mer information finns i Fylla pa inmatningsfack.) 

2 Pa det grafiska teckenfonstrets pekskarm trycker du pa Meny och sedan pa 

rHrri- r".:::=r!! mi ; i:::.r". ivvj. 

3 Gor nagot av foljande: 

• Om du vill att MFP-enheten automatiskt ska anvanda papper av den typ och storlek som 
finns i fack 1 : Stall in fack i. storlek=alla storlekar och fack :l tvp=ualfri tvr 

• Om du vill skriva ut efter papperets typ och storlek fran fack 1 : Stall in fack i storlek till 
den storlek som ligger i facket och fack i tvp till den papperstyp som ligger i facket. 

• Om du vill skriva ut efter typ och storlek fran fack 2, fack 3 eller fack 4 nar papper i 
standardstorlek finns i facket. Stall in typ. Om storleken ar en igenkand standardstorlek, 
kanns den av automatiskt. Om storleken inte kanns igen anger du storleken. 

• Om du vill skriva ut efter typ och storlek fran fack 2, fack 3 eller fack 4 nar papper i egen 
storlek finns i facket. Stall in storlek och typ. Nar det galler storlek valjer du Egen och 
staller sedan in vardena med matten pa pappersledarna i facken. 

4 Valj papperets typ och storlek i programmet eller drivrutinen. 

5 Skriv ut dokumentet. 
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Funktioner for utskriftslagring 



Foljande speciella utskriftsfunktioner finns for MFP-enheten: 

• Privata utskrifter: Nar du skickar en privat utskrift till MFP-enheten skrivs den inte ut forran 
du anger en personlig kod pa kontrollpanelen. 

• Utskriftslagring: Du kan hamta ett dokument, t.ex. ett personalformular, ett 
tidsredovisningsblad eller en kalender till MFP-enheten och ge andra anvandare tillgang till 
att skriva ut det. Lagrade utskrifter sparas pa harddisken och tas inte bort savida inte 
MFP-enhetens lagringsutrymme borjar ta slut. 

• Snabbkopiering: Du kan skriva ut begart antal kopior av ett dokument och darefter spara en 
kopia av dokumentet pa MFP-enhetens harddisk. Om du sparar dokumenten kan du skriva 
ut fler kopior av dem vid ett senare tillfalle. 

• Korrekturlas och vanta-utskrifter: Med den har funktionen kan du snabbt och enkelt skriva ut 
och korrekturlasa en kopia av ett dokument och sedan skriva ut ytterligare kopior. 

Folj anvisningarna i det har avsnittet om du vill kunna anvanda funktionerna for utskriftslagring 
pa datorn. Ga till det avsnitt som beskriver den typ av utskrift du vill skapa. 



VIKTIGT! Om du stanger av MFP-enheten forsvinner alia snabbkopieringsutskrifter, alia korrekturlas och 

vanta-utskrifter samt alia privata utskrifter. 



Fa tillgang till funktionerna for att behalla utskrift 

For Windows 

1 Pa menyn Arkiv klickar du pa Skriv ut. 

2 Klicka pa Egenskaper och klicka pa fliken Lagra utskrift. 

3 Valj ett lage for Lagra utskrift. 
For Macintosh 

I nyare drivrutiner: Valj Lagra utskrift pa menyn i dialogrutan Skriv ut. I aldre drivrutiner, valjer 
du Skrivarspecifika alternativ. 

Skriva ut en privat utskrift 

Anvand funktionen Privat utskrift nar du vill ange att ett dokument inte ska skrivas ut forran du 
slapper det. Ange forst en fyrsiffrig personlig kod pa MFP-enhetens kontrollpanel. Ange sedan 
den personliga koden i skrivardrivrutinen. Den personliga koden skickas till MFP-enheten som 
en del av utskriften. 

Skapa privata utskrifter 

Valj alternativet Privat utskrift i drivrutinen genom att ange anvandarnamn och utskriftsnamn 
samt en fyrsiffrig personlig kod. Utskriften kommer inte att skrivas ut forran du anger PIN-koden 
pa kontrollpanelen. 
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Slappa privata utskrifter 

Du kan skriva ut en privat utskrift fran kontrollpanelen nar den har skickats till MFP-enheten. 



Slappa privata utskrifter 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Hamt a ut sfc r i f t . 

3 Bladdra till och tryck pa namnet. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Tryck pa Skriv ut. (Ikonen Sknv ut bor ha g bredvid sig.) 

6 Ange den personliga koden pa knappsatsen och tryck sedan pa ok. 

Ta bort en privat utskrift 

En privat utskrift tas automatiskt bort fran MFP-enhetens harddisk nar du har slappt den for 
utskrift. Om du vill ta bort utskriften utan att skriva ut den bor du folja de har anvisningarna. 

Ta bort privata utskrifter 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Hamt a utskrift. 

3 Bladdra till och tryck pa namnet. 

4 Bladdra till och tryck pa utskriften. 

5 Bladdra till Ta bort. (Ta bort bor ha £ bredvid sig.) 

6 Ange den personliga koden pa knappsatsen och tryck sedan pa OK. 

Lagra en utskrift 

Du kan hamta en utskrift till MFP-enhetens harddisk utan att skriva ut den. Du kan nar som heist 
skriva ut den fran MFP-enhetens kontrollpanel. Det kan vara praktiskt om du vill hamta en 
personalblankett, en kalender, ett tidsschema eller en blankett fran ekonomiavdelningen som 
andra anvandare sedan kan skriva ut. 

Om du vill lagra en utskrift pa harddisken valjer du alternativet Lagra utskrift i drivrutinen nar du 
skriver ut fran MFP-enheten. 

Skapa lagrade utskrifter 

Valj alternativet Lagra utskrift i drivrutinen och ange anvandarnamn och utskriftsnamn. 
Utskriften skrivs inte ut forran nagon begar det pa MFP-enhetens kontrollpanel. Se avsnittet 
Skriva ut en lagrad utskrift. 
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Skriva ut en lagrad utskrift 

Du kan skriva ut en utskrift som ar lagrad pa MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen. 
Skriva ut en lagrad utskrift 



1 


Tryck pa f 




2 


Bladdra ti 




o 
o 


Tryck pa f 


inuindarnamn. En lista med namn visas. 


4 


Bladdra ti 


I och tryck pa namnet. En lista med utskrifter visas. 


5 


Bladdra ti 


I och tryck pa namnet. 


6 


Tryck pa i 




7 


Om du vil 
Om du vil 
sedan pa 


skriva ut standardantalet kopior trycker du pa OK. Skarmen andras till Kofi or 
andra antalet anvander du knappsatsen eller bladdrar till ett nytt antal. Tryck 



Om Skt-iu ut har £ bredvid sig ar utskriften en privat utskrift. Du maste da ange en personlig 
kod. Se avsnittet Skriva ut en privat utskrift. 

Ta bort en lagrad utskrift 

Du kan ta bort dokument som lagras pa MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen. 
Ta bort en lagrad utskrift 



1 


Tryck pa Men* 


2 


Bladdra till och tryck pa Himta u 


3 


Bladdra till och tryck pa namnet. 


4 


Bladdra till och tryck pa namnet. 


5 


Bladdra till och tryck pa Ta bort 


6 


Tryck pa Ja. 



Om Ta bort har g bredvid sig maste du ange en personlig kod innan du kan ta bort utskriften. 
Se avsnittet Skriva ut en privat utskrift. 
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Skapa snabbkopieringsutskrifter 



Med funktionen Snabbkopiering skrivs det begarda antalet utskriftskopior ut och en kopia lagras 
pa MFP-enhetens harddisk. Du kan sedan skriva ut ytterligare kopior av detta dokument vid ett 
senare tillfalle. Funktionen kan stangas av i skrivardrivrutinen. 

Standardantalet for olika snabbkopieringsutskrifter som kan lagras pa MPF-enheten ar 32. Du 
kan valja ett annat standardantal pa kontrollpanelen. Se avsnittet GRoNS i-sr 

U I -™=!\r : ! I !"' ! wL.HLjK .!. r -- M™- ::::: -.!>^!!. 

Skapa snabbkopieringsutskrifter 



VIKTIGT! Om MFP-enheten behover ytterligare utrymme for att lagra nyare snabbkopieringsutskrifter 

kommer andra snabbkopieringsutskrifter som lagrats att tas bort. Forst tas den aldsta utskriften 
bort. Om du vill lagra utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar det behovs mer 
utrymme valjer du alternativet Lagra utskrift i stallet for alternativet Snabbkopiering. 

Valj alternativet Snabbkopiering i drivrutinen och ange ett anvandarnamn och utskriftsnamn. 

Nar du skickar utskriften till MFP-enheten skrivs det antal utskriftskopior som du angett i 
drivrutinen ut. Om du vill skriva ut fler snabbkopior fran MFP-enhetens kontrollpanel laser du 
Skriva ut ytterligare kopior av snabbkopieringsutskrifter. 

Skriva ut ytterligare kopior av snabbkopieringsutskrifter 

I det har avsnittet beskrivs hur du skriver ut ytterligare kopior av en utskrift som lagras pa 
MFP-enhetens harddisk fran kontrollpanelen: 

Skriva ut fler kopior av snabbkopieringsutskrift 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pel Hsfritci ut. skr"iTt.. 

3 Tryck pa Rnuandarnamn. En lista med namn visas. 

4 Bladdra till utskriften och tryck pa OK. 

5 Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du pa Skr iu ut. Skarmen andras till 
KopHor=n. Om du vill andra antalet anvander du knappsatsen eller bladdrar till ett nytt antal. 
Tryck sedan pa ok. 

Ta bort en snabbkopieringsutskrift 

Ta bort en snabbkopieringsutskrift pa MFP-enhetens kontrollpanelen nar du inte langre behover 
den. Om det behovs ytterligare utrymme for att lagra nya snabbkopieringsutskrifter tas andra 
lagrade snabbkopieringsutskrifter bort automatiskt. Forst tas den aldsta utskriften bort. 



Obs! Lagrade snabbkopieringsutskrifter kan tas bort pa kontrollpanelen eller i HP Web Jetadmin. 



Ta bort en snabbkopieringsutskrift 



1 


Tryck pa f-m 


2 


Tryck pa Hamta utskrift. 


3 


Tryck pa namnet. 


4 


Bladdra till och tryck pa utskriften 


5 


Tryck pa Ta bort. 


6 


Tryck pa Ja. 
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Korrekturlasa och vanta med en utskrift 



Med funktionen Korrekturlas och vanta kan du snabbt och enkelt skriva ut och korrekturlasa en 
utskriftskopia och sedan skriva ut ytterligare kopior. 

Om du vill lagra utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar utrymmet behovs for 
nagot annat valjer du alternativet Lagra utskrift i drivrutinen. 

Skapa en korrekturlas och vanta-utskrift 

Om ytterligare utrymme behovs for att lagra nyare korrekturlas och vanta-utskrifter tas andra 
lagrade korrekturlas och vanta-utskrifter bort. Forst tas den aldsta utskriften bort. Om du vill lagra 
utskriften permanent och forhindra att den tas bort nar det behovs mer utrymme valjer du 
alternativet Lagra utskrift i drivrutinen i stallet for alternativet Korrekturlas och vanta. 

Valj alternativet Korrekturlas och vanta i drivrutinen och ange anvandarnamn och 
utskriftsnamn. 

MFP-enheten skriver ut en kopia av utskriften som du kan korrekturlasa. Ga sedan till Skriva ut 
aterstaende kopior av en vanta-utskrift. 

Skriva ut aterstaende kopior av en vanta-utskrift 

Anvand foljande procedur pa MFP-enhetens kontrollpanel nar du vill skriva ut de aterstaende 
kopiorna av en utskrift pa harddisken. 

Skriva ut en korrekturlas och vanta-utskrift 

1 Tryck pa Menu 

2 Tryck pa Hamta utskrift. 

3 Bladdra till Rnuandamarnn. 

4 Tryck pa anvandarnamnet. 

5 Bladdra till utskriften och tryck pa den. 

6 Tryck pa Skri v ut. Skarmen andras till Kopi or=n. Om du vill andra antalet anvander du 
knappsatsen eller bladdrar till ett nytt antal. Tryck sedan pa OK. 



Ta bort en lagrad utskrift 

Nar du skickar en korrekturlas och vanta-utskrift tas den foregaende korrekturlas och 
vanta-utskriften bort automatiskt. Om utskriftsnamnet inte har en tillhorande korrekturlas och 
vanta-utskrift och ytterligare utrymme behovs kan andra korrekturlas och vanta-utskriter tas bort. 
Den aldsta utskriften tas bort forst. 

Ta bort en korrekturlas och vanta-utskrift 



1 


Tryck pa Menu 


2 


Tryck pa Hamta utskrift. 


3 


Bladdra till och tryck pa namnet. 


4 


Bladdra till och tryck pa utskriften 


5 


Tryck pa Ta bort. 


6 


Tryck pa Ja. 
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Kopiera 



Oversikt 

Denna MFP-enhet kan fungera som en fristaende personlig kopiator. Du behover inte installera 
utskriftsprogramvaran pa datorn och datorn behover heller inte vara paslagen for att du ska 
kunna gora fotokopior. Du kan justera kopieringsinstallningar pa kontrollpanelen. Du kan ocksa 
kopiera original fran antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. 
MFP-enheten kan hantera kopieringsjobb, utskriftsjobb och digital sandning samtidigt. 

I det har kapitlet finns information om hur du kopierar och hur du andrar kopieringsinstallningar. 
I kapitlet ingar foljande avsnitt: 

• Grunderna om kopiering 

• Andra kopieringsinstallningar for ett pagaende jobb 

• Kopiera original i flera storlekar 

• Skapa ett lagrat kopieringsjobb 

• Valja utmatningsfack 

Du bor kontrollera grundinformationen pa kontrollpanelen innan du anvander MFP-enhetens 
kopieringsfunktioner. Mer information finns i Kontrollpanelen. 
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Kopieringsskarmen 



Navigera bland kontrollpanelens funktioner och alternativ med pekskarmen. 

O Q Q 



■ 






J> 



III 


1 







r 



C 



o 6 



J 



1 



1 . Originaldel 

2. Bildandringsdel 

3. Kopiedel 

4. Knappen Kopieringsinstallningar 

5. Kopiesymbol 

6. Forminska/forstora 

7. Justera kontrast 

8. Originalsymbol 

9. Knappen Beskriv original 

• Meny: Valj fran en lista over menyer, exempelvis Information och Pappershantering. 

• Hjalp: Valj "Vad ar det har?" eller "Visa mig". (Mer information finns i Hjalpsystemet.) 

• Statusmeddelanden: Visar MFP-enhetens aktuella status, exempelvis Redo eller Skannai- 

• Antal kopior som valts: Visar antalet kopior som for narvarande har valts. 
Standardinstallningen ar 1 . 

Felmeddelanden till anvandaren visas i en dialogruta som gor att de vanliga skarmfunktionerna 
inte kan anvandas forran meddelandet har bekraftats. 

Knappen Avbryt 

Alia underskarmar (alia skarmar efter startskarmen) har en Avbryt-knapp. Tryck pa Avbryt for 
att ignorera alia andringar du gjort och aterga till foregaende skarm. 



Knappen OK 

Alia underskarmar pa pekskarmen har en OK-knapp. Tryck pa OK for att acceptera alia 
andringar du gjort och fortsatta till nasta skarm. 
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Grunderna om kopiering 



I det har avsnittet finns grundlaggande anvisningar om hur du kopierar. Standardpappersformat 
identifieras automatiskt nar dokument placeras pa skannerglaset eller laddas i den automatiska 
dokumentmataren. Du kan forbiga den automatiska funktionen genom att sjalv ange 
inmatningsformat (Beskriv original) och utmatningsformat (Kopieringsinstallningar) pa 
kontrollpanelen. 

Kopiera med standardinstallningar 

Standardinstallningarna for kopiering ar foljande: 

• Antal kopior: En 

• Storlek: Original i A4-/Letter-format och kopior i A4-/Letter-format 

Obs! Om originalet har ett standardpappersformat identifierar MFP-enheten detta automatiskt och 

kopierar till samma format. Om formatet inte kan identifieras anvands standardinstallningen A4 
eller Letter. 

• Sidorientering: Staende 

• Antal sidor: Enkelsidig kopiering 

• Sidinnehall: Blandat (text och grafik) 

• Jobblage: Avstangd 

• Tungt papper: Avstangd 

Sa har kopierar du med standardinstallningar 

1 Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Tryck pa Kopi era. 

3 Tryck pa START. 

Kopiera med anvandardefinierade installningar 

Folj anvisningarna nedan om du vill andra kopieringsinstallningar. 

Sa har kopierar du med andra installningar an standardinstallningarna 

1 Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller i den automatiska 
dokumentmataren. 

Gor foljande pa pekskarmen: 

2 Tryck pa Kopi er a. 

3 Tryck pa Original sa visas alternativen. Du kan valja grund-alternativ eller awancerade 
alternativ. 

4 Tryck pa de grund-objekt som beskriver ditt original. Du kan valja bland foljande alternativ: 

• Papper sst or lek: Valj originalets pappersstorlek. 

• Or i entering: Valj Staende eller Li ggande. 

• Rntai sidor: Valj l eller 2. 

• Innehal 1: Valj Text, Foto eller Blandat. 
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5 Tryck pa fliken flvancerat sa visas alternativen pa skarmen Rvancerat. Foljande alternativ ar 
tillgangliga: 

• Tungt papper: Valj Pa om originalet har tungt papper. 

• Jobblase: Om du vill skanna flera original som ett enda jobb valjer du Pa. (Mer information 
finns i Anvanda Jobblage.) 

6 Tryck pa OK nar du har gjort dina val. 



Obs! 



Sidsymbolen pa originaldelen pa skarmen visar en representativ bild av originaldokumentet. 

7 Justera vid behov kontrasten och forstoringen/forminskningen med 

k or A rast k ont ro 1 1 fa 1 1 et och knappen Forminska/Forstora i bildandringsdelen pa 
skarmen. 



8 Tryck pa Kopi a sa visas alternativen. Du kan valja grund-alternativ eller avar 
alternativ. 

9 Tryck pa de grund-objekt som beskriver kopiorna du vill gora. Foljande alternativ ar 
tillgangliga: 

• storiek och typ: Valj fluto (pappersstorleken matchas mot originalets) eller den 
kopiestorlek du vill ha. Se till att ladda ratt papperstyp i pappersfacket. 

• flntal si dor: Valj i -si di 9t eller 2-si di gt. 

• Or -; ent „ ay baks-i da: Valj Normal eller Uand (endast nar du har valt att kopiera 2-sidigt), 

• Si dor per ark: Valj i. 2. 4 eller Hafte. 

Om du valjer 4 sidor per ark anpassas "Z"- eller "N" -ordningen till sidorienteringen, och 
alternativet att lagga till en ram kring varje mindre sida visas. 



1 


2 


3 


4 



3 
4 



"Z"-ordning 



"N"-ordning 



• Sidramar: Valj S ! dram eller Inyen si dram. 

• Haft a: Alternativen for haftning beror pa utmatningsenheten och den valda 
pappersstorleken. 

10 Vid behov trycker du pa de auancerade alternativen. Foljande objekt ingar i vissa av 
alternativen: 

• Sorter! ng: Valj Sorter ad eller Osorterad. 

• ut fac k: Valj onskat fack. 

• Jobblagri ng: Valj Pa om kopieringsjobbet ska sparas pa MFP-enheten i stallet for att 
skrivas ut. Valj flv for att kopiera jobbet pa normalt satt. Mer information finns i Skapa ett 
lagrat kopieringsjobb. 



Obs! 



Sidsymbolen pa kopiedelen pa skarmen visar en representativ bild av kopian. 
11 Anvand den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior och tryck sedan pa Start. 



78 Kapitel 4 Kopiera 



SVWW 



Kopiera med skannerglaset 

Anvand skannerglaset om du vill kopiera sma, latta (mindre an 46 g/m 2 eller 12 lb) eller ovanligt 
formade original, exempelvis kvitton, tidningsurklipp, fotografier eller kantslitna dokument. 
Skannerglaset kan ocksa anvandas till kopiering av bocker, tidningar och handbocker. 

1 Placera dokumentet pa skannerglaset med framsidan nedat. 

2 Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. 

3 Om du ska g6ra en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska g6ra flera kopior anvander 
du den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior (upp till 999), och trycker pa Start 
sa startar kopieringen. 

Om du ska kopiera mer an en sida fran skannerglaset finns mer information om flersidiga 
jobb i Anvanda Jobblage. 

Kopiera med den automatiska dokumentmataren 

Med den automatiska dokumentmataren kan du gora upp till 999 kopior av dokument med upp 
till 1 00 sidor (beroende pa tjockleken pa sidorna). 

1 Lagg dokumentet med framsidan nedat i den automatiska dokumentmataren. MFP-enheten 
kan identifiera pappersstorleken automatiskt. 

2 Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. 

3 Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior anvander 
du den numeriska knappsatsen for att valja antal kopior, och trycker pa Start. 

Kopiera bocker 

Du kan anvanda skannerglaset for att kopiera bocker. 

1 Placera boken pa skannerglaset med framsidan nedat. 

2 Lagg boken rakt med hjalp av parmarna. F6lj boksymbolerna upptill pa skannerglaset for att 
placera boken ratt. 

3 Tryck pa !<op! era. 

4 Tryck pa Original. 

5 Valj storleken Bok. 

6 Tryck pa OK. 

Du kan hoppa over sidor genom att trycka pa knappen Hoppa sida ovanfor sidsymbolen. 
Tryck en gang for att hoppa over vanstersidan, tva ganger for att hoppa over hogersidan och tre 
ganger for att sluta hoppa over. 



7 Tryck pa K 



8 Valj eventuella kopieinstallningar. Valj den pappersstorlek som bast matchar storleken pa 
boken som du kopierar. 

9 Tryck pa OK. 

10 Valj antal kopior med hjalp av den numeriska knappsatsen. 

1 1 Tryck pa Start. 

Om du ska kopiera mer an en sida fran en bok finns mer information om flersidiga jobb i Anvanda 
Jobblage. 
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Anvanda Jobblage 

Anvand Jobblage om du vill skapa ett enda utskriftsjobb av flera skannade dokument. Du kan 
anvanda antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. Installningarna for 
det forsta skannade dokumentet anvands for efterfoljande skannade dokument. 

1 Tryck pa Kopi era. 

2 Tryck pa Beak r ■ y or ■! g i na S. . 

3 Tryck pa Ruancerat. 

4 I kryssrutan Jobblage trycker du pa Pa. 

5 Valj eventuella kopieringsinstallningar. 

6 Efter varje skannad sida uppmanas du pa kontrollpanelen att lagga i nasta sida. 

7 Gor nagot av fbljande: 

• Om fler sidor i jobbet ska skannas lagger du i nasta sida och trycker pa Start. 

• Om du har skannat alia sidor trycker du pa Rvsluta for att skriva ut. 



Obs! Om du i Jobblage anvander den automatiska dokumentmataren nar du skannar den forsta sidan 

av ett dokument maste du skanna alia sidor i dokumentet med dokumentmataren. Om du i 
Jobblage anvander skannerglaset nar du skannar den forsta sidan av ett dokument maste du 
skanna alia sidor i dokumentet med skannerglaset. 



Andra kopieringsinstallningar for ett pagaende jobb 

Du kan andra kopiorna genom att justera kontrasten, forminska eller forstora kopiorna eller 
forbattra kvaliteten. 

Justera kontrasten pa kopiorna 

Du justerar kontrasten genom att trycka pa pilarna i kontrastkontrollfaltet. Skjutreglaget 
flyttas mot den ljusare eller morkare delen av kontrastkontrollfaltet. 

Forminska eller forstora kopior 

MFP-enheten har en funktion for automatisk skalning. Om originalets pappersstorlek skiljer sig 
fran kopians pappersstorlek upptacker MFP-enheten att storlekarna skiljer sig at. Den skannade 
bilden av originalsidan forminskas eller forstoras automatiskt sa att den passar kopians 
pappersstorlek. Du kan forbiga den automatiska skalningen med forminsknings- och 
forstoringsfunktionen. 

MFP-enheten kan forminska kopior ned till 25 % av originalstorleken och forstora kopior upp till 
400 % av originalstorleken (200 % nar du anvander den automatiska dokumentmataren). 

Du forminskar eller forstorar kopior genom att trycka pa pilarna pa knappen Forminska/ 
firstora tills du nar den storlek du vill ha. Procenttalet mitt pa knappen F5t-minska/f6rstora 
anger den procentuella forminskningen eller forstoringen. Du kan aven trycka pa imz for att visa 
knappsatsen och skriva procentsatsen du vill anvanda. Tryck pa ok sa sparas andringen. 

Forbattra kopior 

Du kan forbattra kvaliteten pa kopiorna genom att trycka pa Forbattra, varvid skarmen 
Forbattra visas. 
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Bakgrundsborttagning 



Om du kopierar ett dokument som ar tryckt pa fargat papper, eller om du kopierar tvasidigt, kan 
du forbattra kvaliteten pa kopian genom att ta bort en eventuell bakgrund som kan orsaka 
strimmor eller flackar. Tryck pa knappen Forbattra sa visas skarmen Bakgrundsborttagning. 
Justera graden av bakgrundsborttagning genom att trycka pa pilarna pa 
bakgrundsborttagningskontrollen. Skjutreglaget flyttas mot den ljusare eller morkare delen av 
kontrollfaltet. 

Skarpa 

Skarpekontrollen anger skarpeinstallningen som anvands nar du skannar original fran 
skannerglaset. Skarpan forstarker kanterna pa originalet sa att svag eller liten text och grafik 
aterges skarpare. Justera skarpan genom att trycka pa pilarna pa skarpekontrollen. 

Kontrast 

Med kontrastkontrollen kan du stalla in kontrasten och ljusstyrkan pa kopiorna. Tryck pa pilarna 
pa kontrastkontrollen for att flytta skjutreglaget till den ljusare eller morkare delen av 
kontrastkontrollfaltet. 

Kopiera original i flera storlekar 

Om originaldokumentet bestar av original med olika storlekar, exempelvis ett A4-dokument med 
flera diagram i A5-format, hittar du mer information i Anvanda Jobblage. 

Skapa ett lagrat kopieringsjobb 

Om du aktiverar installningen for lagring av utskrift sparas kopieringsjobbet pa harddisken, sa att 
du kan skriva ut det senare. Gor sa har for att skapa ett lagrat jobb: 

1 Tryck pa Kop-i era. 

2 Valj grundkopieringsinstallningar (se Kopiera med anvandardefinierade installningar). 

3 Tryck pa fliken Rvancerat. 

4 I rutan Jobblagring valjer du Ps. 

I dialogrutan som visas uppmanas du att ange finvandarnamn och iJtskriftsnamn. Om 
Ueri f iering kravs har valts maste du ange en PIN-kod. Ange PIN-koden genom att trycka 
pa den lilla rutan bredvid Uerif iering kraws. Tangentbordet visas nar du valjer 
flnvandarnamri och utskri ftsnamn. PIN-koden ar ett fyrsiffrigt nummer som du kan skriva pa 
den numeriska knappsatsen. 



6 Skriv utskri ft snamnet. 

7 Skriv eventuellt PIN-koden. 

8 Tryck pa OK. 

9 Tryck pa Start. 

Information om att skriva ut lagrade jobb finns i Skriva ut en lagrad utskrift. 
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Valja utmatningsfack 

Du kan valja utmatningsfack for kopieringsjobb fran MFP-enhetens kontrollpanel. Mer 
information om att valja utmatningsfack finns i Valja utmatningsfack. 
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Oversikt 



MFP-enheten har funktioner for fargskanning och digital sandning. Fran kontrollpanelen kan du 
skanna dokument i svartvitt eller farg och skicka dem till e-postadresser som e-postbilagor. For 
att du ska kunna skicka digitalt maste MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt natverk (LAN). 
MFP-enheten ansluts direkt till det lokala natverket (mer information om att ansluta till lokala 
natverk finns i HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Introduktionshandledning). 

MFP-enheten kan inte kopiera eller skriva ut i farg, men den kan skanna och skicka fargbilder. 

Det har kapitlet tar upp bade skanning och sandning, eftersom funktionerna ar helt integrerade. 
Kapitlet tar upp foljande amnen: 

• E-postskarmen 

• Grunderna om e-post 

• Anvanda adressboken 

• Mer information 
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E-postskarmen 



Navigera bland kontrollpanelens funktioner och alternativ med pekskarmen. 

O Q 9 O 



© 



Oh 



a 



■0 



© 0 



1 . Knappen Hjalp 

2. Faltet Fran: - Kan innehalla standardvarden installda av administratoren. MFP-enheten 
kan konfigureras sa att anvandaren inte kan andra Fran: -adressen. 

3. Rullningspil 

4. Knappen E-postinstallningar 

5. Knappen Tillbaka 

6. Knappen Start 

7. Knappen Ta bort allt - Tar bort all text utom Fran: -adressen, om denna har stallts in av 
administratoren. 

8. Knappen Amne: 

9. Knappen CC: 

10. Knappen Till: 

11. Knappen Fran: 

Visas inte: Knappen BCC: (rulla nedat for att visa knappen) 



Knappen Hjalp 

Tryck pa ? for att fa hjalp, och valj sedan "Vad ar det har?" eller "Visa mig". (Mer information 
finns i Hjalpsystemet.) 



Faltet Fran 

Tryck pa Fran:, for att skriva din e-postadress. Administratoren kan stalla in faltet Fran: sa att det 
innehaller en e-postadress som anvandaren inte kan andra. 

Knapparna Till:, CC: och BCC: 

Tryck pa dessa knappar for att ange e-postmottagare. Du kan ange mottagare genom att skriva 
e-postadresserna med pekskarmen eller anvanda adressboken. Mer information finns i Anvanda 
adressboken. 
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Knappen Ta bort allt 



Genom att trycka pa knappen Ta bort allt kan du ta bort all text som du har skrivit. 

Felmeddelanden till anvandaren visas i en dialogruta, som forhindrar att de vanliga 
skarmfunktionerna kan anvandas forran meddelandet har bekraftats. 

Grunderna om e-post 

Introduktion till e-post 

MFP-enheten har foljande e-postfunktioner: 

• Skickar dokument till flera adresser samtidigt och sparar tid och leveranskostnader. 

• Skickar filer i svartvitt eller i farg. Filer kan skickas i olika filformat som kan bearbetas av 
mottagaren. 

• Ger en bekraftelse pa att e-postmeddelandet har levererats. 

Med e-postfunktionerna skannas dokument till MFP-enhetens minne och skickas som 
e-postbilagor till en eller flera e-postadresser. Digitala dokument kan skickas i flera olika 
grafikformat, exempelvis TFF och JPG (se Konfigurationsprogram for digital sandning), vilket 
gor att mottagarna kan bearbeta mottagna dokumentfiler i olika program. Dokumenten levereras 
med nastintill originalkvalitet, och kan skrivas ut, sparas eller vidarebefordras. 

Programvaran HP Digital Sending Software, som kan kopas separat, ger extra funktioner, for 
exempelvis sandning till faxmaskiner, anvandarverifiering av sakerhetsskal och skanning till 
mappar. 

For att e-postfunktionen ska kunna anvandas ska MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt 
natverk med SMTP och Internet-atkomst. MFP-enheten kan aven anvanda en LDAP-server, 
version 2 eller version 3. 

Ladda dokument 

Du kan skanna dokument antingen med skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren. 
Dokumenten kan ha upp till A3- eller Ledger-format. Du kan anvanda skannerglaset om du vill 
skanna mindre original, bbcker, handbocker, kvitton, ovanligt formade original, kantslitna, 
haftade eller tidigare vikta dokument samt fotografier. Flersidiga dokument skannas enklast med 
den automatiska dokumentmataren. 

Skicka dokument 

MFP-enheten kan skanna bade svartvita original och fargoriginal. Placera originalet pa 
skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. Skannerglaset kan anvandas till de 
fiesta mediestorlekar, exempelvis dokument i udda storlekar, bocker, haftade dokument, tidigare 
vikta dokument och fotografier. 

Du kan anvanda standardinstallningar eller andra skannerinstallningar och filformat. 
Standardinstallningarna ar foljande: 

• Farg 

• PDF (kraver att mottagaren har en Adobe® Acrobat® -lasare for att kunna oppna 
e-postbilagan) 
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Sa har skickar du dokument 

1 Placera dokumentet pa skannerglaset eller i den automatiska dokumentmataren. 

2 Valj typen av mottagare: 

• E-post 

• Fax 

• Mapp 

• Sekundar e-post 

• Arbetsflode 

3 Skriv ditt namn och losenord om du uppmanas gora det. Mer information finns i 
DSS-autentisering. 

4 Skriv informationen som kravs for att skicka e-post till den avsedda destinationen. 

E-post Fyll i falten Fran:, Till:, BCC: och Amne:. 

Eventuellt visas ditt anvandarnamn eller annan standardinformation i 
faltet Fran:. I sa fall kan du inte andra det. 

Fax Fyll i faltet Faxnummer:. 

Mapp Valj en malmapp i listan eller skriv en mappsbkvag, om du ar en 

verifierad anvandare. 

Sekundar e-post Fyll i falten Fran:, Till:, BCC: och Amne:. 

Eventuellt visas ditt anvandarnamn eller annan standardinformation i 
faltet Fran:. I sa fall kan du inte andra det. 

Arbetsflode Valj ett arbetsflodesmal. 

Ange dokumentinformationen som begars. 

5 (Valfritt) Anvand Installningar for att andra standardinstallningarna for dokumentet som du 
skannar (exempelvis for att andra till ett annat filformat). 

Mer information finns i Konfigurationsprogram for digital sandning. 

6 (Valfritt) Anvand Beskriv original om du vill andra standardinstallningarna (exempelvis 
dokumentstorleken) for det dokument som du ska skicka. 

Om du ska skicka ett dubbelsidigt dokument maste du beskriva originalet som ett 
dubbelsidigt dokument. Mer information finns i Konfigurationsprogram for digital sandning. 

7 Tryck pa Start for att borja skicka. 

8 Ta bort originalet fran skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren nar du ar klar. 

Anvanda funktionen som kompletterar adresser automatiskt 

Nar du gar till skarmen Till, CC eller Fran i skarmen Skicka till e-post aktiveras en funktion som 
kompletterar adresser automatiskt. Nar du skriver en adress eller ett namn pa 
tangetbordsskarmen soks adressboken automatiskt igenom, och den forsta matchande 
adressen visas. Du kan valja den visade adressen genom att trycka pa Enter eller fortsatta 
skriva tills den korrekta adressen visas. Om du skriver ett tecken som inte matchar nagon adress 
i adressboken forsvinner den automatiskt kompletterade texten for att visa att du skriver en 
adress som inte finns i adressboken. 
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Anvanda adressboken 



Du kan skicka e-post till en lista med mottagare genom att anvanda MFP-enhetens 
adressbokfunktion. Be systemadministratoren om information om hur du skapar adresslistor. 

Skapa en mottagarlista 

Gor fbljande pa pekskarmen: 

1 Tryck pa E - post. 

2 Tryck pa Ti 11 :. sa visas tangentbordsskarmen. 

3 Skriv det forsta tecknet i mottagarens namn. 

4 Tryck pa QOO sa visas adressboken. 

5 Rulla i listan i adressboken med rullningslisten. Fortsatt trycka pa pilen for att rulla snabbt i 
listan. 

6 Valj en mottagare genom att markera namnet och tryck sedan pa Lagg t 1 1. 

Du kan aven valja en distributionslista genom att trycka pa fills eller lagga till en mottagare 
fran en lokal lista genom att trycka pa knappen Lokal. Markera onskade namn och tryck 
sedan pa Lagg t ■; 11 sa laggs namnen till i din mottagarlista. 

Du kan ta bort en mottagare fran listan genom att rulla till och markera mottagaren och 
sedan trycka pa Ta bort. 

7 Namnen i mottagarlistan visas pa textraden pa tangetbordsskarmen. Du kan lagga till 
mottagare som inte finns i adressboken genom att skriva deras e-postadresser pa 
tangentbordet. Tryck pa ok nar mottagarlistan ar klar. 

8 Tryck pa OK pa tangentbordsskarmen. 

9 Skriv eventuell ytterligare information du vill ha i falten CC: och nmne: pa skarmen Skicka 
ti 11 e-post. Du kan kontrollera mottagarlistan genom att trycka pa nedpilen i textraden 

T • 1 1 ■■ ■■ 
! 1 .!. j. n . 

10 Tryck pa Start. 

Lokal adressbok 

Anvand den lokala adressboken om du vill spara e-postadresser som du anvander ofta. Den 
lokala adressboken kan delas av de MFP-enheter som anvander samma server for att fa 
atkomst till HP Digital Sending software. 

Du kan anvanda adressboken nar du anger e-postadresser i falten Fran; , Ti 1 1 : , ca och BCCn . 
Du kan aven lagga till och ta bort adresser i adressboken. 

Oppna adressboken genom att trycka pa adressboksknappen pa tangentbordsskarmen. Nar du 
trycker pa Lokal visas knappen Redi sera. Tryck pa den har knappen for att lagga till eller ta bort 
objekt i adressboken. 

Sa har lagger du till e-postadresser i den lokala adressboken 

1 Tryck pa Lokal. 

2 Tryck pa Red i 9er a. 

3 Tryck pa Lagg ti 11. 

4 Skriv den nya postens e-postadress i faltet fidress (obligatoriskt). 
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5 Skriv den nya postens namn i faltet Namn (frivilligt). 

Hamn ar ett alias for e-postadressen. Om du inte anger nagot namn blir sjalva e-postadressen 
adressens alias. 

6 Gor nagot av foljande: 

• Lagg till e-postadressen i den lokala adressboken och arbeta vidare pa skarmen Lagg 
t ■ 1 1 genom att trycka pa Spara. 

• Aterga till skarmen Redi gera utan att spara e-postadressen genom att trycka pa flubt-yt. 

• Spara e-postadressen och aterga till skarmen Redi get-a genom att trycka pa OK. 
Nar du har lagt till en adress visas foljande meddelande som bekraftelse: 



E-postadressen har lagts till i den offentliga adressboken. Alia anvandare har atkomst till 
adressen. 

Sa har tar du bort e-postadresser i den lokala adressboken 

Du kan ta bort e-postadresser som du inte langre anvander. 

Obs! Du andrar en e-postadress genom att ta bort den och sedan lagga till den som en ny adress i 

den lokala adressboken. 



1 Tryck pa Lokal. 

2 Tryck pa Redi ger a. 

3 Tryck pa Ta bort sa visas en lista med e-postadresser som kan tas bort i den lokala 
adressboken. Om listan ar torn finns det inga adresser att ta bort. 

4 Tryck pa kryssrutorna for de e-postadresser som du vill ta bort och tryck sedan pa OK. 
Foljande meddelande visas: 

! v ! 'i i .L ".J'.-i ■.. L" '...>!" " ■.. i ..i i :?T i y i i s -::a 5" " r^. «c: s F ' ■„ J -=:s '=::: ! !:::-::::-=::ri" T 3-=:i 

r T -. "! !" !. s ... .: m i 

5 Tryck pa Ja for att ta bort de markerade e-postadresserna eller pa He i for att aterga till 
skarmen Ta bort. 

6 Aterga till skarmen Redi ger a genom att trycka pa OK. 

Skriva brodtext i e-post 

Anvand brodtextfunktionen om du vill skriva ett meddelande nar du skickar e-post. Om du skriver 
brodtext bestar e-postmeddelandet som du skickar av brodtexten, en avgransningslinje och 
standardtexten som administratoren har stallt in. Brodtexten kan besta av upp till 200 tecken. 

En rad av brodtexten visas pa skarmen Tangent bord. Tryck pa Visa for att oppna en storre 
textruta som visar mer av brodtexten. 

Mer information 



Information om att hitta IP-adresserna till SMTP- och LDAP-servern och om att konfigurera 
MFP-enheten for digital sandning finns i Konfigurationsprogram for digital sandning. 
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Q Faxa 



MFP-enheten har funktioner for analog fax. Du kan kopa den analoga faxen separat. 
Bestallningsinformation finns i Delar och tillbehor. 

Mer information finns i HP Fax User Guide. 
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Utmatningsenheter 



Oversikt 

Det har kapitlet innehaller information om foljande utmatningsenheter 

• Staplingsenhet for 3 000 ark 

• Enhet for haftning/stapling av 3 000 ark 

• Flerfunktionsenhet 

• Sorterare med 8 fack 



Staplingsenhet for 3 000 ark 



Pappershanteringsfunktioner 

• Staplar upp till 3 000 ark A4- eller Letter-papper 

• Staplar upp till 1 500 ark A3- eller Ledger-papper 

• Kan om sa onskas forskjuta jobb eller den forsta sidan i jobb 

Det nedre utmatningsfacket (framsidan nedat) ar standardfack for alia utskriftsjobb. 

Enhet for haftning/stapling av 3 000 ark 
Pappershanteringsfunktioner 

• Staplar upp till 3 000 ark A4- eller Letter-papper 

• Staplar upp till 1 500 ark A3- eller Ledger-papper 

• Kan om sa onskas forskjuta jobb eller den forsta sidan i jobb 

Det ovre utmatningsfacket (framsidan uppat) ar standardfack for alia utskriftsjobb. 

Anvanda haftningssenheten 

Enheten for haftning/stapling av 3 000 ark kan hafta dokument som bestar av 2-50 sidor 
75 g/m 2 -papper, motsvarande 5 mm. Sidorna maste vaga mellan 64 och 199 g/m 2 (17-53 lb) 
och ha ett format som stbds av MFP-enheten. 

Kom ocksa ihag att: 

• Hogst 3 000 ark far plats i staplingsfacket. 

• Om du anvander kraftigare medier kan hogsta antalet sidor som kan haftas vara lagre an 50. 

• Om den utskrift som du vill hafta bestar av endast ett ark, eller om den bestar av fler an 
50 ark, skrivs utskriften ut. Den haftas daremot inte. 

Du kan normalt valja haftningsenheten via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven om vissa 
alternativ kanske endast finns tillgangliga i drivrutinen. Var och hur du gor dina val beror pa 
programvaran eller skrivardrivrutinen. 

Sa har haftar du vid kopiering 

1 Tryck pa Kopi era. 

2 Tryck pa Si da eller Sure, beroende pa var du vill hafta dokumentet, och tryck sedan pa OK. 
Obs! Placeringen av haftningen visas pa sidsymbolen pa kontrollpanelens hogra sida. 

Sa har valjer du haftning som standardinstallning f ran kontrollpanelen 

1 Tryck pa Mena 

2 Bladdra till och tryck pa Konf igurer-a enhet. 

3 Bladdra till och tryck pa Kop-i er.ng. 

4 Bladdra till och tryck pa Hafta. 

5 Bladdra till och valj antal haftklamrar. 
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Fylla pa haftklamrar 

1 Flytta undan enheten for haftning/stapling fran MFP-enheten. 
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4 



Satt in en ny haftklammerkassett och tryck den grona fliken nedat, sa att kassetten lases pa 
plats. 
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Flerfunktionsenhet 



Pappershanteringsfunktioner 

• Staplar upp till 1 000 ark A4- och Letter-papper eller upp till 500 ark A3- och 11x1 7-papper 

• Staplar upp till 40 haften a 5 ark A3- eller Ledger-papper 

• Kan forskjuta utskrifter 

• Staplar upp till 50 ark per dokument i A4- och Letter-storlek 

• Staplar upp till 25 ark per dokument i A3- och Ledger-storlek 

• Viker enstaka sidor 

• Rygghaftar och viker upp till 40 haften a 5 staplade ark eller 20 haften a 1 0 staplade ark. 

Anvanda haftningsenheten 

Efterbehandlingsenheten kan hafta dokument om 2-50 ark 75 g/m 2 -papper i A4-eller 
Letter-storlek, eller 25 ark A3- eller 1 1 x 1 7-papper, eller motsvarande 5,5 mm. Sidorna maste 
vaga mellan 64 och 1 99 g/m 2 (1 7 till 53 lb) och ha en storlek som stods av MFP-enheten. 

Observera foljande: 

• Det ovre facket (utmatningsfacket for stapling) rymmer upp till 1 000 staplade (ohaftade) ark. 
Flerfunktionsenheten kan mata ut jobb med ovansidan uppat eller nedat i det ovre facket. 

• Om du anvander kraftigare medier kan hogsta antalet sidor som kan haftas vara lagre an 50. 

Om utskriften som du vill hafta bestar av endast ett ark, eller om den bestar av fler an 50 ark, 
skrivs utskriften ut utan haftning. 

Du kan normalt valja haftningsenheten via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven om vissa 
alternativ kanske endast finns tillgangliga i drivrutinen. Mer information finns i Atkomst till 
skrivardrivrutiner. Var och hur du g6r dina val beror pa programvaran eller skrivardrivrutinen. 

Sa har haftar du vid kopiering 

1 Tryck pa Kop-iera. 



3 Pa Hafta-menyn trycker du pa Si da eller ovre, beroende pa var du vill hafta dokumentet, 
och sedan pa OK. 



Sa har valjer du haftning som standardinstallning pa kontrollpanelen 

1 Tryck pa Mem* 

2 Bladdra till och tryck pa Konfi mt-et-a enhet. 

3 Bladdra till och tryck pa Haftk Lamrar. 

4 Bladdra till och valj antal haftklamrar. 



2 




Obs! 



Placeringen av haftningen visas pa sidsymbolen pa pekskarmens hogra sida. 
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Fylla pa haftklamrar 

1 Oppna haftningsenhetens lucka. 
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4 Vrid den lilla, grona ratten overst pa haftningsenheten medsols tills haftklammerkassetten 
flyttas till vanster i haftningsenheten. 




Den bla pricken maste synas i fonstret pa haftningsenheten innan du tar bort kassetten. Om du 
forsoker ta bort kassetten innan den bla pricken syns i fonstret, kan enheten ga sonder. 

5 Tryck ihop flikarna pa den tomma haftklammerkassetten och dra ut den. 




6 Satt in den nya haftklammerkassetten och tryck tills den snapper pa plats. 
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Skjut in haftningsenheten i flerfunktionsenheten. 
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Skapa haften 



Du kan anvanda funktionen for utskrift av haften fran vissa program, till exempel layoutprogram. 
Information om hur du skapar haften finns i dokumentationen till programmet. 

Om du anvander ett program som inte stoder utskrift av haften kan du skapa haften med HP:s 
drivrutiner. 



Obs! HP rekommenderar att du skapar och forhandsgranskar dokumentet i programmet, och sedan 

anvander HP-drivrutinen for att skriva ut och rygghafta haftet. 

Gor sa har for att skapa haften med skrivardrivrutinen: 

• Skapa haftet: Ordna sidorna pa ett ark for att skapa ett hafte (kallas utskjutning av hafte). Du 
kan skjuta ut haftet i programmet eller anvanda funktionern for utskrift av haften i drivrutinen. 
(Mer information finns i Atkomst till skrivardrivrutiner.) 

• Lagga till ett omslag: Lagg till ett omslag till haftet genom att valja en annan typ av papper till 
forstasidan. Du kan ocksa lagga till ett omslag med samma papperstyp som haftet. Omslag 
pa haften maste ha samma storlek som resten av arken. Omslagen behover dock inte ha 
samma vikt som resten av haftet. 

• Anvanda rygghaftning: Papperet maste matas in i MFP-enheten med kortsidan forst. Du 
uppmanas att anvanda roterat papper. Flerfunktionsenheten haftar haftet i mitten (s.k. 
rygghaftning). Om haftet endast bestar av ett ark papper kommer arket att vikas i 
flerfunktionsenheten, men inte haftas. Om haftet bestar av mer an ett ark papper kommer 
flerfunktionsenheten att hafta arken och sedan vika upp till 10 ark per hafte. 

Med flerfunktionsenhetens funktion for utskrift av haften kan du rygghafta och vika haften i 
foljande pappersstorlekar: 

• A3 

• A4 roterat (A4-R)* 

• Letter roterat (Letter R)* 

• Legal 

• Ledger 

Mer information om att skapa haften finns i HP Multifunction Finisher User Guide pa adressen 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 

*A4-R och Letter-R ar medier i A4- och Letter-storlek som roteras 90 s i kallfacket. 

Sorterare med 8 fack 



Utskriftsfunktioner 

• Enheten kan hantera stora utskriftsvolymer och utokar MFP-enhetens utskriftskapacitet till 
2 000 ark standardmedier. 

• 125 ark med framsidan uppat kan staplas i det ovre facket. 

• Dokument skrivs ut med framsidan nedat i de atta facken och i varje fack kan 250 ark 
staplas. 

• Erbjuder utskrift i olika anvandningslagen: sorterare, staplingsenhet, dokumentseparerare 
och staplare/sorterare 

Mer information om sorteraren med atta fack finns i anvandarhandboken som medfoljde 
sorteraren. 
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Underhall av MFP-enheten 



Oversikt 

I det har kapitlet beskrivs det grundlaggande underhallet av MFP-enheten. 

• Rengora MFP-enheten 

• Underhalla tonerkassetten 

• Tonerkassett 

• Skrivarunderhallssats 
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Rengora MFP-enheten 



Allman rengoring 

For att du ska fa basta mojliga utskriftskvalitet ska du rengora MFP-enheten noggrant: 

• varje gang du byter tonerkassett 

• nar det uppstar problem med utskriftskvaliteten 

Rengor MFP-enhetens utsida med en trasa som fuktats latt med vatten. Rengor insidan endast 
med en torr, luddfri trasa. Folj alia varningar och instruktioner som avser rengoring. 

VARNING! Vidror inte fixeringsomradet nar du rengor MFP-enheten. Det kan vara mycket varmt. 

VIKTIGT! Anvand inte rengoringsmedel som innehaller ammoniak i eller kring MFP-enheten, eftersom de 

kan ge permanenta skador om de kommer i kontakt med tonerkassetten. 

Sa har rengor du pappersbanan 

1 Innan du borjar med nedanstaende steg ska du stanga av MFP-enheten och koppla bort alia 
kablar, aven natsladden. 




2 Oppna MFP-enhetens framre lucka, vrid det grona handtaget nedat till olast lage och ta ut 
tonerkassetten. 




VIKTIGT! 



Anvand bada handerna nar du tar ut den ur MFP-enheten, sa undviker du skador pa kassetten. 



Utsatt inte tonerkassetten for ljus i mer an nagra minuter. Tack over tonerkassetten nar den ar 
utanfor MFP-enheten. 
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Om du far toner pa kladerna torkar du bort den med en torr trasa och tvattar sedan kladerna i 
kallt vatten. Varmt vatten gor att tonern fastnar i tyget. 



3 Torka bort overflodig toner fran pappersbanan, registreringsvalsen och uttaget for 
tonerkassetten med en torr, luddfri trasa. 




4 Byt ut tonerkassetten. 




5 Vrid det grona handtaget till last lage. 
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6 Stang den framre luckan, ateranslut alia kablar och starta MFP-enheten (tryck in knappen). 




Sa har rengor du MFP-enheten utvandigt 

• Rengor MFP-enheten utvandigt om den ar nedsmutsad. 

• Anvand en mjuk, luddfri trasa som fuktats latt med vatten, eller vatten och ett milt 
rengoringsmedel. 

Sa har rengor du pekskarmen 

• Rengor pekskarmen vid behov (fingeravtryck, damm). 

• Torka forsiktigt av pekskarmen med en ren, luddfri trasa som fuktats latt med vatten. 

VIKTIGT! Anvand endast vatten. Losnings- och rengoringsmedel kan skada pekskarmen. Hall eller spruta 

inte vatten direkt pa pekskarmen. 

Sa har rengor du skannerglaset 

• Rengor skannerglaset bara om det ar synbart smutsigt eller vid forsamrad kopiekvalitet, 
exempelvis om strimmor upptrader pa kopiorna. 

• Torka glaset forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Fukta trasan med ett 
ammoniakbaserat ytrengoringsmedel. 

VIKTIGT! Hall eller spruta inte vatska direkt pa skannerglaset. 

Tryck inte hart pa glasytan. (Glaset kan ga sonder.) 
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Rengora den automatiska dokumentmataren 

Rengor den automatiska dokumentmataren bara om den ar synbart smutsigt eller vid forsamrad 
kopiekvalitet, exempelvis om strimmor upptrader pa kopiorna. 

1 Oppna den ovre luckan. 




2 Lokalisera dokumentmatarens ovre respektive undre glasbana. 




3 Torka glasbanorna forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Fukta trasan med ett 
ammoniakbaserat ytrengoringsmedel. 

4 Lokalisera den vita bakgrundsskivan av vinyl. 
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5 Lokalisera de vita kalibreringsremsorna av vinyl. 




6 Torka bakgrundsskivan och kalibreringsremsorna rena med en ren och luddfri fuktad trasa. 
Fukta trasan med ett ammoniakbaserat ytrengoringsmedel. 

7 Stang den ovre luckan. 




Sa har rengor du den ovre glasbanan 

Om problemen med dalig kopiekvalitet kvarstar kan du behbva rengora dokumentmatarens ovre 
glasbana. 

VIKTIGT! Rengor omradet endast om kopiorna har forsamrad kvalitet, exempelvis strimmor, och du ser 

damm inuti glasbanan. Om du rengor detta omrade ofta kan du slappa in damm i MFP-enheten. 

1 Oppna den automatiska dokumentmatarens lucka. 
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2 Lokalisera sparren som frigor den ovre glasbanan. Skjut sparren at vanster, och dra nedat 
for att frilagga glasbanans insida. 




3 Rengor insidan forsiktigt med en torr, luddfri trasa. 

Anvand enbart en torr trasa i detta omrade. Anvand inte losningsmedel, rengoringsmedel, vatten 
eller tryckluft. Om du gor det kan MFP-enheten skadas allvarligt. 

4 Dra sparren at vanster och aterstall glasbanan i dess normala lage. 



5 Stang luckan. 
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Sa har rengor du valsarna 

Rengor valsarna i den automatiska dokumentmataren om du rakar ut for matningsfel eller om 
originalen har marken nar de lamnar dokumentmataren. 

1 Oppna den ovre luckan. 

VIKTIGT! Rengor valsarna bara om du rakar ut for matningsfel eller marken pa originalen, och om du ser 

damm pa valsarna. Om du rengor valsarna ofta kan du slappa in damm i MFP-enheten. 




2 Lokalisera valsarna nara glasbanorna. 




3 Torka forsiktigt av valsarna med en ren, luddfri trasa som fuktats latt med vatten. 



VIKTIGT! Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan MFP-enheten skadas. 

4 Stang den ovre luckan. 
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5 Oppna den automatiska dokumentmatarens lucka. 



6 Lokalisera valsarna. 




7 Torka av valsarna med en ren, luddfri trasa som fuktats latt med vatten. 



VIKTIGT! Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du g6r det kan MFP-enheten skadas. 

8 Stang luckan. 




9 Fall ihop utmatningsskenorna och torka av ytan omkring med en trasa. 



SVWW 



Rengora MFP-enheten 109 



Underhalla tonerkassetten 



Nar du anvander en ny akta HP -tonerkassett (C8543X) kan du fa foljande information om 
forbrukningsmaterial: 

• hur mycket anvandningstid som aterstar for tonerkassetten 

• beraknat antal aterstaende sidor 

• antal utskrivna sidor 

• annan information om forbrukningsmaterial 

Tonerkassett som inte ar fran HP 

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du anvander tonerkassetter som inte 
kommer fran HP, vare sig de ar nya eller pafyllda. Eftersom de inte ar HP-produkter, kan HP inte 
paverka deras utformning eller kontrollera kvaliteten. Service- och reparationsbehov som 
uppstar p g a. anvandning av kassetter som inte kommer fran Hewlett-Packard tacks inte av 
produktgarantin. 

Verif iera tonerkassetter 

Nar du satter i en tonerkassett som inte ar fran HP i skrivaren kommer MFP-enheten att meddela 
att tonerkassetten inte ar en akta HP-tonerkassett. Om du satter in en anvand HP-kassett fran 
en annan HP-skrivare kan det droja tills 20 sidor har skrivits ut innan meddelandet om att det ar 
en akta HP-kassett visas. 

Om meddelandet pa skrivarens kontrollpanel anger att det inte ar en akta HP-tonerkassett och 
du kopt den i tron att den var det, gar du till www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Forvara tonerkassetter 

Ta inte ut tonerkassetten ur forpackningen forran den ska anvandas. 
VIKTIGT! Utsatt inte tonerkassetten for ljus i mer an nagra minuter, sa undviker du att den skadas. 
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Kontrollera tonernivan 



Du kan kontrollera tonernivan genom att anvanda MFP-enhetens kontrollpanel, HP Toolbox, den 
inbaddade webbservern eller HP Web Jetadmin. 

Anvanda MFP-enhetens kontrollpanel 

1 Tryck pa Merw 

2 Tryck pa Information. 

3~Tr\mlt r\o — _ — E — _ _ ~ E — = s ,■»..■■■.■■■ 

Mer information om statussidan for forbrukningsmaterial finns i Statussida for 
forbrukningsmaterial. 

Anvanda HP Toolbox 

Foljande villkor maste vara uppfyllda om du ska anvanda den har funktionen: 

• Programvaran HP Toolbox maste vara installerad pa datorn. (HP Toolbox installeras 
automatiskt som en del av den vanliga programvaruinstallationen.) 

• MFP-enheten maste vara ansluten till ett natverk. 

• Du maste ha tillgang till Internet om du vill bestalla forbrukningsmaterial. 
Sa har anvander du HP Toolbox 

1 Valj Program pa Start-menyn och valj sedan HP Toolbox. 
HP Toolbox oppnas i ett webblasarfonster. 

2 Klicka pa fliken Status till vanster i fonstret och klicka sedan pa Status for 
forbrukningsartiklar. 

Klicka pa Bestall forbrukningsmaterial om du vill bestalla forbrukningsmaterial. En 
webblasarsida oppnas med en Internet-adress dar du kan kopa forbrukningsartiklar. Valj de 
forbrukningsartiklar som du vill bestalla och slutfor bestallningen. 

Anvanda den inbaddade webbservern 

1 Ga till MFP-enhetens hemsida genom att skriva enhetens IP-adress i ett webblasarfonster. 
MFP-enhetens statussida visas. 

2 Klicka pa Status for forbrukningsmaterial till vanster pa skarmen. Statussidan for 
forbrukningsmaterial visas. Dar far du information om tonernivan. Information om 
statussidan for forbrukningsmaterial finns i Statussida for forbrukningsmaterial. 

Anvanda HP Web Jetadmin 

Valj MFP-enheten i HP Web Jetadmin. Pa enhetens statussida visas information om tonernivan. 
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Tonerkassett 



Anvand foljande procedurer nar ett meddelande om tonerkassetten visas eller om du vill byta 
eller ersatta en tonerkassett. 

Bestalla tonerkassett 

Nar tonerkassetten haller pa att ta slut visas meddelandet BESToLL KfiSSETT. 

Om meddelandet BESToLL kossett visas, men MFP-enheten anda fortsatter skriva ut, stalls 

KfiSSETT snort tom in pa FORTSoTT (standardinstallningen). 

Om MFP-enheten avbryter utskriften nar den kanner av att tonern haller pa att ta slut stalls 
KfiSSETT snort tom in pa flUBRVT. Du aterupptar utskriften genom att trycka pa Start. 

MFP-enheten fortsatter att visa meddelandet kossett short tom tills du byter ut tonerkassetten. 

Valj kossett snort TOM==FORTSfiTT eller kossett short tom==oubrvt pa konfigurationsmenyn pa 
kontrollpanelen (se Undermeny for systeminstallation). 

HP rekommenderar att du bestaller en ny tonerkassett forsta gangen som meddelandet BESTflLL 
KfiSSETT visas. Du kan bestalla tonerkassetter via Internet. Om du vill gora det klickar du pa 
skrivarsymbolen langst ned pa skarmen, klickar pa symbolen for den MFP-enhet du anvander 
och klickar pa lanken Bestall forbrukningsmaterial pa statussidan. Om du anvander 
MFP-enheten i ett natverk anvander du den inbaddade webbservern nar du vill bestalla 
forbrukningsmaterial online. 

Byta tonerkassett 

Nar tonerkassetten ar tom visas meddelandet BVT ut toherkossetteh pa kontrollpanelen. 
MFP-enheten fortsatter skriva ut tills en bildtrumma ar tom, men HP garanterar inte 
utskriftskvaliteten efter att meddelandet har visats. Om meddelandet BVT ut toherkossetteh 
beror pa att trummans livslangd har overskridits maste kassetten omedelbart bytas ut, och inga 
utskrifter kan goras. Detta skyddar MFP-enheten och tonerkassetten fran att skadas. 

Anvanda MFP-enhetens rengoringssida 



Obs! For att garantera god utskriftskvalitet pa vissa papperstyper bor du anvanda rengoringssidan varje 

gang du byter ut en tonerkassett. Om rengoringgssidan behbvs ofta bor du prova med en annan 
papperstyp. 

Om det forekommer tonerflackar pa fram- eller baksidan pa utskrivna sidor ska du folja 
anvisningarna nedan. 

Fran MFP-enhetens kontrollpanel: 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Konfi gurera enhet. 

3 Tryck pa Ut sk t- ■ ft sk va 1 ■ t et . 

4 Bladdra till och tryck pa Skri ut rengSr i ngssi da. Sidan skrivs ut automatiskt. 

5 Folj instruktionerna pa rengoringssidan for att slutfora rengoringen. 

6 Nar MFP-enhetens insida har rengjorts fran toner syns blanka, svarta flackar pa sidans 
svarta remsa. Om det syns vita flackar pa den svarta remsan skriver du ut en rengoringssida 
till. 



Obs! For att rengoringen ska fungera ska du skriva ut rengoringssidan pa vanligt kopieringspapper 

(inte pa fint eller grovt papper). 
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Skaka tonerkassetten 



Innan du satter i en tonerkassett for forsta gangen skakar du den latt framifran och bakat for att 
fordela tonern jamnt i hela kassetten. Tack vare den nya utformningen av kassetten behover 
detta bara goras innan kassetten anvands for forsta gangen. 

Konfigurera varningar 

Du kan anvanda HP Web Jetadmin eller MFP-enhetens inbaddade webbserver for att 
konfigurera systemet sa att det varnar om fel uppstar pa enheten. Varningarna kommer i form av 
e-postmeddelanden som skickas till de e-postkonton som du anger. 

Du kan konfigurera foljande: 

• produkterna som du vill overvaka 

• vilka varningar som ska visas (till exempel for papperstrassel, nar papperet ar slut, nar det ar 
dags att bestalla tonerkassett, nar det ar dags att byta tonerkassett och nar luckan ar oppen) 

• vilka e-postkonton som varningarna ska skickas till 



Program 


Information 


HP Web Jetadmin 


Information om varningar och hur du konfigurerar 
dem finns i hjalpen om HP Web Jetadmin. 


Inbaddad webbserver 


Allman information om den inbaddade webbservern 
finns i Inbaddad webbserver. 

Information om varningar och hurdu konfigurerar 
dem finns i hjalpen till den inbaddade webbservern. 



Du kan aven fa varningar fran programmen i HP Toolbox. Varningarna visas antingen som 
meddelanderutor eller som en animerad ikon i Aktivitetsfaltet. Programvaran HP Toolbox skickar 
inte varningar som e-postmeddelande. Du kan konfigurera HP Toolbox sa att endast de 
varningar som du vill ha visas. Du kan dessutom ange hur ofta programvaran ska kontrollera 
skrivarens status. Mer information finns i HP Toolbox. 
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Skrivarunderhallssats 



Obs! Skrivarunderhallssatsen ar en forbrukningsartikel och tacks inte av garantin. 

HP rekommenderar att en ny skrivarunderhallsats installeras efter 350 000 utskrivna sidor for att 
utskriftskvaliteten ska bibehallas. Beroende pa hur MFP-enheten anvands kan underhallssatsen 
behova bytas ut med tatare intervall. Om du har fragor om hur ofta du bor byta ut 
underhallssatsen kan du kontakta supportcentret pa www.hp.com/support/lj9040mfp eller 
www.hp.com/support/lj9050mfp. 

Nar meddelandet UTF6R skriuarunderhqLL visas maste du skaffa en underhallssats och 
installera de nya delarna. Artikelnumret for 1 1 0-voltsatsen ar C91 52A. Artikelnumret for 
220-voltsatsen ar C91 53A. (Bestallningsinformation finns i Delar och tillbehor). Underhallssatsen 
innehaller tva stycken typ 1-valsar, sju typ 2-valsar, en overforingsvalssats och en fixeringssats. 
Utforliga instruktioner om hur du installerar delarna i satsen finns i ladan med 
skrivarunderhallssatsen. 
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Sakerhetsfunktioner 



Oversikt 



I det har kapitlet beskrivs foljande viktiga sakerhetsfunktioner i MFP-enheten: 

• Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) (FIH) 

• Saker diskradering 

• Sakerhetslas 

• Funktioner for utskriftslagring 

• DSS-autentisering 
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Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) (FIH) 



FIH (anslutning av annat granssnitt) ar en port i MFP-enheten. Med FIH och 
tredjepartsutrustning kan du spara information om kopiorna som gors med MFP-enheten. 

System krav 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP 

• Tillgang till en hardvarulbsning for debitering fran tredje part, exempelvis Equitrac- eller 
Copitrak-enheter 

Anvanda FIH 

For att kunna anvanda FIH maste du hamta och installera FIH-programvaran. Programvaran kan 
du hamta pa adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 
Programvaran anvander du for att aktivera och avaktivera FIH-porten. Med programvaran kan du 
ocksa stalla in och andra administratorens PIN-kod. 

Med PIN-funktionen kan administratoren stalla in FIH sa att inga otillatna andringar kan utforas. 
Andringar kan endast goras efter att korrekt PIN-kod har angivits. 



Obs! Det ar viktigt att komma ihag PIN-koden som tilldelas administrationsprogramvaran. Du behover 

PIN-koden for att kunna gora andringar i FIH-funktionen. 



Sa har aktiverar du FIH-porten 

1 Dubbelklicka pa filen FIH. EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness oppnas. 

2 Valj OK. 

3 Valj Enable. 

4 Om du inte tidigare har angivit nagon PIN-kod valjer du No. Om du tidigare har angivit en 
PIN-kod valjer du Yes. 

Om du valde No skriver du in och bekraftar en PIN-kod och valjer sedan OK. Om du valde 
Yes skriver du in PIN-koden och valjer OK. 



Obs! PIN-koden maste besta av siffror. 



5 Valj knappen for onskad typ av anslutning: Direct eller Network. 

Om du valde Direct, ange MFP-port. Om du valde Network, ange MFP-enhetens IP-adress 
och port. 



Obs! MFP-enhetens IP-adress finns angiven pa konfigurationssidan. Du kan skriva ut en 

konfigurationssida fran kontrollpanelen genom att trycka pa MEW, KONFIGURRTIOH och sedan 

:"■■!.■'!": T I ! ! !T ! t~! 1. "' : : ":" T 'V !"■.:'": 

■-■!\!" .L v ! ij i r--.ui -j!" !".{■ ! i .ijji ! :::■■-'.!. i..- 1 !™!. 



Om du anger en felaktig IP-adress visas ett felmeddelande. I annat fall aktiveras porten. 
Sa har avaktiverar du FIH-porten 

1 Dubbelklicka pa filen FIH. EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness oppnas. 

2 Valj OK. 

3 Valj Disable. 

4 Skriv PIN-koden och valj OK. 
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5 Valj knappen for onskad typ av anslutning: Direct eller Network. 

Om du valde Direct, ange MFP-port och valj OK. Om du valde Network, ange 
MFP-enhetens IP-adress och port, och valj sedan OK. Porten avaktiveras. 



Obs! Om PIN-koden har kommit bort och du behover avaktivera porten kan du prova med att anvanda 

den angivna standard-PIN-koden. 



Saker diskradering 

Kanske vill du skydda borttagna data pa skrivarens harddisk fran obehorig atkomst. Saker 
diskradering ar en sakerhetsfunktion som du kan anvanda om du vill radera utskrifts- och 
kopieringsjobb fran harddisken pa ett sakert satt. 

Saker diskradering har foljande disksakerhetsnivaer: 

• Icke-saker snabbradering 

Detta ar en enkel raderingsfunktion som raderar filtabellen. Atkomsten till en fil tas bort men 
informationen finns fortfarande kvar pa harddisken tills den skrivs over av efterfoljande 
datalagringsatgarder. Detta ar det snabbaste laget. Icke-saker snabbradering ar standardlaget 
for borttagning. 

• Saker snabbradering 

Atkomst till filen tas bort och alia data skrivs over med ett fast monster av identiska tecken. Detta 
lage ar langsammare an Icke-saker snabbradering, men all information skrivs over. Saker 
snabbradering uppfyller amerikanska forsvarsdepartementets krav (5220-22. M) for radering av 
diskmedia. 

• Saker saneringsradering 

Denna niva liknar Saker snabbradering. I det har laget skrivs informationen over upprepade 
ganger enligt en algoritm som forhindrar att overbliven information finns kvar. Detta lage 
paverkar prestandan. Saker saneringsradering uppfyller amerikanska forsvarsdepartementets 
krav (5220-22. M) for sanering av diskmedia. 

Data som paverkas 

Data som paverkas (tacks) av funktionen Saker diskradering ar temporara filer som skapas vid 
utskrift och kopiering, lagrade utskrifter, korrekturlas och vanta-utskrifter, diskbaserade 
teckensnitt och diskbaserade makron (formular). 



Obs! Lagrade utskrifter skrivs bara over sakert efter att de har tagits bort med menyn Hamta utskrift 

pa MFP-enheten och en raderingsmetod har valts. (Mer information finns i Ta bort en lagrad 
utskrift.) 

Funktionen paverkar inte data som lagras i flashbaserat RAM-minne (NVRAM) och som 
innehaller standardinstallningar, antal sidor och liknande information. Funktionen paverkar inte 
information pa en system-RAM-disk (om en sadan anvands). Funktionen paverkar inte 
information som ar lagrad i flashbaserat RAM-minne som anvands for systemstart. 

Om du andrar nivan for saker diskradering skrivs inte tidigare information over pa disken. 
Funktionen utfor inte heller omedelbart nagon fullstandig disksanering. Nar du andrar niva pa 
saker diskradering galler den nya nivan alia jobb pa MFP-enheten som gors efter det att nivan 
andrades. 

Anvanda funktionen Saker diskradering 

Anvand HP Web Jetadmin for att fa atkomst till och stalla in funktionen Saker diskradering. 
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Ytterligare information 

Mer information om funktionen HP Saker diskradering finns i HP:s supporthafte eller pa 
adressen www. h p. co m/g o/webj etad m i n . 



Sakerhetslaset ar ett mekaniskt las som forhindrar att interna datorkomponenter tas bort. Extra 
ElO-tillbehor skyddas daremot inte. Du kan kopa lassatsen separat och sedan installera den pa 
MFP-enheten. 



I den har MFP-enheten finns flera funktioner for utskriftslagring. Funktionerna hanterar bl a 
privata utskrifter, lagring av utskrifter, snabbkopiering och korrekturlas och vanta-utskrifter. 

Mer information om utskriftslagring finns i Funktioner for utskriftslagring. 



DSS-programvara (Digital Sending Software) kan kopas som tillbehor till MFP-enheten. Det ar 
en avancerad programvara for att skicka data med autentisering. Autentiseringsprocessen 
kraver att anvandaren anger ID och losenord for att fa atkomst till de DSS-funktioner som kraver 
autentisering. 

Bestallningsinformation finns i Delar och tillbehor. 



Sakerhetslas 




Funktioner for utskriftslagring 



DSS-autentisering 
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Problemlosning 



Oversikt 

I det har avsnittet far du hjalp med att utfora felsokning och losa problem med MFP-enheten. 



Atgarda Papperet kan ibland fastna under utskriften. I det har avsnittet far du hjalp med 

papperstrassel att hitta papperstrassel, att ta bort det fran MFP-enheten och att atgarda 

aterkommande papperstrassel. 

Forsta Manga olika meddelanden kan visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. En del 

meddelandena i meddelanden anger MFP-enhetens aktuella status, t.ex. iNITIERflS. Andra 

MFP-enheten meddelanden kraver atgarder, till exempel ST0N6 hsger luckb. De fiesta 

meddelanden ar sjalvklara. En del meddelanden anger emellertid att det 
uppstatt problem med MFP-enheten eller kraver ytterligare atgard eller 
beskrivning. I det har avsnittet visas dessa typer av meddelanden samtidigt som 
det beskrivs vad du ska gora om ett meddelande kvarstar. 



Atgarda fel pa 
utskriftskvaliteten 



Utskriften fran den har MFP-enheten bor alltid vara av hogsta kvalitet. Om 
dokumenten inte blir skarpa och tydliga och det forekommer streck, flackar och 
utsmetad toner pa sidan, eller om papperet skrynklas eller bojs, far du hjalp med 
att atgarda dessa problem i det har avsnittet. 



Identifiera Innan du kan atgarda ett fel i MFP-enheten maste du ta reda pa var felet ligger. 

MFP-problem Anvand tabellerna i det har avsnittet for att definiera problemet och folj sedan 

motsvarande forslag for att ratta till det. 



Problem med 
program-, dator- och 
produktgranssnitt 



Anvand tabellerna i det har avsnittet for att definiera problem med programvaran 
eller datorn och for att diagnostisera granssnittsproblem som kan paverka 
produktiviteten. 



Kontrollera 
MFP-konfigurationen 



Du kan skriva ut informationssidor fran MFP-enheten som ger upplysningar om 
enheten och dess konfiguration. 
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Atgarda papperstrassel 



Om ett meddelande om papperstrassel visas pa kontrollpanelen bor du se efter om det har 
fastnat papper pa nagot av de stallen som visas i foljande bild. Du kan aven behova leta efter 
utskriftsmaterial pa andra platser an de som anges i meddelandet. Om det inte tydligt framgar 
var trasslet har intraffat bor du forst titta i omradet runt frontluckan. 

Nar du har tittat pa bilden kan du folja anvisningarna for att atgarda trasslet. Nar du atgardar 
papperstrassel ska du vara forsiktig sa att du inte river sonder utskriftsmaterialet. Om en liten bit 
av materialet blir kvar i MFP-enheten kan det uppsta trassel igen. Om det ofta uppstar trassel 
laser du Atgarda aterkommande papperstrassel. 



Obs! Efter papperstrassel kan det bli kvar 16s toner i MFP-enheten, vilket medfor forsamrad 

utskriftskvalitet. Felet b6r forsvinna efter nagra sidor. 



Platser dar det kan uppsta papperstrassel 




HP LaserJet 9040mfp eller HP LaserJet 9050mfp med enhet for stapling/haftning for 



3 000 ark 


1. 


Automatisk dokumentmatare 


2. 


Fack 1 


3. 


Hoger lucka 


4. 


Vertikal overforingslucka 


5. 


Fack 4 


6. 


Fack 2 och fack 3 


7. 


Vanster lucka (bakom utmatningsenheten) 


8. 


Enhet for dubbelsidig utskrift (inuti MFP-enheten) 


9. 


Utmatningsenhet 


10. 


Vanster fack 


11. 


Framre lucka och omradet kring tonerkassetten 


12. 


Ovre fack 
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Atgarda papperstrassel i inmatningsomradena 
Atgarda papperstrassel i fack 1 

1 Leta efter utskriftsmaterial i omradet runt fack 1 och ta bort eventuellt material fran det har 
omradet. Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet material. 




2 Oppna och stang hbger lucka for att aterstalla MFP-enheten. 




Atgarda papperstrassel innanfor hbger lucka 

1 Oppna den hogra luckan. 




2 Leta efter utskriftsmaterial i omradet runt den hogra luckan och ta bort eventuellt material 
fran det har omradet. Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet material. 
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3 Oppna atkomstluckan for papperstrassel. Dra ut och lyft den hogra sparren. 




4 Ta bort allt material fran det har omradet genom att dra ut det ur MFP-enheten. 

5 Dra ned den grona spaken till ursprungslaget. 




6 Stang den hogra luckan. 

Atgarda papperstrassel i fack 2 och 3 

1 Oppna facket sa langt det gar. 




2 Leta efter utskriftsmaterial i omradet runt facket och ta bort eventuellt material fran det har 
omradet. Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet material. 
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3 Stang facket. 




4 Oppna och stang hoger lucka for att aterstalla MFP-enheten. 




Atgarda papperstrassel i fack 4 

1 Oppna den vertikala overforingsluckan till fack 4. 




2 Leta efter papper i det har omradet och ta bort allt papper som har fastnat. Kontrollera noga 
att du tagit bort alia bitar sonderrivet papper. 
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3 Om du inte sag nagot papper bakom den vertikala overforingsluckan oppnar du fack 4. 




4 Leta efter papper i omradet runt facket och ta bort eventuellt papper fran det har omradet. 
Kontrollera noga att du tagit bort alia bitar sonderrivet papper. 

5 Stang fack 4. 




6 Stang den vertikala overforingsluckan. 
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Atgarda papperstrassel fran enheten for dubbelsidig utskrift 
Atgarda papperstrassel i enheten for dubbelsidig utskrift 

1 Ta bort utmatningsenheten fran MFP-enheten sa att du kommer at den vanstra luckan. 




2 Oppna vanster lucka och dra forsiktigt ut eventuellt papper fran det har omradet. 
Vidror inte fixeringsomradet. Det kan vara mycket varmt. 




3 Ta bort enheten for dubbelsidig utskrift genom att dra i den grona spaken och dra ut enheten 
sa langt det gar. 




4 Ta bort eventuellt papper genom att lyfta de tva grona spakarna i enheten for dubbelsidig 
utskrift. 
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5 



Oppna frontluckan. 




6 Leta efter papper i omradet runt enheten for dubbelsidig utskrift och ta bort eventuellt papper 
genom att dra ut det ur MFP-enheten. Var forsiktig sa att du inte river sonder papperet. 




7 Satt tillbaka enheten for dubbelsidig utskrift genom att f6ra in den tills den snapper pa plats. 




8 Stang alia oppna luckor. Skjut tillbaka utmatningsenheten pa plats. 
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Atgarda papperstrassel i utmatningsomradena 

Atgarda papperstrassel i staplingsenheten eller enheten for stapling/ 
haftning 

1 Om trasslet ocksa galler utmatningsfacken drar du sakta och forsiktigt ut materialet ur 
MFP-enheten sa att det inte gar sonder. 




2 Flytta bort enheten fran MFP-enheten. 




3 Lyft upp traden fran det undre facket i staplingsenheten och dra forsiktigt ut eventuellt 
material fran detta omrade. Pa enheten for stapling/haftning drar du forsiktigt ut eventuellt 
material som sticker ut fran uppsamlingsomradet. 

Endast staplingsenheten ar utrustad med en trad vid det undre facket. 
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4 Leta ratt pa det grona handtaget i vandningsomradet och fall upp det. 

1 




5 Dra forsiktigt ut eventuellt material fran omradet. 




VARNING! Undvik att vidrora vandningsomradet. Det kan vara mycket varmt. 

6 Leta ratt pa det grona handtaget i pappersbanemodulen och fall ned det. 




7 Dra forsiktigt ut eventuellt material fran modulen. 



128 Kapitel 10 Problemlosning 



SVWW 



8 Stang alia oppna dorrar. Skjut tillbaka utmatningsenheten pa plats. 




2 Dra sakta och forsiktigt ut papperet fran enheten utan att det gar sonder. 
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3 



Stang luckan. 
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7 Oppna luckan till haftningsenheten. 
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VARNING! 



Atgarda papperstrassel innanfor den vanstra luckan (omradet kring 
fixeringsenheten) 

1 Ta bort utmatningsenheten fran MFP-enheten sa att du kommer at den vanstra luckan. 




2 Oppna den vanstra luckan. 



Vidror inte fixeringsomradet. Det kan vara mycket varmt. 




3 Ta bort eventuellt material som fastnat eller gatt sonder i det har omradet genom att dra ut 
det ur MFP-enheten. 

4 Tryck ned den grona spaken och leta noggrant efter material. Se till att ta bort alia bitar 
sonderrivet material. 
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5 Stang den vanstra luckan. Skjut tillbaka utmatningsenheten pa plats. 




Sa har tar du bort haftklamrar som fastnat i enheten for stapling/haftning 

1 Flytta bort enheten for stapling/haftning fran MFP-enheten. 




2 Oppna luckan till haftningsenheten. 
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3 Dra ut kassetten. 
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7 Satt tillbaka haftklammerkassetten 




8 Stang luckan till haftningsenheten. 




9 Skjut tillbaka enheten for stapling/haftning pa plats. 




Du mastefyllapa haftningsenheten efter attdu hartagit bortde haftklamrar somfastnat. Deforsta 
fern dokumenten (inte fler an fern) kanske inte kommer att haftas. Om en utskrift skickas och det 
har fastnat haftklamrar i haftningsenheten, eller om haftningsenheten har slut pa haftklamrar, 
skrivs utskriften ut anda, om inte pappersbanan ar blockerad. 
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Sa har tar du bort haftklamrar som har fastnat i flerfunktionsenheten 

1 Oppna luckan till haftningsenheten. 




136 Kapitel 10 Problemlosning 



SVWW 



4 Vrid den lilla, grona ratten hogst upp i haftningsenheten medsols sa att 
haftklammerkassetten flyttas till vanster om haftningsenheten. 



Den bla pricken maste synas i fonstret pa haftningsenheten innan du tar bort klammerkassetten. 
Om du forsoker ta bort haftklammerkassetten innan den bla pricken syns i fonstret, kan enheten 
ga sonder. 
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7 Ta bort den skadade haftklammern. 
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11 Stang luckan till haftenheten. 




I sallsynta fall kan det fastna haftklamrar i den ovre delen av haftningshuvudet. 

1 Utfor steg 1 till och med 4 nar du vill ta bort haftklamrar som har fastnat i 
flerfunktionsenheten (se Sa har tar du bort haftklamrar som har fastnat i 
flerfunktionsenheten). 

2 Leta ratt pa den skadade haftklammern langst bak i haftningsenheten och ta bort den. 




3 Utfor steg 1 0 till och med 1 1 nar du vill ta bort haftklamrar som har fastnat i 
flerfunktionsenheten (se Sa har tar du bort haftklamrar som har fastnat i 
flerfunktionsenheten). 
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Sa har atgardar du papperstrassel i sorteraren med atta fack 



Obs! Kontrollera att papperet som anvands inte ar tjockare an vad sorteraren kan hantera. Se avsnittet 

Materialspecifikationer. 

1 Flytta bort sorteraren fran MFP-enheten. Det gor du genom att stalla dig till vanster om 
MFP-enheten och dra sorteraren rakt ut mot dig. 




2 Ta forsiktigt bort det ovre facket (facket for ark med framsidan uppat). 

3 Tryck ned handtaget pa pappersutmatningsmodulen och ta bort eventuellt papper som har 
fastnat i det har omradet. 




4 Satt tillbaka sorteraren och det ovre facket. 




140 Kapitel 10 Problemlosning 



SVWW 



Atgarda aterkommande papperstrassel 



Situation 


Atgard 


Aterkommande 


1 . Kontrollera att utskriftsmaterialet i facken ligger ratt och att breddledarna ar 


problem med 


ordentligt installda (se Skriva ut). 


papperstrassel 




2. Se till att pappersfacket ar installt for den materialstorlek som anvands och att 




det inte ar for mycket material i facket. 




3. Forsok vanda pa materialbunten i facket. Om du anvander halat papper eller 




brevpapper skriver du ut fran fack 1 . 




4. Anvand inte utskriftsmaterial som tidigare skrivits ut eller som ar trasigt, anvant 




eller ojamnt. En lista over material som rekommenderas for MFP-enheten finns i 




Papperstyper som stods. 




5. Kontrollera materialspecifikationerna. (Mer information finns i 




Materialspecifikationer.) Om papperet inte stammer overens med de 




rekommenderade specifikationerna kan problem uppsta. 




6. MFP-enheten kan vara smutsig. Rengor MFP-enheten enligt beskrivningen i 




Rengora MFP-enheten. 




7. Se till att allt skadat material eller material som fastnat har tagits bort fran 




MFP-enheten. 


Aterkommande 


1 . Den automatiska dokumentmataren kan vara smutsig. Rengor 


papperstrassel i 


dokumentmataren enligt beskrivningen i Rengora den automatiska 


denautomatiska 


dokumentmataren. 


dokumentmatar 




en 





Om trasslet kvarstar bor du kontakta narmaste auktoriserade HP-serviceverkstad. (Se HP:s 
supporthafte eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Forsta meddelandena i MFP-enheten 



Pa MFP-enhetens kontrollpanel visas meddelanden om enhetens normala status (till exempel 
Bear-b. utskri ft) och om feltillstand (till exempel St am hoSer luck a) som kraver atgard. I 
Forsta meddelanden pa kontrollpanelen visas meddelanden som kraver atgard eller som kanske 
vacker fragor. Meddelandena listas i alfabetisk ordning med numeriska meddelanden langst ned 
i listan. Alia meddelanden listas inte, eftersom nagra (t. ex. Redo) ar sjalvklara. 



Obs! En del MFP-meddelanden paverkas av installningarna FORTSnTT RUTOMflTlSKT och BQRTTOGBRRfi 

UflRNIHGflR pa menyn KONFIGURERfi ENHET, pa undermenyn Systeminstalln. pa kontrollpanelen 
(se Undermeny for systeminstallation). 



Anvanda hjalpsystemet i MFP-enheten 

Du kan oppna MFP-enhetens hjalpsystem via kontrollpanelen. Dar finns anvisningar om hur du 
atgardar de fiesta MFP-fel. Vissa felmeddelanden pa kontrollpanelen vaxlar med anvisningar om 
hur du oppnar hjalpsystemet. 

Nar det visas ett fragetecken (?) i ett felmeddelande eller nar ett meddelande visas omvaxlande 
med trvck Pn ? ska du trycka pa ? for att oppna hjalpavsnittet. 

Du stanger hjalpsystemet genom att trycka pa ?. 
Om ett meddelande kvarstar: 

• For en del meddelanden (till exempel begaran om papper eller meddelanden om att en 
tidigare utskrift fortfarande finns i MFP-enhetens minne) kan du trycka pa Fort sat t om du 
vill skriva ut meddelandet eller pa Stopp om du vill radera utskriften och ta bort meddelandet. 

• Om ett meddelande aterkommer trots att du utfort alia rekommenderade atgarder ska du 
kontakta en av HP auktoriserad service- eller supportrepresentant. (Se HP:s supporthafte 
eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Forsta meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 


otkomst nek ad 


Eftersom kontrollpanelens sakerhetsfunktion ar aktiverad kan du inte oppna 


MEHVER LqSTh 


menyerna 


rTGrRD F „ N . I HTE 


Ett dubbelsidigt dokument begardes fran ett fack som ar installt pa Valfri storlek 


TILLGqNGLIG F6R 


eller Valfri egen. Det gar inte att gora dubbelsidiga utskrifter fran ett fack som ar 




installt pa Valfri storlek eller Valfri egen. Valj ett annat fack eller konfigurera om 


FfiCKSTL. FqR EJ 


facket. 


UP.RP, RLLfi.--UHL.FR I 




EGEN 




Luc k an t -i 1 1 den 


Stang luckan. Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 


□ok ument mat aren ar 




oppen 






Det har uppstatt papperstrassel i den automatiska dokumentmataren. 


den aut omat i sk a 
dok ument mat aren 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 


P i. oc k f e 1 i den 


Se till att originalet bestar av hogst 30 sidor. 


!"!' : , " , :!■; , ; \Z:T 

aU L LJIM-9 i _-r-. -a 

dok ument mat aren 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 


oppna 1 us: k an t i 1 1 




den aut omat i sk a 




dok ument mat aren . 






Se till att pappersledarna ar justerade pa bada sidorna av originalen och att alia 


DGKUHEMTif'nTiF'cH 


original har samma storlek. 


b'l \ ! I:::.h! 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 


t i onen ar i nt e 


Ett anvandarnamn eller losenord ar felaktigt. Skriv informationen pa nytt. 


k orrek t . fin9e 




i nfor mat •! on i 9en . 




Uer i f er n'3 k r ays 


Verifieringsfunktionen har aktiverats for denna funktion eller destination. 
Anvandarnamn och losenord kravs. Kontakta natverksadministratoren. 


Uer i f er n'3 k ravs 


Anvandarnamn och losenord kravs. Kontakta natverksadministratoren. 


for att anyanda 




denna e'3ensk ap 




DoL I G fiNSLUTN I NG 


Enheten for dubbelsidig utskrift ar inte ordentligt ansluten till MFP-enheten. 


TILL ENHETEN FoR 
r*:! iDDin =:::■ t r, i i": 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 




Extrafacket ar inte ordentligt anslutet till MFP-enheten. 


FELfiKTIGT ISfiTT 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 
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Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 


FRCK 1 FEL ISflTT 


Fack 1 ar inte ordentligt anslutet till MFP-enheten. 




■ \J ij aiivioiiniLjaiiia I uiaiuyi u i cxi I JJci or\ai 1 1 1 ci I . 


<FflCKNPB1N> FULL"!" 


Det angivna utmatningsfacket ar fullt. 




Tom fackGt for att fortsatta utskriften. 




MFP-pnhptpn avhrvtpr pn nt^krift Mprlrlplpnrlpt kvpr^tar mprlan nt^kriftpn 

IVII 1 CI II ICICI 1 QV Ul y IUI CI 1 U LOIXI 1 1 l. IVICvJvJCICU IUC I [\VCll OLCll II ICUal 1 U LOrM 1 1 IC 1 1 


< UTSKR I FTSNflMN> 


avbryts, pappersbanan rensas och alia resterande inkommande data pa den 




drulvd UdLdrxdildlcN Ldb fciiilUL UOIl ftdbbcidb. 


KGRTFLRTS X 


Flashkortet i angiven kortplats fungerar inte. 


PI IhJRPPQP P T 

i =._'■ ■■■■..Ji...\\ni\ E..--..: 




FEL Pes KASSETTEN 


Kassetten sitter fast och skyddsremsan kan inte tas bort. 


RETURNERS F6R 


Byt ut kassetten mot en ny. (Se Delar och tillbehor eller ga till 


UTBVTESKhSSETT 


www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.) 




Dpt jir Qlnt ri3 tnnpr i k^^^pttpn Dpt nar intp att fnrt^attp utcikriftpn pftpr^nm 

UCl al OlUl [JCl LU 1 IO 1 1 l\aooCUCI 1 . UCl yUl III LC GLL IUI LOGILICI U LOi\l 1 1 LCI 1 CIICI OUIII 


BVT UT 


MFP-enheten da kan skadas. Byt ut tonerkassetten. 


= ■-.= ■= -:::= ■::> l:l ! ! bPi 




kTlhlTPfll 1 FPfl k'QRI DP 


Sp till att kahpln mpllan ^kpnnprn rich MFP-pnhptpn jir pn^lntpn 

Uv LI 1 1 CILL rxclkJC; 1 II 1 1 IUI 1 Cll 1 Oi\Cll II ICI 1 1 uul 1 IVII 1 Gill lULvl 1 ul ul IOIU LCI 1 . 


Stang ay och sitt 
sedan pa 


Byt ut kabeln om felet kvarstar. 


KONTROLLERR KRBLRR 


Se till att skannern ar upplast och att granssnittskabeln ar korrekt isatt. 


KONTROLLERR 




QtfDMNFPI 




Fort salt genorn att 




<=4 bir-Q=i ■■"■= 1 




KONTROLLERR 


Se till att kopieringskortet pa formateraren ar korrekt isatt. 


KOP I ER I N6SK0RT 


Kontrollera att ljusindikatorerna tands pa kopieringskortet. 




cyi ui Koriei om prooiemex Kvarsidr. 


Kent ro i 1 era 9 1 aset 


Ett digitalt sand- eller kopieringsjobb har utforts fran skannerglaset, men 




orininaldokumpntpt ma^tp tac; hnrt 


papper . Try;:!-; sedan 




pa START 




Kontrollerar Valsarna i MFP-enheten roterar for att identifiera eventuellt papperstrassel. 


URLD typ ej 


En utskrift begar ett MFP-sprak (en typ) som inte finns i MFP-enheten. 


TILLGaNGLIG 


Utskriften skrivs inte ut och kommer att raderas fran minnet. 


Tryck pa OK for- att 


Skriv ut utskriften med en drivrutin for ett annat skrivarsprak eller lagg till det 


fort sat t a 


begarda spraket i MFP-enheten (om det gar). 



diskeh rensrs <x>x Harddisken eller flashkortet rensas. Kontakta natverksadministratoren. 

klart 

Stang inte aw. 
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Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 


STqNG 

FL ATBqDDSLOCKET U I D 
IHITIERIHG 


Stang det ovre locket innan du startar MFP-enheten. 


UqNSTER LUCKfl 
Fort sat t Qenom att 
stari'Sa.-'sla pa 


MFP-enheten startades medan en av luckorna var oppen. Stang luckan, stang 
av MFP-enheten och starta den igen. 


STqNG H6GER LUCKfl 


Stang den vertikala overforingsluckan. 


STqNG HoGER LUCKP, 
Font sat t Qenom at t 
stan9a.-'sla pa 


MFP-enheten startades medan den hogra luckan var oppen. 


STqNG luckp, till. Stang luckan till haftningsenheten pa pappersutmatningsenheten. 


Sk ap-ar 

RENGoR I HGSS I DA 


MFP-enheten genererar en rengoringssida. 


DOTH TOGS EMOT 


MFP-enheten har tagit emot data men vantar pa sidmatning eller har satts i 
pauslage. 


PHPPERSSTORLEKOR I 
UTSKRIFT 


Olika materialstorlekar anvands vid en och samma utskrift i 
flerfunktionsenheten. 

Kontrollera att alia sidor i utskriften ar konfigurerade for samma pappersstorlek. 


Tar bort MFP-cnhctcn tar bort en lagrad utskrift. 


Seruern for digital 
sandn •! n9 svarar 
i nt e 


MFP-enheten kan inte kommunicera med servern. Kontrollera 
natverksanslutningen. 


DUPLEX -FEL TO BORT 

DUPLEKEHHET 

I nst a 1 1 era 

dup 1 exenhet en nar 

st romrnen ar au 


Enheten for dubbelsidig utskrift har tagits bort. Satt tillbaka enheten. 


EIO X-DISK FUNGERRR 
I HTE 


ElO-harddisken fungerar inte korrekt. 

Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 



E - post 9at euayen Inskannade dokument har overskridit e-postserverns storleksbegransning. 

accepterade i nte Skicka jobbet pa nytt med lagre upplosning, mindre filstorlek eller farre sidor. 

uppgi ft en ef tersom Kontakta natverksadministratoren sa att du kan skicka de skannade 

bi lagan var for dokumenten i flera mindre e-postmeddelanden. 

stor 
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Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 


E- post 9at ewayen 


En e-postgateway har overskridit tidsgransen. Kontrollera e-postadressen. 


SMarade i nte 




EE - post 9at euayen 


En eller flera av e-postadresserna ar felaktiga. Skicka utskriften pa nytt med 


aw i s-ade upf-9 -. ft en 


korrekta adresser. 


p y ., a . 

adressi nf ormat 1 onen 




Uppy-i f ten 




nvi ssiyck ~!d=::: ; s 




Hande 3. se 3. o99en ar 


Anvandaren forsoker visa en torn handelselogg genom att valja uisn 


torn 


ii i-i r-i b L :.::= Iran KOnuOlipaneien. 




Dpn PYtprna pnhptpn kancikp intp kan iitfora pftprhphanHlinnpn mpn nannpr 

UCII CAICI 1 Id CI 1 1 1 C LCI 1 rxdl lor\C 1 1 1 LC rvdl 1 U 11 \J\ d CI LCI LJC 1 ICll IUIII iy C 1 1 II ICI 1 |JCl|J|JC 1 


FUMGERRR I NTE 


kan fortfarande passera igenom enheten. Utskriften kommer att matas ut utan 


i ? yck pa UK 


eTterDen ana ling. 


F L h T E a D 0 S L UC K RN 


Luckan till den automatiska dokumentmataren ar oppen. Stang luckan. 


:.: nnrL ■ 

Or r bn 






Endast ett begransat antal mappar kan skapas i MFP-enheten. Ta bort 




p\/pntiiplla oanvanHa mannflr innan Hii lannpr till pn nv 

c v c i i lu c 1 1 a i v ai i kj cl i i i a|j|jQi iiiiiciii uu layyci li i i cm i iy . 


mnan du la99er 




t i 1 1 en 




Hi ttade 


MFP-pnhptpn har irlpntifiprat dpn annivna RMTP-natPwavpn i natvprkpt 

i vi i i ciiiiclcii i i di iuciiliiicicil uci i di i y i v i i d o i v i i i ydicvvdyci > i i i d i v c i r\c l . 


< I F J ■"■:=! dr?= ! :=:■£:■> 


Acceptera adressen for att mojliggora adressering. 


H-i t t =irli= 


MFP-pnhptpn har irlpntifiprat annivpn SMTP-nafpwav i natvprkpt Arrpntpra 

i vi i i ciiiiclcii iidi luciiLiiicidL di i y i v c i i oivi i i y aicvvay i i i d l v c i r\c l . r\^uc|Jici d 


SNTP - gateway: 


adressen for att mojliggora adressering. 


< IP-adress> 




Opt i sk t sy st emf e 1 
pa frams-idan 


Det har intraffat ett fel i skannern. Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


[FS] -ENHETSFEL 


Det har intraffat ett fel i angiven minnesenhet. Stang av MFP-enheten och 




starta den igen. 




Dyi ui rninnescnneicn om reiei Kvarsiar. 


[FS] -FIL pTG 


Det togs emot ett PJL-filsystemskommando, men kommandot var ogiltigt 




/ovomnol\/ip Q+t l/r>mm^niHr\ +t h^amt^ cs n fil till an i t~As cs ovip+oi'TnrJQ LV ""5 t^i 1 r\n \ 
^cXclTipclvlb cLl ftUiillIldMUU dLl ild.li Ha ell III Llll cil lOftc cXIbLcTdMUc K.dldlUyy. 




Det togs emot ett PJL-filsystemskommando om att lagra nagot i filsystemet, 


PI II i T 

i Ul_l_ i 


mon filcvctomot fi illt 
lllcll MIoyolclllcL dl IUIIL. 


L FS ] pR 


Filsystemsenheten ar skyddad. Det gar inte att spara nya filer pa den. 


SKRIUSKtDDhD 





[FS] inte initierrd Filsystemet har inte initierats. 
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Meddelande 


Forklaring eller rekommenderad atgard 




MFP-enheten kunde inte lokalisera en SMTP- eller LDAP-server. Kontrollera 
gatewayadressen. 


sandn -i n9 s 
Le veransf e 1 


i — ii u i y n di l od i in 1 1 ii i y oj \juu i idi ii i looiy LfixciLo 1 1 r\cii i 1 1 1 ic icvci ci do . i i uva ciil 

skicka jobbet pa nytt. 


FELhKT I 6 


Felaktig PIN-kod. 

Ga tillbaka till det forra fonstret och ange PIN-koden pa nytt. 


li-i-i t i erarn MFP-enheten haller pa att startas. 


ScsTT IN ELLER 
STnNS FhCK xx 


Det angivna facket maste vara isatt eller stangt for att utskriften ska kunna 
fortsatta. 


SaTT IN KhSSETT 


Tonerkassetten har tagits bort eller ar felaktigt isatt. Den maste bytas ut eller 
sattas in pa ratt satt for att utskriften ska kunna fortsatta. 


FoR fiTT LfiDDfi 
TECKENSN I TT/DBTO 
<ENHET> 


Det finns inte tillrackligt med minne for att data (t.ex. teckensnitt eller makron) 
ska kunna lasas in fran angiven plats. Valj ok om du vill fortsatta utan denna 
information. 

Utoka minnet om meddelandet kvarstar. 


INTERN HoRDDISK 
FUNGERhR inte 


Den interna harddisken fungerar inte. Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Om meddelandet kvarstar kan du se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. 


LDfiP- gateway svarar LDAP-servern kommunicerar inte med MFP-enheten. Kontrollera 
inte LDAP-serveradressen. Kontakta natverksadministratoren. 


LDHP- gateway OK LDAP-servern har svarat efter att ha overskridit tidsgransen for en 
adressbegaran. 


i ht e 

Kont ak t a 

a dm ~t n -i st rat or an 


LDAP-servern har overskridit tidsgransen for en adressbegaran. Kontrollera 
LDAP-serveradressen. 


FVLL Pe: FhCK xx 
urn du u i 1 1 anuanda 
et t annat f ac k 


Utskriften kraver en sarskild typ av material och storlek som inte finns 
tillganglig. 

Fyll pa det begarda materialet i fack 1 . 

Tryck pa OK om du vill anvanda en materialtyp och storlek som har fyllts pa i ett 
annat fack, eller folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 



FhCK i LHDDfl lTVPj Facket ar tomt eller har konfigurerats for en annan storlek an den begarda. Folj 
[STORLEK] anvisningarna pa skarmen. 
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NflTR popper Fyll pa det begarda materialet i fack 1 . 

1'iHhutL.L i Du kan asidosatta meddelandet genom att trycka pa OK om onskat material 

lTVPj lSTGRLEK] finns i ett annat fack. 

Tryck pa OK om du vill anvanda en typ och storlek som finns i ett annat fack. 

Flersidsskannlage Det har meddelandet visas nar du anvander Jobblage for att skicka e-post. 

Mat verk sans lutnin9 En digital sandfunktion har stallts in men ingen natverksanslutning kunde 

kraus identifieras. Kontrollera natverksanslutningen. Kontakta 

for- digital natverksadministratoren. 

sandn i ny 
Kont ak t a 

ingen utskr i ft att Du tryckte pa knappen Stopp men det finns ingen aktiv utskrift eller nagra 

aybryta lagrade data. 

Meddelandet visas i cirka tva sekunder innan MFP-enheten atergar till laget 
REDO. 

Noyel l -■ •; nloyyni ny Novell-verifiering har aktiverats for mottagaren. Du maste ange anvandarnamn 
kraws och losenord till Novell-natverket for att kunna anvanda funktionen for digital 

sandning. 

pfipPEiRSUTMRTN I ngsbh Pappersbanan mellan MFP-enheten och den externa efterbehandlaren ar 
MR oPPEM oppen. Stang banan for att fortsatta utskriften. 

Lisenordet el ler Anvandarnamnet eller losenordet ar felaktigt eller felstavat. Skriv informationen 

namnet ar pa nytt. 



UTF6R UNDERH6LL Pa MFP-enheten har overskridit det rekommenderade gransvardet for hur manga 
skriuhren sidor som ska skrivas ut mellan varje underhallstillfalle. 

Du uppmanas att utfora rutinmassigt underhall pa MFP-enheten sa fort den har 
skrivit ut 350 000 sidor, for att bibehalla basta utskriftskvalitet. (Information om 
hur du bestaller en tillbehorssats for skrivarunderhall finns i Delar och tillbehor. 
Du kan ocksa ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

ut for uFpgradEi-ing MFP-enhetens inbyggda program uppgraderas. 



i nyssi ; 



MFP-enheten genereraren rengoringssida. 



Tar emot MFP-enheten tar emot en uppdatering av enhetens inbyggda program. 

upp9rader i ny 



SfiTT tillbrkh Enheten for dubbelsidig utskrift har tagits bort och maste sattas tillbaka. 
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evt ut Det ar slut pa toner i tonerkassetten och meddelandet krssett snort 

tonerkhssetten tom=fortspTT visas pa undermenyn Systeminstalln. Tryck pa ok om du vill 

fortsatta utskriften tills tonern ar helt slut. 



bvt ut HoFTKPissett Haftklamrarna ar slut i den externa pappershanteringsenheten. 

Tryck pa OK for att 
fort sat t a 



BVT UT KLHMRHR Haftklamrarna ar slut i den externa haftningsenheten. Satt i tier klamrar. 

Tryck pa OK for att 
fort sat I a 



Beglran accepterad En anvandare har begart utskrift av en intern sida fran MFP-enheten. Nar den 
Uanta aktuella utskriften ar klar kommer den interna sidan att skrivas ut. 



skickp, om Det har uppstatt ett fel i MFP-enhetens inbyggda Flash-minne. Skicka om en 

uppgrPiDERING giltig avbildning av den inbyggda programvaran. 



disken ShNERhS< :»;>:; Harddisken eller flashkortet saneras. Kontakta natverksadministratoren. 

KLART 

Si. any inte ay 



SKfli iNER Lost Flatbaddsskannern ar last infor transport. Stang av MFP-enheten, las upp 

Kontrol lera skanncrn och starta MFP-enheten. 

lassparrj st any ay 
oc h s 1 a pa i yen 



FELfiKTIG STORLEK I 


Materialet i angivet fack ar kortare eller langre i matningsriktningen an den 


FflCK XX 


storlek som stallts in for facket. 


SMTP m i s:e. I y c !■; ades 


SMTP-servern kunde inte skicka utskriften. Kontrollera e-postserveradressen. 




Kontakta natverksadministratoren. 


SMTP - 9at euay svat-at- 


SMTP-gatewayen har overskridit en tidsgrans. Kontrollera 


i nt e 


e-postserveradressen. Kontakta natverksadministratoren. 


k 1. ammer 1 nt e I any re 


Haftningsenheten kan inte hantera begaran om haftning. 


ti llyanyliyi:. 




JUSTERIHGSFEL I 


Papperet i haftningsenheten ar inte justerat. Stang av MFP-enheten och starta 


HpF i MASK IN 


den igen. 


NpSTHN SLUT Pci 


Haftklamrarna ar slut i haftningsenheten. Satt in en ny haftklammerkassett. 


HpFTKLRMRHR 




I HpFTENHETEN 





Ta bort haftklamrar som fastnat. 
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F6R MbMGA Si dcr FoR Den externa enheten tog emot for manga sidor for att kunna utfora begard 

efterbehandling efterbehandling. 



Iryck Pa UK- 



FoR MbHGA sidor att Utskriften innehaller for manga sidor for att kunna haftas. Utskriften kommer att 
HpFTh i utskr skrivas ut utan att haftas. 

Tryck pa OK 

F6R MANGA SIDOR F6R Utskriften innehaller for manga sidor for att kunna klammerhaftas. 

h i ; SKAPA HoF i E Kontrollera att utskriften har de specifikationer som kravs for klammerhaftning. 

Mer information finns i den anvandarhandbok som medfoljde enheten. 

kan inte En utskrift kan inte lagras p.g.a. problem med minnet, harddisken eller 

lrgrh utskrift konfigurationen. 

OGlLTlGfl DATA Pes DIMM-kortet i angiven plats innehaller data som inte kan hanteras. 

lFSj DIMM I PLATS X 

Fir att rensa tryck 
pa OK. 

A n a n d a r !■"! a n'i i'"! a i ler Anvandarnamnet eller Ibsenordet ar felaktigt eller felstavat. Skriv informationen 

losenord ar pa nytt. 

felakt i 9t „ AnSe 
i nf ormat i on i 9en ,. 

Iwantar lyf tning Facket lyfter upp papperet hogst upp for att det ska kunna matas korrekt. 



u-i n- i rtioggni m Du maste ange anvandarnamn och losenord till Windows-natverket for att 

kraws for att kunna anvanda funktioncn for digital sandning. 

anuanda funkt •! onen! 



18. xx. yy MFP-enheten kan inte lasa eller skriva till minst en e-etikett for tillbehor, eller sa 

T I lleehoRSM I hhesfel saknas en e-etikett fran ett tillbehor. Installera om tillbehoret eller installera ett 
nytt. 

11. xx Intemt Det har intraffat problem med MFP-enhetens realtidsklocka. Nar produkten har 

klockf&l varit avstangd och sedan startas igen blir anvandaren ombedd att stalla in 

r att datum och tid. 



i ryck pa u 
fort sat t a 



Om felet kvarstar byter du ut formateraren. 



13. xy. 22 Ta bort material som har fastnat pa den angivna platsen (se Atgarda 

papperstrassel i papperstrasscl). 

EPLRT S^ Oppna och stang frontluckan om du vill radera meddelandet. 

Om meddelander aterkommer trots att du har atgardat allt papperstrassel, kan 
det handa att en avkannare har fastnat eller gatt sonder. Kontakta en 
auktoriserad HP-verkstad eller supportleverantbr (se HP:s supporthafte eller ga 
till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 
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M I 
Tr 


u i i LLKoL-KL I b i 
NNE 


MFP-enheten tog emot mer data an vad som ryms i det tillgangliga minnet. Du 
kan ha forsokt overfora for manga makron eller laddningsbara teckensnitt, eller 
alltfor avancerad grafik. 


fo 




Tryck pa ok for att skriva ut overforda data (en del information kan ha gait 
forlorad) och forenkla utskriften eller installera ytterligare minne (se MFP-minne 
och utokning). 


21 
KO 


S I DOH RLLTFoR 
i'lPL I CERhD 


Formateringen av sidan gick inte tillrackligt snabbt for MFP-enheten. 
Trvrk na rw for att skriva ut ovprforda data (Dataforlust kan forpkomma \ 


Tr 
fo 


yck pa GK for att 
rt sat t a 


f)m rlptta mprlHplanrlp vi^a^ nfta hnr Hu fnrpnkla Hina rlnkumpnt 


EU 


EIO >; 
FFERT oUERFULL 


Du sande for mycket data till ElO-kortet i angiven plats (x). Ett felaktigt 
kommunikationsprotokoll kan anvandas. 


Tr 


yck pa GK for att 
rtsatta 


Tryck pa ok for att skriva ut overforda data. (Dataforlust kan forekomma.) 


fo 


Kontrollera varddatorns konfiguration. Om detta meddelande aterkommer bbr 
du kontakta en av HP auktoriserad service- eller supportrepresentant. (Se HP:s 
supporthafte eller qa till www.hp.com/support/lj9040mfp eller 
www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


22 I nbaddad I / 
0 - buff er-t ar 
ov er fu 1 3. 

Tryck p-a GK for att 
fort sat t a 


For mycket data skickades till den inbaddade HP Jetdirect. 




PkRhLLELL I •■■•'0 


For mycket data skickades till parallellporten. 




FFERT oUElRFULL 


Tryck pa ok for att radera felmeddelandet. (Dataforlust kan forekomma.) 


Tr 
fo 


•=sck pa GK for att 


Kontrollera att alia kablar sitter ordentligt och att en kabel av hog kvalitet 
anvands. Vissa parallellkablar som inte kommer fran HP kan sakna 
stiftanslutningar eller bverensstammer inte med specifikationen IEEE-1284 pa 
andra satt. (Se Delar och tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp 
eller www.hp.com/support/lj9050mfp.) 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 






Kontrollera att skannern ar upplast. 






Kontrollera kablarna. 






Stang av MFP-enheten och starta den igen. 






Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


30 
F6 


„ 89 „ 8 1 IVO-FEL 
R SKhHNER 


MFP-enheten och kopieringsprocessorn kommunicerar inte med varandra. Se 
ener om en Kauei nar lossnax. 


KG 


NTRGLLERfi KSBLflR 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


ST 
Sfl 


qNG SEDAN RU OCH 
TT Pa 


Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 
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30.80.82 L-'Q-FEL 

FgR skrnner 

KONTROLLERR 


Kontrollera att skannern ar upplast. 
Kontrollera kablarna. 

Stang av MFP-enheten och starta den igen. 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


□UElRFoR I NG 

Tryck pa OK for att 


Anslutningen har brutits mellan MFP-enheten och ElO-kortet i den angivna 
platsen. 

Tryck pa OK for att radera felmeddelandet och fortsatta utskriften. 


40 IHEspDDhT I 0 
DoL I G gUERFoR I NG 
Tryck pa OK for att. 


Anslutningen med den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern har brutits. 
Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


41 . x pel Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 

Tryck pa OK fir att Stang av MFP-enheten och starta den igen. 

fortsatta om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


4 1 . 3 QUoNTRD 
STORLEK I FflCK xx 
0m du u ■: 1 3. anManda 
ett annat fack 


Ett fack (xx) ar fyllt med material som ar langre eller kortare i matningens 
riktning an den storlek som stallts in for facket. 

Tryck pa OK for att komma till FflCK xx ST0RLEK=. Andra storleksinstallningen for 
ett fack sa att MFP-enheten anvander ett fack med ratt storlek for utskriften. 

Om felet inte forsvinner bor du stanga av MFP-enheten och sedan starta den 
igen. 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


Fort sat t yenom att 
£tan9a/sla pa 


Det har uppstatt ett allvarligt fel i den inbyggda programvaran. 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


50. x FIKERINGSFEL Det har uppstatt ett fixeringsfel. 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/rj9050mfp}. 


51 . xy Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 

FEL Stang av MFP-enheten och starta den igen. 

Foi 3euom att Qm meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
snanya- iE ia pa supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 

www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 
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Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


FEL 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


Fort sat t 9enom at 


1 Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 




pi i /-\ k 1 1 Qi/AKi ntnK / co 1— 1 D *p c i i r~\ *~\/~\ rth o ft a a 1 Inr /~i ^ till 

buppur uuvcidruur ^bc nr\b buppur ii idi lu tJiitir yd un 




www hn nom/^unnort/liQfMOmfr) pllpr www hn com/^ijnnnrt/liQOBOmfn^ 


53 „ x;y i. z.z 


Det har uppstatt ett fel i MFP-minnet. Det DIMM-kort som fdrorsakade felet 


KONTROLLERA RON 


kommer inte att anvandas. Foljande ar varden for x: 


DIMM I PLOTS X 


x = Enhetens placering 


Tr-yck pa OK for at 


t 9 = Inbyggt minne 


t on sax. a 


j. — r\UI ipialo I 




2 = Kortplats 2 




Du kan behova installera om eller satta tillbaka angivet DIMM-kort. 




Stang av MFP-enheten och byt sedan ut det DIMM-kort som orsakade felet. 




Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 




oi I nn/-»rtlo\/orQ ntf\r (co I— IP'c ci ini-»r\rthQfto ollor na till 
buppur iicvtJiaiiiur ^oc nr.o bUppUl lllallt; cllcl ya L 1 1 1 




www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


55.xx.yy DC FEL I 


Kommunikationslanken mellan formateraren och likstromsstyrkortet brots. 


STVRKORT 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 




- 

Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


FEL 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


Fort sat t Qenom at 


1: Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 




supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 




www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


57 . xy 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


FEL 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


i >_.=■ T.SST.X -errluRl -at 


Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 




supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 




www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 




Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


FEL. 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 


Fort sat t yenom at 
st any a.-'s 1 a pa 


Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 




supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 




www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 


59 . xy 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


FEL 


Stang av MFP-enheten och starta den igen. 




Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 



supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www. hp.com/support/lj9050mf p ) . 
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i-oris 
st an9 



Det har uppstatt ett fel i MFP-enhetens inbyggda programvara. 
1 EM Fortsatt genom att stanga av MFP-enheten och starta den igen. 

jenom att Qm meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
3 Fa supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 

www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

64 Ett skanningsbuffertfel har uppstatt. 

F tl - Stang av MFP-enheten och starta den igen. 

Fortsatt genom att Qm meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
stan9a/sla i=a supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 

www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

68.x PERM WENT MFP-enhetens NVRAM-minne ar fullt. Vissa installningar som sparats i 

LR8RING FULL. NVRAM-minnet kan ha aterstallts till fabriksinstallningarna. 

Tryck pa ok fir- att Du kan fortsatta att skriva ut, men eftersom ett permanent lagringsfel har 
fortsatta uppstatt kanske vissa funktioner inte fungerar som de ska. 

Tryck pa OK for att radera meddelandet. 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

68.x PERMANENT Det har uppstatt ett skrivfel i MFP-enhetens NVRAM-minne. 

SKRIUFEL, WD p u k an fortsatta att skriva ut, men eftersom ett permanent lagringsfel har 

LflSRING uppstatt kanske vissa funktioner inte fungerar som de ska. 

iK for att. Tryck pa OK for att radera meddelandet. 

Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 



by . xy 
FEL 



Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt. 

Stang av MFP-enheten, satt tillbaka enheten for dubbelsidig utskrift och starta 

Fortsatt genom att sedan om MFP-enheten. 

stanga/sla pa Q m me ddelandet kvartstar tar du bort enheten for dubbelsidig utskrift och 

fortsatter med enkelsidig utskrift. Om meddelandet kvarstar bor du kontakta en 
auktoriserad HP-verkstad eller supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga 
till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

79 Det har uppstatt ett allvarligt fel i maskinvaran. 

F tl - Stang av MFP-enheten och starta den igen. 

Fortsatt genom att Qm meddelandet kvarstar bor du kontakta en auktoriserad HP-verkstad eller 
stanga^sla pa supportleverantor (se HP:s supporthafte eller ga till 

www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

8x. yyyu E 10- FEL Det har uppstatt ett allvarligt fel pa kortet for ElO-tillbehor i kortplats x dar yyyy 

anger platsen. 

Sx.yyyy FEL I Den inbaddade HP Jetdirect-skrivarservern har patraffat ett allvarligt fel enligt 

INBpE>DhD JETDIRECT yyyy. 
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Atgarda fel pa utskriftskvaliteten 



Den forsta atgarden nar du vill korrigera problem med utskriftskvaliteten ar att avgora om 
forsamringen uppstar vid bade kopiering och utskrift, eller bara vid kopiering. Om felet bara 
uppstar vid kopiering kan du lasa mer i Rengora den automatiska dokumentmataren. 

Om felet bara uppstar vid utskrift kan du anvanda exemplen i tabellen for att ta reda pa vilken typ 
av utskriftsproblem det galler, och sedan sla upp motsvarande sidreferenser for att felsoka 
problemet. 



Obs! Exemplen utgar fran ett papper i Letter-storlek som har passerat genom MFP-enheten med 

langsidan forst. (Om papperet passerar genom MFP-enheten med kortsidan forst hamnar streck 
och aterkommande defekter vertikalt istallet for horisontellt). 
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svww 



Atgarda fel pa utskriftskvaliteten 155 



Ljus eller blek utskrift 

• Tonern kan vara pa vag att ta slut. Byt ut tonerkassetten. 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se Delar och 
tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Flackar 

Nar du har atgardat papperstrassel kan det uppsta flackar pa utskrifterna. 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Om utskrifterna ofta ar flackiga bor du stalla in MFP-enheten sa att det automatiskt kbrs en 
rengoringssida (se Anvanda MFP-enhetens rengoringssida). 

• Rengor insidan av MFP-enheten och kor en manuell rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten (se Rengora MFP-enheten och Anvanda MFP-enhetens rengoringssida). 

• Prova med en annan papperstyp. 

• Kontrollera att tonerkassetten inte lacker. Byt i sadana fall ut den. 
Delar av tecken saknas 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 

• Om papperet ar grovt och tonern latt nots bort kan du prova att andra fixeringslaget till Hog 1 
eller Hog 2, eller sa kan du prova med ett jamnare papper. 

• Prova med en annan papperstyp. 
Linjer 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Rengor MFP-enhetens insida och kor en manuell rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten (se Rengora MFP-enheten och Anvanda MFP-enhetens rengoringssida). 

• Byt ut tonerkassetten. 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se Delar och 
tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Gra bakgrund 

• Anvand inte papper som redan har korts genom MFP-enheten. 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Vand pa pappersbunten i facket. Prova aven att rotera papperet 180°. 

• Ga till menyn UTSKR I FTSKUflL I TET pa kontrollpanelen for att oka installningen for tonertathet 
(se Skriva ut undermenyn Utskriftskvalitet). 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 

• Byt ut tonerkassetten. 
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Tonern smetar 

Se aven Los toner. 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Prova med en annan papperstyp. 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda. 

• Rengor MFP-enhetens insida och kor en manuell rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten (se Rengora MFP-enheten och Anvanda MFP-enhetens rengoringssida). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se Delar och 
tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

• Byt ut tonerkassetten. 
Los toner 

Los toner betyder i detta sammanhang toner som gar att torka bort fran den utskrivna sidan. 

• Kontrollera att reglagen i fixeringsenheten ar nedfallda. 

• Om papperet ar tjockt eller grovt kan du prova med ett hogre fixeringslage sa att tonern 
fixeras battre pa papperet. Anvand F I XER I NGSENHETENS LoSEN pa menyn 
Utskriftskualitet pa kontrollpanelen (se Skriva ut undermenyn Utskriftskvalitet). 

• Om den ena sidan av papperet ar grovre an den andra kan du prova att skriva ut pa den sida 
som ar mindre grov. 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Specifikationer). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se Delar och 
tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Upprepade fel 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Om avstandet mellan defekterna ar 38 mm eller 94 mm kanske tonerkassetten behover 
bytas ut. 

• Rengor MFP-enhetens insida och kor en manuell rengoringssida for att rengora 
fixeringsenheten (se Rengora MFP-enheten och Anvanda MFP-enhetens rengoringssida). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se Delar och 
tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Felaktigt formade tecken 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 

• Skrivaren ar kanske i behov av underhall. Undersok detta genom att skriva ut en kopia av 
statussidan for forbrukningsmaterial (se Statussida for forbrukningsmaterial). Om det ar 
dags for underhall bestaller du och installerar underhallssatsen for skrivaren. (Se Delar och 
tillbehor eller ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Sidforskjutning 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Kontrollera att det inte sitter kvar nagra rester efter utskriftsmaterial i MFP-enheten. 

• Kontrollera att utskriftsmaterialet ligger ratt i facken, att alia pappersledare ar ratt installda 
och att papperet ligger under hornhakarna (se Orientering av media). 

• Vand pa bunten i facket. Prova aven att rotera utskriftsmaterialet 180°. 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Specifikationer). 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 
Papperet bojt eller vagigt 

• Vand pa bunten i facket. Prova aven att rotera utskriftsmaterialet 180°. 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Specifikationer). 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 

• Prova att skriva ut till ett annat utmatningsfack. 

• Om du anvander tunt och glatt papper kan du prova att sanka fixeringlaget for att sanka 
varmen i fixeringsprocessen. Anvand menyn F I XER I NGSENHETENS LAGEN pa undermenyn 
Utskriftskvalitet pa kontrollpanelen (se Skriva ut undermenyn Utskriftskvalitet). 

Skrynklor eller veck 

• Skriv ut ett par sidor till for att se om felet forsvinner. 

• Kontrollera att MFP-enhetens miljokrav ar uppfyllda (se Miljospecifikationer). 

• Vand pa bunten i facket. Prova aven att rotera utskriftsmaterialet 180°. 

• Kontrollera att materialet ligger ratt i facken, att alia pappersledare ar ratt installda och att 
materialet ligger under hornhakarna (se Orientering av media). 

• Kontrollera att papperstypen och kvaliteten uppfyller HP-specifikationerna (se 
Specifikationer). 

• Om kuverten ar skrynkliga bor du se till att i fortsattningen forvara kuverten plant. 

Forhindra skrynklor pa kuvert 

Om kuverten ar skrynkliga nar de skrivs ut bor du se till att anvanda sadana kuverttyper som kan 
hanteras. Folj sedan anvisningarna nedan for att flytta fixeringssparrarna till den hogre 
positionen nar du skriver ut kuvert. 

Forhindra skrynklor pa kuvert 

Mer information finns i avsnittet Skriva ut pa kuvert. 
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Identifiera MFP-problem 



Anvisningar for felsokning 

• Se till att alia sidor i dokumentet som har placerats i den automatiska dokumentmataren har 
samma storlek, och att dokumentet inte overskrider den maximala bunthojden i 
dokumentmataren. 

• Kontrollera att utskriftsmaterialet i facken kommer fran en nyoppnad forpackning, inte har 
nagra fel och ar ilagt pa ratt satt. Se till att pappersledarna ar korrekt installda. 

• Kontrollera att MFP-enheten ar kopplad till en egen stromkrets och ar ansluten direkt till ett 
vagguttag. (Anvand inte grenuttag eller forlangningssladd.) 

Obs! Mer information om utskriftsenheter fran HP finns i den anvandarhandbok som medfoljde 

enheten. 



Identifiera MFP-problem 



oiiuaiion/rneuaeianae 


Aigaru 


Skarmen ar torn och de 


Se till att MFP-enheten ar paslagen. Tryck pa alia tangenter for att 


intoiriQ tISI^+q chq ri i" into 

lilltnfld Mdrudifld df If lie pd. 


l\ururuilcld Ulil lldyuil dV uclll lldr IdbUldl. ^111 diydlUcllld lillc fljdipcl 




kontaktardu en auktoriserad HP-serviceverkstad. 


Meddelanden visas i 


Se avsnittet Forsta meddelandena i MFP-enheten. 


IcGKcNIUNbllcl. 




Papper har fastnat i 


Leta efter papperstrassel (se Atgarda papperstrassel). 


MFP-enheten. 




Spraket i MFP-enhetens 


Konfigurera spraket i kontrollpanelens teckenfonster. Valj Meny och 


teckenfbnster ar felaktigt eller 


sedan Konfigurera enhet. Valj Systeminst. och sedan SF-rak. Valj 


okanda tecken visas. 


sprak och tryck sedan pa OK. 


MFP-enheten fungerar inte 


Satt i stromkabeln ordentligt i det jordade uttaget och i MFP-enheten. 


alls. 


(Se till att stromkallan ar stromsatt.) 


MFP-enheten ar paslagen, 


Se till att natspanningen ar ratt for MFP-enhetens strbmkonfiguration. 


men de interna flaktarna ar 


(Uppgifter om spanningskrav finns pa plattan bredvid strbmuttaget pa 


inte pa. 


MFP-enhetens baksida.) Om du anvander ett grenuttag och 




spanningen inte befinner sig inom angivna specifikationer bor du 




ansluta MFP-enheten direkt till strbmuttaget. 


MFP-enhetens spanning ar 


Se till att natspanningen haller sig inom giltigt intervall. (Uppgifter om 


inte korrekt. 


spanningskrav finns pa produktetiketten bredvid strbmuttaget pa 




MFP-enhetens baksida.) 


Det intraffade ett fel under en 


Det intraffade ett fel i MFP-enheten medan den digitala sandningen 


digital sandning. Uppgiften 


utfbrdes. Administratbren bbr kontrollera SMTP-serverns status. 


misslyckades. 
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Prnvp mpH ptt annpt filfnrmat pllpr ^kirka Hnknmpntpt nanrp QiHnr i 
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accepterade inte uppgiften 


taget. 


eftersom bilagan var for stor. 




Det kravs en 

natverksanslutning for digital 
sandning. 


MFP-enheten kan inte hitta nagon natverksanslutning. Administrate) re n 
bor kontrollera att MFP-enheten ar ansluten till natverket. 
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Problem med program-, dator- och produktgranssnitt 



Situation 


Atgard 


Det gar inte att skriva ut en 


Stall in skriu ut P$-FEL=Pn och skicka sedan utskriften igen for att 


sida. 


skriva ut en PS-felsida. Om detta inte hjalper dig att identifiera 




problemet stanger du av Spara res-ursa- och I^O-buffert eller 




forsoker installera mer minne (e PCL- eller PS-teckensnittslista). 


En sida skrivs ut med 


Om sidans marginaler huggs av kanske du maste skriva ut sidan med 


avhuggna marginaler. 


upplosningen 300 dpi eller installera mer minne. Prova aven att stanga 




av Spar a resurser OCh I/O-buf f art . 


En PS-felsida skrivs ut. 


• Kontrollera om utskriften verkligen galler ett PS-dokument. 




• Kontrollera om programmet kraver att du sander en installnings- 




eller PS-rubrikfil till MFP-enheten. 




• Kontrollera MFP-installningen i programmet for att kontrolera att du 




har valt MFP-enheten. 




• Kontrollera att alia kablar sitter fast ordentligt. 




• Fdrenkla grafiken. 




• Oka det tillgangliga minnet genom att aktivera funktionen Spara 


En lista med PS-kommandon 


Installningen TVP=flUT0 pa kontrollpanelen kan ha blandais ihop med en 


skrivs ut istallet for din 


PS-kod som inte ar standard. Kontrollera om installningen for TVP ar 


ro-UlSKriTI. 


installd pa ps eller pcl, Om den ar installd pa PCL, andrar du den till 




TVP=HUT0. Om den ar installd pa huto, andrar du den till PS endast for 




aenna uiskiitt. r\iar uuKurneniei ar uTSKnvei sKa uu aiersiaiia 




installningen till fiUTO. 


UU lUIbUtvLc dllvdllUd ell 


Vjlll UU dilVdllUci rUL br\a UU bftNVd UL blUdil IllfciU i L/L - LcOK.cllblllLl UCil 


LCUrXCI 1 o 1 1 1 L L OUI 1 1 III II lo i-**-* 


knntrnllpr^ ptt tprkpn^nittpt finn^ rli^ikpn Om Hi i pnvanHpr PS ^kp Hi i 

r\ui ili unci a ail Lcurxci loi 1 1 lie L 1 1 1 1 1 lo \JCi uiorxci i . v_/i 1 1 uu ai ivai iuci i o or\d \J u 


harddisken, men 


skriva ut sidan med PS-teckensnitt och kontrollera att teckensnittet 


MFP-enheten ersatte det med 


finns pa disken. Om teckensnittet inte finns pa disken kan du hamta det 


ett annat teckensnitt. 


med hjalp av Device Storage Manager eller Macintosh-programmet 




HP LaserJet Hjalpprogram. 


MFP-enheten installerades 


• Stall in MFP-enheten manuellt genom att valja Konf i gurera. 


inte vid den automatiska 


• Valj en annan PPD-fil (Se Kommunicera med hjalp av 


installationen. 


HP Jetdirect-skrivarserver). 




• PPD-filen kan ha fatt ett nvtt namn Om 9a ar fallpt valier du 

W 1 1 1— ' 1 1 1 w 1 1 l\d II II d 1 U LI ull 1 IV U II 1 1 1 1 1 - V-/ 1 1 1 Ul IUI 1 w L V U IJ^/I \-l 




PPD-filen med det nya namnet (Se Kommunicera med hjalp av 




ni UclUllcOl orMIVcubci vciy. 




• Det kan finnas en natverksko. 


Utskrift av tomma sidor. 


• Stang av MFP-enheten och starta om den. 




• Se till att tonerkassetten ar korrekt isatt. 


Ingen tillgang till fack 2 eller 3 


Se till att pappersledarna i facket ar installda for den aktuella 


eller till fack 4. 


pappersstorleken (se Fylla pa inmatningsfack). 
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Situation 



Atgard 



Problem med dataprogram. Kontrollera att datorn fungerar som den ska genom att skriva ut fran ett 

program som du vet fungerar, eller genom att skriva ut en vanlig textfil 
for att se om problemet beror pa programmet eller pa drivrutinen. (Skriv 
exempelvis c : \dir>LPTn dar n ar numret pa den datorport som 
MFP-enheten ar ansluten till, t. ex. LPT1 .) For att kunna skriva ut sidan 
kanske du maste skicka ett sidmatningskommando fran din dator. 



Installningar pa Programkommandon asidosatter installningarna pa kontrollpanelen (i 

Kontrollpanelen, till exempel Anvanda kontrollpanelens menyer finns information om hur 

UPPL6SN i ng eller or i entering programmet fungerar med installningarna pa kontrollpanelen). 
fungerar inte eller ignoreras. 



Data fran en tidigare utskrift 
finns fortfarande i 
MFP-enhetens buffert. 



Kontrollera att du anvander ratt drivrutin. 

En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

Kontrollera att MFP-enheten inte ar satt i pauslage. Se till att det 

star EsEhRBEThR utskrift pa kontrollpanelen. Om MFP-enheten ar 

satt i pauslage kan du fortsatta utskriften genom att trycka pa 

Start. 

Dra ut tonerkassetten och leta efter utskriftsmaterial som har 
fastnat. Satt tillbaka tonerkassetten. 
Oppna fack 2 och 3. Se till att ratt material ligger i facken (se 
Materialspecifikationer). Stang facken. 



Det saknas data, men det • Kontrollera programmet sa att utskriftsfilen inte innehaller nagra fel. 
finns inga MFP-meddelanden. . Kontrollera att kabeln ar ordentligt ansluten till bade MFP-enheten 

och datorn. 

• Den parallella skrivarkabeln kan vara skadad. Anvand en kabel av 
hog kvalitet. (Artikelnumren till HP:s kabelprodukter finns i Delar 
och tillbehor. Du kan ocksa ga till www.hp.com/support/lj9040mfp 
eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

• Kontrollera natverksanslutningen. 



Lampan Data blinkar, men • Kontrollera att du anvander ratt drivrutin. 

inget skrivs ut. a En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

• Kontrollera att MFP-enheten inte ar satt i pauslage. Se till att det 
star BEflRBETRR UTSKRIFT pa kontrollpanelen. 

• Dra ut tonerkassetten och leta efter utskriftsmaterial som har 
fastnat. Satt tillbaka tonerkassetten. 

• Oppna fack 2 och 3. Se till att ratt material ligger i facken (se 
Materialspecifikationer). Stang facken. 



Drivrutinen kanske inte ar Se till att alternativet for utskrift pa bada sidor av papperet ar ratt 
installd for att skriva ut pa konfigurerat i drivrutinen. 

bada sidor av papperet. 



Papperstrassel i enheten for Se till att du anvander pappersvikter och storlekar som kan hanteras 
dubbelsidig utskrift. (se Materialspecifikationer). 
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Situation 



Atgard 



Den forsta sidan tar mycket • Se till att meddelandet redo visas i MFP-enheten. 

langre tid att skriva ut an de , stall in funktionen Sparlage pa en langre tidsperiod (se 

foljande sidorna. Konfigurationssida). Om det tar langre tid att skriva ut en sida p.g.a. 

komplicerade formateringskommandon kanske inte hastigheten 
forbattras med Sparlage. Det kan vara en bra ide att forenkla 
sidan. 



Forvanskade sidor skrivs ut, 
bilden ar bvertryckt eller bara 
en del av sidan skrivs ut. 



• Se till att programmet ar konfigurerat for ratt MFP-enhet. 

• Kontrollera om kabeln ar felaktig genom att byta ut 
granssnittskabeln (I/O) mot en kabel som du vet fungerar. 

• Den parallella skrivarkabeln kan vara skadad. Anvand en kabel av 
hog kvalitet. (Artikelnumren till HP:s kabelprodukter finns i Delar 
och tillbehor. Du kan ocksa ga till www.hp.com/support/lj9040mfp 
eller www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

• Stall in alternativet tvp pa menyn Konfiguration pa ruto (se 
TVP=flUT0). MFP-enheten kan vara installd pa PCL och en 
PS-utskrift har skickats till MFP-enheten, eller tvartom. 

• Data som skickas till MFP-enheten kan vara forvanskade. Prova att 
skicka en annan fil for att se om den kan skrivas ut. 



Upprepade problem med • Kontrollera att utskriften som ska haftas inte ar tjockare an 5 mm. 

haftklamrar som fastnat. , Det kan finnas bojda haftklamrar som blockerar 

klammermagasinet. Ta bort losa haftklamrar och pappersdamm 
fran haftapparatens insida (e Sa har tar du bort haftklamrar som 
fastnat i enheten for stapling/haftning). 



Utskriften har fel teckensnitt. • Om du skriver ut en EPS-fil bor du prova med att lasa in 

teckensnitten i EPS-filen i MFP-enheten innan du skriver ut. 
Anvand HP LaserJet Hjalpprogram (se Programvara for 
Macintosh-datorer). 
• Om dokumentet inte skrivs ut med teckensnitten New York, Geneva 
eller Monaco oppnar du dialogrutan Utskriftsformat och valjer 
Alternativ for att byta teckensnitt. 



Utskriften skickas inte till En annan produkt med samma eller liknande namn kan ha tagit emot 

onskad produkt. utskriften. Kontrollera att MFP-namnet stammer overens med det namn 

du valt i Valjaren (se Kommunicera med hjalp av 

HP Jetdirect-skrivarserver). 



Dokumentet skrivs ut i Courier 
(MFP-enhetens 
standardteckensnitt) i stallet 
for det teckensnitt du begarde. 



Teckensnitten som du begarde finns inte i MFP-enheten eller pa 
harddisken. Anvand ett hjalpprogram for teckensnittsinlasning for 
att lasa in onskat teckensnitt. 

Teckensnitt som har lasts in i minnet forsvinner nar MFP-enheten 
stangs av. De forsvinner aven om du inte anvander funktionen 
Spara resurser och om du byter typ for att skriva ut en PCL-utskrift. 
Teckensnitten pa disken paverkas inte av PCL-utskrifter eller av att 
du stanger av MFP-enheten. 

Skriv ut en sida med PS-teckensnitt for att kontrollera att 
teckensnittet ar tillgangligt. Om det verkar som om ett 
diskteckensnitt saknas kan det bero pa att teckensnittet tagits bort 
med ett program eftersom disken initierades om. Det kan ocksa 
bero pa att disken ar felaktigt installerad. Skriv ut en 
konfigurationssida for att kontrollera att disken ar ratt installerad 
och fungerar som den ska. 

Skriv ut en diskkatalog for att identifiera tillgangliga teckensnitt. 
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Situation 


Atgard 


Utskriften skrivs ut pa fel sida 
av papperet. 


• Kontrollera att papperet ligger ratt. (Mer information finns i Fylla pa 
inmatningsfack.) 

• Om du skriver ut ensidiga kopior ska du lagga papperet i fack 1 
med utskriftssidan uppat. Fyll pa papper i fack 2, 3 och 4 med 
utskriftssidan nedat. 

• Om du skriver ut dubbelsidiga kopior ska du lagga papperet i fack 
2, 3 och 4 med den forsta utskriftssidan uppat. 


Utskriften skrevs inte ut 
dubbelsidigt. 


• Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att enheten for 
dubbelsidig utskrift ar korrekt installerad (se Konfigurationssida). 

• Se till att enheten for dubbelsidig utskrift har konfigurerats i 
drivrutinen. 

• Se till att programmet inte asidosatter installningen i drivrutinen. 


Utskriften haftades inte. 


Har foljer nagra tankbara orsaker till varfor utskrifter som skickas till 
haftningsenheten inte haftas: 

• Utskrifter som bara bestar av en sida haftas inte. 

• Haftningsenheten har slut pa haftklamrar och FORTSoTT 
rutomatiskt ar installt pa p«. 

• Fel pappersstorlek eller typ anvandes for utskriften. 

• Fler an 50 sidor skickades till haftningsenheten vars kapacitet 
overskreds. 

• Haftningsenheten har bojda eller trasiga haftklamrar i 
haftningshuvudet. 

• Haftklamrar som fastnat atgardades nyligen (upp till tva utskrifter 
kommer kanske inte att haftas). 

• Utskriften skickades till ett annat magasin an haftningsmagasinet 
eftersom fel pappersstorlek anvandes for utskriften. 

• Granssnittskabeln till haftningsenheten kanske ar trasig eller 
felaktigt ansluten. 


Utskriften skickades till en 
annan plats an den 
forvantade. 


Fel pappersstorlek eller typ anvandes for utskriften. (Mer information 
finns i Materialspecifikationer.) 


Den sista sidan skrevs inte ut 
och lampan Data ar tand. 


• Kontrollera att du anvander ratt drivrutin. 

• En komplicerad utskrift kanske fortfarande bearbetas. 

• MFP-enheten kanske vantar pa slutet av en fil som inte medfoljde 
utskriften. Tryck pa Fort sat tfflr att skicka den. 

• Kontrollera att MFP-enheten inte ar satt i pauslage. Se till att det 
star BEflRBETRR UTSKRIFT pa kontrollpanelen. 

• Dra ut tonerkassetten och leta efter utskriftsmaterial som har 
fastnat. Satt tillbaka tonerkassetten. 

• Oppna fack 2 och 3. Se till att det ligger lampligt papper i facken. 
(Mer information finns i Materialspecifikationer.) Stang facken. 


Problem med natverksskrivare 
eller delade skrivare. 


Felsok problem med en natverksskrivare eller delad skrivare genom att 
ansluta datorn direkt till MFP-enheten och skriva ut fran ett program 
som du vet fungerar. Om du misstanker att det har uppstatt ett 
natverksproblem bordu kontakta natverksadministratoren eller lasa 
natverksdokumentationen som medfoljde natverkskorten. 
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Situation 



Atgard 



Fack 4 fungerar inte. 


Natsladden ar inte ordentligt ansluten till MFP-enheten och 
stromuttaget. Ta bort och koppla ur natsladden. 


Det utskrivna papperet 
hamnar inte i ratt 
utmatningsenhet. 




Kontrollera att ratt utmatningsfack ar valt i drivrutinen. Mer 
information om hur du andrar installningarna i drivrutinen finns i 
onlinehjalpen. 

Utskriftsmaterialet stammer inte overens med specifikationerna for 
utmatningsfacket (se Materialspecifikationer). 


Det intraffar papperstrassel 
och problem med 
pappersmatning. 


• 


Mer information finns i Atgarda papperstrassel i fack 2 och 3 och 
Atgarda papperstrassel i fack 4. 

Se till att materialspecifikationerna haller sig inom rekommenderat 

intervall. (Mer information finns i Materialspecifikationer.) 

Se till att pappersledarna ar korrekt justerade och inte sneda. (Mer 

information finns i Fylla pa inmatningsfack.) 

Utfor forebyggande underhall om du ombes gora det. 


MFP-enheten kanner inte igen 
enheten for dubbelsidig 
utskrift. 




Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera att enheten for 
dubbelsidig utskrift ar korrekt installerad (se Konfigurationssida). 
Stang av MFP-enheten. Ta bort och installera om enheten. Starta 
MFP-enheten. 

Se till att enheten for dubbelsidig utskrift har konfigurerats i 
drivrutinen. 


MFP-enheten kanner inte igen 
harddisken. 


Stang av MFP-enheten och kontrollera att harddisken ar korrekt isatt 
och att den sitter fast ordentligt. 


MFP-enheten kanner inte igen 
fack 4. 


• 

• 
• 
• 


Kontrollera att du valde fack 4 i drivrutinen (se Anvandbar 

programvara for okad flexibilitet). 

Stang av MFP-enheten och starta om den. 

Kontrollera att natsladden ar ansluten till fack 4. 

Om MFP-enheten fortfarande inte kanner igen fack 4 bbr du 

kontakta narmaste aterforsaljare eller en auktoriserad 

HP-serviceverkstad. 


MFP-enheten kanner inte igen 
haftningsenheten. 


Kontrollera haftningsenhetens kabel. Se till att den ar ordentligt 
ansluten i bada andarna. 


MFP-enheten hamtar 
utskriftsmaterial fran fel fack. 


• 
• 

• 
• 


Kontrollera att programmet valjer ratt pappersstorlek eller typ. 
Kontrollera att drivrutinen for programmet ar korrekt installerad och 
konfigurerad, samt att den har kapacitet for ratt pappersstorlek och 
typ. 

Den begarda storleken finns inte i det valda facket. MFP-enheten 
hamtar material fran nasta standardfack som innehaller ratt storlek. 
Fyll pa ratt material i facket och se till att facket ar installt pa ratt 
satt. Fyll pa tillrackligt med material i facket for att slutfbra 
utskriften. 

Om du valde fack 2, 3 eller 4 och inte stangde av MFP-enheten nar 
du installerade det kanner inte MFP-enheten igen facket och 
hamtar papper fran nasta standardfack. Stang av MFP-enheten 
och satt pa den igen, sa kanner enheten igen facket. 
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Situation 


Atgard 


Prnhlpm mprl MFP-nranciQnitt 

1 1 UUICI 1 1 1 1 ICU Ivll 1 Ljl Ql MLL. 


Skriv nt pn knnfimiratinn<?c:irla fran knntrnllnanplpn for att knntrnllpra att 

ur\i iv ui ci i t\yj MiiyuiciLiuiiooiLJci iiciii t\\j 1 1 li \J i i ci i iuici i iui d n rwj \ \ i\ \j 1 1 c i d cxn 

grassnittskonfigurationerna i utskriften stammer overens med dem pa 
varddatorn (se Konfigurationssida). 


MFP-pnhptpn ar av^tannrl 

ivii I ci II ICICI I di avoiai iy 

eller inte ansluten till en aktiv 
strbmkalla. 


Rp till att alia natkahlar ar nrHpntlint anciliitna till haHp 

uC liii Cl Ll diid MdLixdkJidi di uiLJCiiLiiyi diioiuuid Lin kJduic 

MFP-komponenterna och till en aktiv stromkalla. Kontrollera att 
MFP-enheten ar paslagen. 


MFP-enheten ar klar, men tar 
inte emot data (lampan Data 
blinkar inte). 


• 

• 
• 

• 


Leta efter losa l/O-kabelanslutningar vid MFP-enheten och datorns 
och natverkets port. 

Testa l/O-kabeln pa ett system som du vet fungerar. 

rVUnuUllcId all idll yraMboNlllbtvdUcM Ndl Vdllb UOM all UcM ar 

ordentligt ansluten till bade MFP-enheten och datorn. Om kabeln 
inte ar ratt konfigurerad hittar du mer information om konfiguration i 
starthandboken. 

Om du ar ansluten till ett natverk skriver du ut en 
Jetdirect-konfigurationssida for att leta efter problem med 
granssnitt eller natverk (Se Konfigurationssida). 


Det tar oftast lang tid for 
MFP-enheten att svara. 


• 
• 


MFP-enhetens utskriftshastighet beror till stor del pa hur 
programmet ar installt, vilken skrivardrivrutin du anvander och 
belastningen i natverket. 1 startboken hittar du information om 
konfiguration. 

Du kanske behover installera ytterligare minne (se Installera 
minne). 


Prnhlpm mpd MFP-nnrt 

1 1 vUlv III 11 1 w \-A Ivll 1 kJ\J 1 L . 


Kontrollera att porten har konfigurerats korrekt och fungerar som den 
ska. Ett satt att kontrollera detta ar genom att ansluta en annan MFP till 
porten pa datorn och skriva ut fran ett program som du vet fungerar. 



MFP-enheten skriver ut fel • Teckensnittet finns inte i MFP-enheten och maste laddas ned fran 
teckensnitt eller storlekar. programmet, eller sa maste ratt teckensnitts-DIMMkort installeras. 

Kontrollera programmet for att se till att ratt drivrutin har installerats 
och konfigurerats. Om du vill kontrollera att det teckensnitt du vill 
anvanda finns, skriver du ut en PS- eller PCL-teckensnittslista (se 
Menyn Information). 
• Programmet valde ett ersattningsteckensnitt i stallet for ett som inte 
finns i MFP-enheten. (I handboken till programmet finns mer 
information om hur du valjer teckensnitt.) 
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Situation 



Atgard 



Utskriften avbryts mitt i • Se efter om det visas ett felmeddelande i kontrollpanelens 

utskriften. teckenfbnster. 

• Om du arbetar i ett natverk bor du kontrollera att datorn ar korrekt 
konfigurerad och att det inte har intraffat nagot natverksproblem 
(kontakta systemadministratoren). 

• Kontrollera att natspanningen ar stabil och att den stammer 
overens med MFP-specifikationerna. (Mer information finns i 
Stromkrav.) Stang av MFP-enheten och starta om den. 

• Kontrollera installningen for tidsgransen i natverksprogrammet. Du 
kanske behover oka gransvardet. 

• Om du fbrsbker kopiera en fil till MFP-enheten fran 
DOS-kommandotolken, bor du anvanda kopieringskommandot 
copy [filnamn] LPTn /b- skrivarport, t. ex. LPT1 (dar n ar 
portnumret). 

Obs! 

For att kunna mata ut sidan kanske du maste skicka ett 
sidmatningskommando fran datorn. 



PS-utskrifter kan inte skrivas Kontrollera konfigurationen pa fliken PostScript i Windows. Kontrollera 
ut fran en Macintoshdator. att Protokoll ar installt pa AppleTalk och att Binara data inte ar 

markerat. 



Programmet valjer fel port. I portinstallningarna i operativsystemet kan du kontrollera att utskriften 

skickas till ratt port (t.ex. LPT1). 



Macintoshdatorn 
kommunicerar inte med 
MFP-enheten. 



Kontrollera att meddelandet REDOvisas pa kontrollpanelen. 
Kontrollera att ratt drivrutin ar vald i den vanstra delen av Valjaren. 
Kontrollera sedan att MFP-namnet ar markerat (framhavt) i den 
hogra delen av Valjaren. Det ska visas en symbol bredvid 
MFP-namnet nar drivrutinen har installerats och konfigurerats med 
PPD-filen. 

Om MFP-enheten finns i ett natverk med manga zoner bor du 
kontrollera att du har valt ratt zon i rutan AppleTalk-zoner i 
Valjaren. 

Kontrollera att du har valt ratt MFP i Valjaren genom att skriva ut 
en konfigurationssida (se Konfigurationssida). Kontrollera att 
namnet pa MFP-enheten som visas pa konfigurationssidan 
stammer overens med MFP-enheten i Valjaren. 
Kontrollera att AppleTalk ar aktivt. (Valj detta i Valjaren eller i 
AppleTalk-kontrollpanelen, beroende pa vilket alternativ som galler 
for din version av operativsystemet.) 

Datorn och MFP-enheten maste finnas i samma natverk. Fran 
Kontrollpanelen pa Apple-menyn valjer du Natverk (eller 
AppleTalk) och anger sedan ratt natverk (t. ex. LocalTalk eller 
EtherTalk). 



Ikonen for drivrutinen syns inte • Kontrollera att tillagget Apple LaserWriter 8 for Valjaren finns i 
i Valjaren. mappen Tillagg. Om drivrutinen inte finns nagonstans i systemet 

kan du hamta den fran cd-skivan med Macintosh operativsystem 

fran Apple Computer, Inc. Mer information finns i HP:s 

supportbroschyr. Du kan ocksa ga till 

www.hp.com/support/lj9040mfp eller 

www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Kommunicera med hjalp av HP Jetdirect-skrivarserver 



Om du har kopt en HP Jetdirect-skrivarserver och inte kan kommunicera med MFP-enheten via 
natverket bor du kontrollera skrivarserverns status. Leta efter meddelandet I/Q-KORT redo pa 
Jetdirect-konfigurationssidan. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Information. 

3 Tryck pa Konf i 9urat ■; onss i da. 

Information om felsokning finns i dokumentationen som medfoljde skrivarservern. 

Kommunicera med hjalp av den inbaddade 
HP Jetdirect-skrivarservern 

HP LaserJet 9040mfp och HP LaserJet 9050mfp ar utrustade med en inbaddad skrivarserver. 
Om du inte kan kommunicera med MFP-enheten via natverket bor du kontrollera den inbaddade 
skrivarservern. Se efter om meddelandet :i>o cord ready d/O-KORT redo:; visas pa 
Jetdirect-konfigurationssidan och att natverkskonfigurationen ar ratt gjord. Anvisningar finns i Sa 
har skriver du ut en konfigurationssida. 

Kontrollera att skrivarservern kan lanka till natverket automatiskt: 

• Kontrollera att en lanklampa vid MFP-enhetens LAN-kontakt (RJ-45) ar tand, vilket betyder 
att lanken fungerar. Om lampan ar slackt fungerar inte lanken. 

• Se efter om det finns nagra felmeddelanden pa konfigurationssidan. Meddelandet F6RLUST 
ru BnRUnG indikerar ett lankfel. 

Forsok atgarda lankfel genom att kontrollera att alia natverkskablar ar ordentliga anslutna. 
Dessutom kan du prova att konfigurera lankinstallningarna pa den inbaddade skrivarservern 
manuellt, via menyerna pa MFP-enhetens kontrollpanel (MENV, KONFIGURERA ehhet, I/O, 



Obs! Det finns HPJetdirect-skrivarservrar for manga olika natverksanslutningar, bland annat tradlosa 

802.1 1-natverk. 
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Kontrollera MFP-konfigurationen 



Du kan skriva ut sidor med uppgifter om MFP-enheten och den aktuella konfigurationen fran 
MFP-enhetens kontrollpanel. Foljande informationssidor beskrivs har: 

• Menykarta 

• Konfigurationssida 

• Jetdirect-sida 

• Statussida for forbrukningsmaterial 

• Sidan Information om anvandning 

• PCL- eller PS-teckensnittslista 

• Filkatalogsida 

• Handelselogg 

Gor pa foljande satt om du vill skriva ut informationssidorna. Ga sedan till de specifika avsnitten 
nedan for att fa mer information om varje sida. 

Sa har skriver du ut en informationssida 

1 Tryck pa Menu 

2 Tryck pa Information. 

3 Rulla till bnskad informationssida och tryck pa lamplig sida. 

Menykarta 

Sa har skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och tillbehor som for narvarande 
finns pa kontrollpanelen: 

1 Tryck pa Menu 

2 Tryck pa Information. 

3 Tryck pa Skri u ut menykarta. 

Manga av vardena kan asidosattas fran drivrutinen eller ett program. Forvara menykartan som 
referens i narheten av MFP-enheten. 

Menykartans innehall varierar beroende pa vilka alternativ som har installerats i MFP-enheten. 
En fullstandig lista over poster och varden pa kontrollpanelen finns i Kontrollpanelens menyer. 
Om du vill andra installningar pa Kontrollpanelen gar du till Kontrollpanelens menyer. 
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Konfigurationssida 



Obs! 



Anvand konfigurationssidan for att visa aktuella MFP-installningar, felsoka MFP-fel och bekrafta 
installationen av tillbehor, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och skrivarsprak. 

Om en HP Jetdirect-skrivarserver ar installerad kommer aven en HP Jetdirect-konfigurationssida 
att skrivas lit. 



Konfigurationssidan innehaller foljande information: 



HP LaserJet 9050mfp series 



Configuration Page 



1 Information om enheten visar serienummer, antal sidor och annan information om 
MFP-enheten. 

2 Handelselogg visar antalet poster i loggen, det maximala antalet poster som kan visas och 
de tre sista posterna. Den andra sidan i handelseloggen ar tillverkarens sida. Den innehaller 
information som kan vara till hjalp for HP Customer Care-representanter nar de forsoker losa 
MFP-problem. 

3 Installerade typer och tillbehor visar alia MFP-sprak som har installerats (t. ex. PCL och 
PS). Har visas aven de alternativ som ar installerade i varje DIMM-kortplats och 
ElO-kortplats. 

4 Minne visar information om MFP-minnet, arbetsytan i PCL-drivrutinen (DWS) och uppgifter 
om l/O-buffert och Spara resurser. 

5 Sakerhet visar status for lasning av kontrollpanelen, Ibsenord for kontrollpanel och 
diskenhet. 

6 Pappersfack och tillbehor visar storleksinstallningarna for alia fack och vilka tillbehor for 
pappershantering som installerats. 



Obs! Numren i utskriftsexemplet motsvarar numren i MFP-meddelandena. (Se HP:s supporthafte eller 

ga till www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . Konfigurationssidans 
innehall varierar beroende pa vilka tillbehor som for narvarande ar installerade i MFP-enheten. 
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Jetdirect-sidan 



Den andra sidan som skrivs ut under Konfiguration ar Jetdirect-sidan, som innehaller foljande 
information: 



HP LaserJet 9050mfp series 



EIO ! JetDirect Page 



€> 



1 HP Jetdirect-konfiguration visar MFP-enhetens status, modellnummer, maskinvaruadress, 
version av inbyggd programvara, portval, portkonfiguration, automatisk forhandling, 
leverantorsidentifiering och tillverkningsdatum. 

2 Natverksstatus visar totalt antal paket som mottagits, unicastpaket som tagits emot, daliga 
paket som tagits emot, ramfel som tagits emot, det totala antalet paket som overforts, paket 
som inte gick att skicka, overforingskollisioner och sena overforingskollisioner. 

3 Protokollsinformation visar status for TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk och 
DLC/LLC. 
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Statussida for forbrukningsmaterial 

Anvand statussidan for forbrukningsmaterial om du vill hamta information om tonerkassetten 
som har installerats i MFP-enheten, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor 
och utskrifter som har bearbetats. Pa sidan anges ocksa nar du bor utfora nasta forebyggande 
underhall. 

Statussidan for forbrukningsmaterial innehaller foljande information: 



HP LaserJet 9050mfp series 




© 



1 Information om tonerkassett visar hur mycket toner som finns i tonerkassetten, beraknat 
antal sidor som kan skrivas ut med resterande toner, det totala antalet sidor och utskrifter 
som bearbetas, tonerkassettens tillverkningsdatum och serienummer och hur du atervinner 
HP-tonerkassetter. 

2 Information om enheten visas MFP-enhetens totala sidantal, intervall for forebyggande 
underhall, antal sidor tills nasta underhall ska utforas och MFP-enhetens serienummer. 

3 Information om ovrigt forbrukningsmaterial visar hur stor procent av underhallsatsen 
som har anvants samt HP-artikelnummer. 

4 Bestallningsinformation innehaller information om hur du bestaller forbrukningsmaterial. 
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Anvandningssida 

Pa anvandningssidan far du information om sidstorlekar och antal sidor som skrivits ut, kopierats 
och sants. 

Anvandningssidan innehaller foljande information: 



HP LaserJet 9050mfp series 



1 Produktnamn och skrivarnamn anger vilken HP LaserJet-MFP som anvands. 

2 Totalanvandning visar vilken typ av sidor som har skrivits ut, kopierats och skannats, 
antalet ensidiga sidor som har skrivits ut, kopierats och skannats, antalet dubbelsidiga sidor 
som har skrivits ut, kopierats och skannats, och det totala antalet sidor som har skrivits ut, 
kopierats och skannats. 

3 Tackning visar den genomsnittliga tonermangd som anvants pa alia utskrivna sidor. 

PCL- eller PS-teckensnittslista 

Anvand teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som for narvarande ar installerade i 
MFP-enheten. (Teckensnittslistorna visar ocksa de teckensnitt som finns pa en harddisk eller ett 
flash-DIMM-kort.) 

PS Teckensnittslista visar de installerade PS-teckensnitten och ger exempel pa teckensnitten. 
Foljande beskriver uppgifterna som finns pa PCL Teckensnittslista: 

• Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel. 

• Tkntath/Punkt anger teckentatheten och punktstorleken for teckensnittet. 

• Styrkod (ett programmeringskommando i PCL 5e) anvands for att valja teckensnittet i fraga. 
(Se forklaringen langst ned pa teckensnittssidan.) 

• Fontnr ar det nummer som anvands for att valja teckensnitt pa kontrollpanelen (inte i 
programmet). Fontnr bor inte forvaxlas med Font-ID (se nedan). Numret anger i vilken 
DIMM-plats som teckensnittet lagras. 

• LADD: Hamtade teckensnitt som finns kvar i MFP-enheten tills du ersatter dem med nya 
eller stanger av enheten. 

• INTERN: Teckensnitt som alltid finns i MFP-enheten. 

• Font-ID ar det nummer du ger laddningsbara teckensnitt nar du laser in dem genom 
programmet. 
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Sidan Handelselogg 

Den forsta sidan i handelseloggen innehaller foljande information: 



hp LaserJet 9050mfp printer 



e 6 



1 Aktuellt sidantal visar antalet sidor som skrivs ut fran MFP-enheten. 

2 Nummer visar i vilken ordning handelser har intraffat. Den senaste handelsen som intraffat 
har det hogsta numret. 

3 Handelse visar den interna handelsekoden for varje handelse. 

4 Sidantal visar hur manga sidor som hade skrivits ut nar handelsen uppstod. 

5 Serienummer visar MFP-enhetens serienummer. 

6 Beskrivning eller typ anger om handelsen uppstod p.g.a. ett problem med MFP-typ eller 
p.g.a. papperstrassel. 

Den andra sidan av handelseloggen ar tillverkarens sida. Den innehaller information som kan 
vara till hjalp for HP Customer Care-representanter nar de forsoker losa MFP-problem. 

Skriva ut en handelselogg 

1 Tryck pa Men* 

2 Rulla till Cm agnost i k och valj detta alternativ. 

3 Rulla till Ski--; ut handelselogg och valj detta alternativ. 
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Skriva ut ett pappersbanetest 

Du kan anvanda pappersbanetestet for att kontrollera att pappersbanorna fungerar pa ratt satt 
eller for att felsoka problem med fackkonfigurationer. 



Skriva ut ett test av pappersbana 

1 Tryck pa Men* 

2 Rulla till Di agnost i k och valj detta alternativ. 

3 Rulla till Pappersbanetest och valj detta alternativ. 

4 Valj inmatningsfacket som du vill testa, utmatningsfacket, tillbehoret for dubbelsidig utskrift 
(om det ar tillgangligt) och antalet kopior, genom att trycka pa ok efter varje varde som du 
anger. Nar du har valt det sista alternativet startar testet av pappersbanan automatiskt. 
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A Specifikationer 



Oversikt 

I det har avsnittet beskrivs nagra av produktspecifikationerna. 

• Jamforelsetabell over pappersvikter 

• Materialspecifikationer 

• Miljospecifikationer 
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Jamforelsetabell over pappersvikter 



Om du vill ange den ungefarliga jamforelsebasvikten i nagon annan viktspecifikation an US 
finpappersvikt anvander du den har tabellen. Om du t.ex. vill berakna motsvarigheten till 20 lb 
(pund) U.S. finpappersvikt i U.S. kuvertvikt, letar du forst upp finpappersvikten (pa rad tre, 
kolumn tva) och fortsatter langs raden till kuvertvikten (i kolumn tre). Motsvarigheten ar 75 g/m 2 . 



Obs! Skuggade omraden anger en standardvikt for den sorten. 



U.S. fin- 
pap- 
persvikt 
(pund) 


U.S. Text/ 

Bokvikt 

(pund) 


U.S. 

kuvertvikt 
(pund) 


U.S. Bris- 
tol Vikt 
(pund) 


U.S. 

register- 

vikt 

(pund) 


U.S. eti- 
kettvikt 
(pund) 


Metrisk 
vikt 

(g/m 2 ) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 


36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 
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Forbrukningsmaterial 




Objekt 


Artikelnr 


Beskrivning eller anvandning 


Tonerkassett 


C8543X 


genomsnitt 30 000 sidor med 5 % tackning 
HP:s utbyteskassett for maximal kapacitet. 


HP LaserJet Monochrome OH-film 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 50 ark/ 
forpackning 

A4 (210x297 turn), 50 ark/ 
forpackning 


92296T 
92296U 


Sarskilt utformad for att anvandas med 
HP LaserJet monokroma skrivare. 

Specifikationer: 4.3 mm tjocklek. Dubbelsidig 
bestrykning. 


HP LaserJet Soft Gloss-papper 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 50 ark/ 
forpackning 

A4 (210x297 turn), 50 ark/ 
forpackning 


C41 79A 
C41 79B 


Kan anvandas med HP Color LaserJet och 
HP LaserJet monokroma skrivare. Bestruket 
papper, bra for affarsdokument med stor 
genomslagskraft, t.ex. broschyrer, 
forsaljningsmaterial och dokument med grafik 
och fotografier. 

Specifikationer: 32 Dubbelsidigt med glattad 
bestrykning. 


HP Premium Choice 
LaserJet-papper 

Letter (0,0 x 1 1 turn), oOO ark/Punt, 
kartong med 10 buntar 

A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, 
kartong med 4 buntar 


uni moo 
HrUl 1 01L 

CHP410 


Kan anvandas med HP Color LaserJet och 
HP LaserJet monokroma skrivare. Ett tjockt 
och mycket ljust papper for dokument med 
stor genomslagskraft, t.ex. broschyrer, 
rapporter och presentationer. 

Specifikationer: 98 ljust, 120 g/m2. 


Tabloid (11x17 turn), 250 ark/bunt, 
kartong med 6 buntar 


HPU1732 




A3 (420 x 297 mm), 500 ark/bunt, 
kartong med 4 buntar 


CHP420 




HP LaserJet-papper 

Letter (0,0 x \ \ turn), ouu arK/Dunt, 
kartong med 10 buntar 

Letter (0,0 x 1 1 turn), o-naiat, ouu ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


L4D H A OA 

i_i □ mou 
HrJI \ on 


Hojer prestandan pa alia 
HP LaserJet-skrivare. Kraftigare papper for 
brev, viktiga PM, juridiska dokument, 
direktpost och korrespondens. 

Specifikationer: 96 ljust, 90 g/m2. 


Legal (8,5 x 14 turn), 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 


HPJ1424 




A4 (210 x 297 turn), 500 ark/bunt, 
kartong med 5 buntar 


CHP310 




Tabloid (11 x 17 turn), 500 ark/bunt, 
kartong med 5 buntar 


HPJ1724 




HP Printing-papper 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 

A4 (210 x 297 turn), 500 ark/bunt, 
kartong med 5 buntar 


HPP1122 
CHP210 


For anvandning med laser- och 
blackstraleskrivare. Sarskilt utformat for 
hemmakontoret och mindre kontor. Kraftigare 
och ljusare an kopieringspapper. 

Specifikationer: 92 ljust, 82,5 g/m2. 


A3 (420 x 297 turn), 500 ark/bunt, 
kartong med 5 buntar 


CHP220 
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Forbrukningsmaterial 



Objekt 



Artikelnr Beskrivning eller anvandning 



HP MultiPurpose-papper 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 500 ark/bunt, HPM1120 
kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 500 ark/bunt, HPM115R 
kartong med 5 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 3-halat, 500 ark/ HPM113H 
bunt, kartong med 10 buntar 

Legal (8,5 x 14 turn), 500 ark/bunt, HPM1420 
kartong med 10 buntar 

Tabloid (11 x 17 turn), 500 ark/bunt, HPM1720 
kartong med 5 buntar 



Kan anvandas med all kontorsutrustning 
(laser- och blackstraleskrivare, kopiatorer och 
faxmaskiner). Avsett for foretag som vill 
anvanda samma papperstyp for alia 
kontorsbehov. Ljusare och jamnare an andra 
kontorspapper. 

Specifikationer: 90 ljust, 75 g/m2. 



HP Office-papper 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 500 ark/bunt, HPC851 1 
kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 3-halat, 500 ark/ HPC3HP 
bunt, kartong med 10 buntar 

Legal (8,5 x 14 turn), 500 ark/bunt, HPC8514 
kartong med 10 buntar 

A4 (21 0 x 297 turn), 500 ark/bunt, CHP1 10 

kartong med 5 buntar 

Tabloid (11x17 turn), 500 ark/bunt, HPC1 117 
kartong med 5 buntar 



Kan anvandas med all kontorsutrustning 
(laser- och blackstraleskrivare, kopiatorer och 
faxmaskiner). Bra for standardutskrifter i stora 
volymer. Ljusare an standardpapper. 

Specifikationer: 87 ljust, 75 g/m2. 



HP Office Recycled-papper 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 500 ark/bunt, HPE1 1 20 
kartong med 10 buntar 

Letter (8,5 x 1 1 turn), 3-halat, 500 ark/ HPE1 1 3H 
bunt, kartong med 10 buntar 

Legal (8,5 x 1 4 turn), 500 ark/bunt, HPE1 420 
kartong med 10 buntar 



Kan anvandas med all kontorsutrustning 
(laser- och blackstraleskrivare, kopiatorer och 
faxmaskiner). Bra for utskrift i stora volymer. 

Uppfyller kraven i U.S. Executive Order 13101 
for miljovanliga produkter. 

Specifikationer: 84 ljust, 20 g/m2, 
30 % atervunnet innehall. 
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Materialspecifikationer 



Med HP LaserJet-produkter far du utmarkt utskriftskvalitet. I den har MFP-enheten kan du 
anvanda en mangd olika medier, t.ex. pappersark (inklusive atervinningspapper), kuvert, 
etiketter, OH-film och papper i egna storlekar. Pappersegenskaper som vikt, kornighet och 
fuktinnehall ar viktiga faktorer som paverkar produktens prestanda och utskriftskvaliteten. 

I MFP-enheten kan du anvanda en mangd olika papper och andra utskriftsmedier enligt 
riktlinjerna i den har handboken. Papper som inte rekommenderas kan orsaka foljande fel: 

• dalig utskriftskvalitet 

• papperstrassel och matning av flera ark samtidigt 

• onormalt slitage av MFP-enheten som kraver reparation 

Anvand endast papper och utskriftsmedier fran HP for basta resultat. Hewlett-Packard 
rekommenderar inte att du anvander andra marken. HP kan varken paverka eller kontrollera 
deras kvalitet, eftersom de inte ar HP-produkter. 

Det ar fullt mojligt att ett papper overensstammer med alia riktlinjer i den har handboken utan att 
ge tillfredsstallande resultat. Det kan bero pa felaktig hantering, oacceptabla temperatur- och 
fuktighetsnivaer eller andra variabler som HP inte kan kontrollera. 

Innan du koper en storre mangd medier bor du kontrollera att de motsvarar kraven i den har 
anvandarhandboken och i dokumentet Guidelines for Paper and Other Print Media (dokumentet 
ar pa engelska). Testa alltid mediet innan du koper in en storre kvantitet. Mer information finns pa 
www, hp.com/go/ljpaper . 



VIKTIGT! Om du anvander medier som inte uppfyller HP:s specifikationer kan det uppsta skador i 

MFP-enheten som kraver reparation. Sadana reparationer tacks inte av HP:s garanti eller 
serviceavtal. 
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Pappersstorlekar som stods for in- och utmatning 



Obs! Mer information om utmatningsenheter fran HP finns i installationshandledningen som medfoljde 

MFP-enheten eller utmatningsenheterna. 



Fack 


Kapacitet 


Papper 


Vikt 


Fackl 


Upp till 100 ark 


• Standardstorlekar som kanns igen: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


64-216g/m 2 (17-58 lb 
finpappersvikt) 




Hogst 1 0 kuvert 


ISO A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, 8K, 16K 


Dubbelsidig utskrift: 
64- 199 g/m 2 (17 -53 lb 




Maximal 


• Egna storlekar: 


finpappersvikt) 




hunthoid for 


iviinst. yo x nyi mm (o,y x /,o turn) 






OH-film: 


Hogst: 31 2 x 470 mm (1 2,3 x 1 8,5 






10 mm 


turn) 






(16 turn) 


• Kuvertstorlekar: 

Commercial nr 10, C5, DL, 
Monarch,, B5 

Obs! 

Du kan bara skriva ut kuvert, OH-film 
och etiketter fran fack 1 . 





Fack 2 och 3 Upp till 500 ark • Standardstorlekar som kanns igen: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, 
ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 
JIS B5, 11 x 17 

• Standardstorlekar som inte kanns 
igen: 

8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 
(215 x 330 mm) 

• Egna storlekar: 
Minst: 148 x 210 mm 
(5,8 x 18,5 turn) 
Hogst: 297 x 431 mm 
(1 1,7 x 17 turn) 



Standardstorlekar: 64 - 1 99 g/m 2 (1 7 - 53 lb 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, finpappersvikt ) 

ISO A4, 11 x 17, JIS B4, JIS B5 

Egna storlekar: 

Minst: 182 x 210 mm 

(7,2x8,3 turn) 

Hogst: 297 x 431 mm 

(1 1,7 x 17 turn) 



Automatisk 


Upp till 100 ark • Standardstorlekar: 


64-199 g/m 2 (17 -53 lb 


dokument- 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


finpappersvikt ) 


matare 


ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 






JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 






• Egna storlekar 






• Egna medietyper: OH-film 





64-199 g/m 2 (17-53 lb 
finpappersvikt ) 



Fack 4 Hogst 2000 ark • 



182 Bilaga A Specifikationer 



SVWW 



Fack Kapacitet Papper 



Vikt 



Ovre fack 


nogst i do arK 


• 


Standardstorlekar: 


64 


-216g/m 2 (17-58 lb 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


finpappersvikt) 








ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 












JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Egna storlekar 










• 


Egna medietyper: Kuvert, etiketter 






Enhet for 




• 


Standardstorlekar: 


64 


-199 g/m 2 (17-53 lb 


dubbelsidig 






Letter, Letter- R, Legal, Executive, 


finpappersvikt ) 


utskrift 




• 

• 
• 


ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11x17, 
JIS B4, JIS B5 

Standardstorlekar som inte kanns 
igen: 

or\, 1br\ 

Egna storlekar 

Egna medietyper: Du kan inte 
anvanda dubbelsidig utskrift nar du 
skriver ut pa kuvert, etiketter eller 
OH-film. 






Staplingsenh 


Upp till 


• 


Standardstorlekar for det nedre 


• 


64- 199 g/m 2 


et for 


3 000 ark 




utmatningsfacket: 




(17-53 lb 


3000 ark 


Letter- eller 
A4-papper 

Upp till 1 500 
ark A3 eller 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISOA4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, 8K, 16K 




finpappersvikt) i det 
nedre facket 




11x17 


• 
• 


Standardstorlekar for det ovre 

utmatningsfacket: 

Letter, Legal, executive, io(J Ao, 

ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 

JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

Egna storlekar 

Egna medietyper: Kuvert, etiketter, 
OH-film, tjockt papper 


• 


64 -21 6 g/m 2 
(17 -58 lb 
finpappersvikt) i det 
ovre facket 


Enhet for 


Upp till 3 000 


• 


Standardstorlekar for det nedre 


• 


64- 199 g/m 2 


haftning/ 


ark Letter- eller 




utmatningsfacket: 




(17-53 lb 


stapling av 


A4-papper 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




finpappersvikt) i det 


3000 ark 


Upp till 1 500 
ark A3 eller 




ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 




nedre facket 






JIS B4, 8K, 16K 








11x17 












Upp till 50 ark 
kan haftas 




Standardstorlekar for det ovre 
utmatningsfacket: 


• 


64 -21 6 g/m 2 
(17-58 lb 




• 
• 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISOA4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 
Egna storlekar 

Egna medietyper: Kuvert, etiketter, 
OH-film, tjockt papper 




finpappersvikt) i det 
ovre facket 
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Fack Kapacitet Papper 



Vikt 



Flerfunk- 
tionsenhet 



Upp till 1 000 
staplade ark 
med vikten 75 g/ 
m 2 (20 lb 
finpappersvikt) 
for Letter och 
A4 (upp till 50 
haftade ark) och 
500 staplade 
ark med vikten 
75 g/m 2 (20 lb 
finpappersvikt) 
for A3 och 1 1 x 
17 (upp till 25 
haftade ark) 

Upp till 40 
haften med 
5 staplade ark 
eller 20 haften 
med 1 0 ark 
staplade ark 



Standardstorlekar: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 

11x17 

Egna storlekar: 

Minst: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 turn) 
Hogst: 31 2 x 470 mm (1 2,3 x 1 8,5 
turn) 

Egna medietyper: Kuvert, etiketter, 
OH-film, tjockt papper 



64- 199 g/m 2 
(17-53 lb 
finpappersvikt) i det 
nedre facket for 
haften 

64 -216 g/m 2 
(17-58 lb 

finpappersvikt) i det 
ovre facket 



Sorterare 


Upp till 250 ark 


• 


Standardstorlekar for det ovre 


• 60 - 135 g/m 2 


med 8 fack 


A4- och 




utmatningsfacket 


(16-36 lb 




Letter-papper 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


finpappersvikt) i 




per 




ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 


8 fack 




utmatningsfack 




11x17 


• 60 -216 g/m 2 






• 


Egna storlekar 


(16-58 lb 








Minst: 98 x 170 mm 


finpappersvikt) i det 








(3,9 x 18,5 turn) 


ovre facket 








Hogst: 305 x 470 mm 










(12 x 18,5 turn) 








• 


Standardstorlekar for de 8 facken i 










sorteraren 










Letter, Legal, Executive, ISO A3, 










ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 










11x17 








• 


Egna storlekar 










Minst: 148 x 210 mm 










(5,8 x 8,3 turn) 










Hogst: 297 x 432 mm 










(1 1,7 x 17 turn) 
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Papperstyper som stods 

Anvand installningarna pa MFP-enhetens kontrollpanel nar du vill valja foljande typer av papper 
och andra utskriftsmedier. 

• Vanligt papper 

• Fortryckt papper 

• Brevpapper 

• OH-film (seOH-film) 

• Halat papper 

• Etiketter (se Etiketter) 

• Finpapper 

• Atervinningspapper 

• Fargat papper 

• Kartongpapper > 1 63 g/m 2 (se Kartongpapper och tjockt papper) 

• Grovt papper 90 till 1 05 g/m 2 

• Kuvert (endast for fack 1 , se Kuvert) 

Riktlinjer for att anvanda papper 

Bast resultat ger vanligt papper med vikten 75 g/m 2 (20 lb finpappersvikt). Se till att papperet ar 
av bra kvalitet och inte har skaror, jack, revor, flackar, losa partiklar, damm, skrynklor, hal, vikta 
eller bojda kanter. 

Om du inte vet vilken typ av papper du har (t.ex. finpapper eller atervinningspapper) kontrollerar 
du etiketten pa papperskartongen. 

En del papper kan ge samre utskriftskvalitet, orsaka papperstrassel eller t.o.m. skada 
MFP-enheten. Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperaturblack, t.ex. sadant som 
anvands i vissa typer av termografi. Anvand inte heller brevpapper med relieftryck. Bestrukna 
papper och viss OH-film kan fastna runt fixeringsenhetens vals och orsaka papperstrassel. 

Tonern fixeras pa papperet med hjalp av varme och tryck. Kontrollera att black som fungerar med 
MFP-enhetens fixeringstemperatur (200 °C under 0,1 sekund) anvands pa fargat papper och 
fortryckta formular. 

Atgarda fel relaterade till papper och andra utskriftsmedier 



Anvand det har avsnittet nar du ska atgarda vanliga fel relaterade till papper och andra 
utskriftsmedier. 



Symtom 


Fel 


Atgard 


Dalig utskriftskvalitet eller 
tonern fixeras inte 
ordentligt, matningsfel 


Alltfor fuktigt papper, alltfor 
grovt papper, alltfor glatt 
papper, praglat papper 
eller papper av fel typ 


Prova med en annan papperstyp, mellan 1 00 
- 250 Sheffield, 4 - 6 % fuktinnehall. 


Bortfall, trassel, buktning. 


Felaktig forvaring. 


Forvara papperet plant i den fuktsakra 
forpackningen. 


Tilltagande gra 
bakgrundsskuggning. 


Alltfor tjockt. 


• Anvand ett lattare papper. 

• Anvand det ovre facket. 
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Symtom 


Fel 


Atgard 


huktninn 

oval uuiali iii ly . 

Fel pa pappersmatning. 


Alltffir fuktint fpl 
fiberriktning eller kortfibrigt 
utforande. 


• njivciiivj uci vjvic icn-irvoi- 

• Anvand langfibrigt papper. 


Trassel, MFP-enheten 
skadad 


Hal eller perforeringar 


Anvand inte papper som har hal eller 
perforeringar. 


Fel pa pappersmatning. 


Trasiga kanter. 


Anvand medietyper som stods. 


Matning av flera ark 
samtidigt 


Pappersarken fastnar i 
varandra. 


Ta ut pappersbunten, lufta den och lagg 
tillbaka den i facket. 



Etiketter 

Undvik skador pa MFP-enheten genom att endast anvanda etiketter som rekommenderas for 
svartvita laserskrivare. Skriv inte ut mer an en gang pa samma etikettark. 



VIKTIGT! Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter, OH-film, kuvert, eget papper eller papper som ar tyngre 

an 216 g/m 2 . Detta kan skada MFP-enheten och ge upphov till papperstrassel. 



Etiketternas utforande 

Tank pa kvaliteten for alia komponenter nar du valjer etiketter: 

• Klister: Klistret maste vara stabilt vid 200 q C, MFP-enhetens hogsta fixeringstemperatur. 

• Uppstallning: Anvand endast fullstandiga etikettark. Etiketterna kan lossna fran ark med 
tomrum mellan etiketterna, vilket orsakar svara papperstrassel. 

• Buktning: Innan du skriver ut maste du kontrollera att inte etikettarket buktar mer an 13 mm 
at nagot hall nar det ligger plant. 

• Skick: Anvand inte etiketter med skrynklor eller bubblor eller etiketter som visar tecken pa att 
lossna fran stodarket. 

OH-film 



VIKTIGT! OH-film som anvands i MFP-enheten maste tala 200 °C, som ar MFP-enhetens hogsta 

fixeringstemperatur. Undvik skador pa MFP-enheten genom att endast anvanda OH-film som 
rekommenderas for svartvita laserskrivare. 

Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter, OH-film, kuvert, eget papper eller papper som ar tyngre 
an 216 g/m 2 . Detta kan skada MFP-enheten och ge upphov till papperstrassel. 

Om det uppstar fel nar du skriver ut pa OH-film kan du anvanda fack 1 och ange det ovre facket 
som utmatningsfack. 



Kuvert 



Obs! Anvand fack 1 nar du ska skriva ut kuvert och ange det ovre facket som utmatningsfack. 
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Kuvertens utforande 

Kuvertens utforande ar avgorande. Kuvertvikningen kan variera avsevart, inte bara mellan 
tillverkare, utan aven inom en forpackning fran samma tillverkare. Kuvertens kvalitet paverkar 
utskriftsresultatet nar du skriver ut pa kuvert. Beakta foljande faktorer nar du valjer kuvert: 

• Vikt: I avsnittet Materialspecifikationer finns information om vilka kuvertvikter som stods. 

• Utforande: Innan du skriver ut maste du kontrollera att kuverten inte buktar mer an 6 mm och 
inte innehaller luft nar de ligger plant. (Kuvert som innehaller luft kan orsaka fel.) 

• Skick: Kuverten far inte ha skrynklor, hack eller andra skador. 

• Storlekar i fack 1 : Se avsnittet Pappersstorlekar som stods for in- och utmatning. 

Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 

Kuvert med en borttagbar remsa eller med flera flikar som ska vikas vid forseglingen maste ha 
klister som tal varmen och trycket i MFP-enheten. De extra flikarna och remsorna kan orsaka 
skrynklor, veck och papperstrassel. 

Kuvert med dubbla sidsommar 

Kuvert med dubbla sidsommar har lodrata sommar i bada andarna i stallet for diagonala 
sommar. En sadan utformning kan lattare orsaka skrynkling. Se till att sommarna gar anda ner 
till kuvertets horn, om du anvander sadana kuvert. 

Forvaring av kuvert 

Hur du forvarar kuvert paverkar utskriftskvaliteten. Kuvert ska forvaras plant. Om det kommer in 
luft i ett kuvert skapas en luftbubbla som gor att kuvertet kan skrynklas under utskriften. 

Kartongpapper och tjockt papper 

Produkten fungerar bast om du inte anvander papper som ar tyngre an 216 g/m 2 (58 lb 
finpappersvikt) i fack 1 eller 1 99 g/m 2 (53 lb finpappersvikt) i ovriga fack. Alltfor tjockt papper kan 
orsaka matningsfel, sorteringsfel, papperstrassel, dalig tonerfixering, dalig utskriftskvalitet eller 
overdriven mekanisk forslitning. 

Kartongpapperets utforande 

• Glatta:Kartongpapper med en vikt pa 1 35 - 21 6 g/m 2 (36 - 58 lb finpappersvikt) ska ha 
ett glatta pa 1 00 - 1 80 Sheffield. 

• Utforande: Kartongpapper ska inte bukta mer an 5 mm nar det ligger plant. 

• Skick: Kartongpapperet far inte ha skrynklor, hack eller andra skador. 

• Storlekar: Information om rekommenderade storlekar finns i avsnittet Fack 1 . 

Se till att kartongpapperet har regelbunden form och att papperet inte ar skadat innan du fyller 
pa i fack 1 . Kontrollera ocksa att korten inte har fastnat i varandra. 
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Miljospecifikationer 

Stromforbrukning 



Stromforbrukning (medel, i watt) a 



Produktmodell 


Utskrift b 


Kopiering b 


Klar c 


Vilolage 1 
d e 


Vilolage 2 


Avstangd 


HP LaserJet 


1130 watt 


1 1 60 watt 


305 watt 


221 watt 


59 watt 


0,9 watt 


9050mfp 


(50 sid/min) 


(50 sid/min) 










HP LaserJet 


1070 watt 


1120 watt 


305 watt 


221 watt 


59 watt 


0,9 watt 


9040mfp 


(40 sid/min) 


(40 sid/min) 











a. Aktuella varden den 27 maj 2004. Vardena kan komma att andras. Pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp finns aktuell information. 

b. Den angivna effekten ar det hogsta vardet som uppmatts for utskrift och kopiering med alia 
standardvarden for spanning. 

c. Varmeavledning i laget Klar = 1045 BTU/timme (HP LaserJet 9050mfp), 1045 BTU/timme 
(BTU=engelska varmeenheter) (HP LaserJet 9040mfp). 

d. Standardtid fran laget Klar till vilolage 1=15 minuter och till vilolage 2 = 90 minuter (HP LaserJet 
9050mfp), 60 minuter (HP LaserJet 9040mfp). 

e. Aterstallningstid fran vilolage 1 till utskriftsstart = 20 sekunder och fran vilolage 2 till 
utskriftsstart = 145 sekunder. 



Stromkrav 



VARNING! Stromkrav baseras pa landet/regionen dar skrivaren saljs. Andra inte pa operatorsspanningen. 

Det kan skada skrivaren och upphava garantin. 



1 1 0-voltsmodeller 230-voltsmodeller 



1 00-1 27V (+/- 1 0 %) 220-240V (+/- 1 0 %) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Nominell momentan spanning 12 A 5,3 A 
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Akustiska specifikationer 



Enligt ISO 9296 a 



HP LaserJet 9050mfp 



Ljudniva 



Ljudtrycksniva 
(for kringstaende) 



Utskrift/kopiering 
(49 sid/min) 



L-wAd = 7,4 Bels (A) 
[74 dB(A)] 



Klar 



L WAd = 5,7 Bels (A) 
[57 dB(A)] 

eller i stort sett ohorbar 



Utskrift/kopiering 
(49 sid/min) 



Klar 



LpAm = 58 dB(A) 



LpAm = 39 dB(A) 

eller i stort sett ohorbar 



HP LaserJet 9040mfp 



Ljudniva 



Ljudtrycksniva 
(for kringstaende) 



Utskrift/kopiering 
(39 sid/min) 



L W Ad = 7 . 4 Bels (A) 
[74 dB(A)] 



Klar 



LwAd = 5,7 Bels (A) 
[57 dB(A)] 

eller i stort sett ohorbar 



Utskrift/kopiering 
(39 sid/min) 



LpAm = 58 dB(A) 



Klar 



LpAm = 39 dB(A) 

eller i stort sett ohorbar 



a.Vardena galler fran 2 mars 2004. Vardena kan komma att andras. Pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp finns aktuell information. 



Testad konfiguration: Utskrift i basenhet och fortlopande skanning med automatisk 
dokumentmatare pa A4-papper vid 49 sid/min (HP LaserJet 9050mfp) och 39 sid/min 
(HP LaserJet 9040mfp) utan utmatningsenhet. 
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Driftsmiljo 



Driftstemperatur 


10 till 32,5°C 


Relativ luftf uktighet 


10 till 80% 


Forvaringstemperatur 


-40 till 15,6<C 


Luftfuktighet vid 


15 till 90% 


forvaring 




Hastighet, i sidor per 


50 sid/min (HP LaserJet 9050mfp) 


minut (sid/min) 


40 sid/min (HP LaserJet 9040mfp) 
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B Kontrollpanelens menyer 



Oversikt 

I kontrollpanelens menylayout visas menyerna som anvands av slutanvandarna samtidigt som 
menyerna som anvands av administratorerna skyddas. Slutanvandarna anvander normalt de tre 
forsta menyerna i listan. Administratorer och servicetekniker anvander andra objekt som kan 
skyddas genom en PIN-kod (sifferkod). 

Du kan utfora de fiesta rutinutskrifter fran datorn via drivrutinen eller ett program. Det ar det 
bekvamaste sattet att styra MFP-enheten och dina installningar kommer att asidosatta 
installningarna pa MFP-enhetens kontrollpanel. Mer information finns i de hjalpfiler som hor till 
programmet. Information om hur du far tillgang till drivrutinen finns i Anvandbar programvara for 
okad flexibilitet. Om du inte kan anvanda en meny eller ett objekt beror det antingen pa att det 
inte ar ett alternativ for MFP-enheten eller pa att natverksadministratoren har sparrat funktionen. 
(Pa kontrollpanelen visas meddelandet sTKumst hekod MEHVER LbSTA.) Kontakta 
systemadministratoren. 



Obs! Kommandon i drivrutin och programvara asidosatter installningarna pa MFP-enhetens 

kontrollpanel. 

Fran kontrollpanelen kan du skriva ut en menykarta med layout och aktuella installningar for 
kontrollpanelens menyobjekt (se Menykarta). 

Ytterligare menyalternativ kan visas pa kontrollpanelen beroende pa vilka tillbehor som ar 
installerade i MFP-enheten. 

Den har bilagan visar alia alternativ och mojliga varden for MFP-enheten. (Standardvardena 
visas i kolumnen "Objekt".) 



Obs! Mer information om utmatningsenheter fran HP finns i anvandarhandboken som medfoljde 

enheten. 



Den har bilagan innehaller information om foljande avsnitt: 

• Menyn Hamta utskrift visar utskrifter som lagrats pa MFP-enheten. Utskrifter listas efter 
anvandare och utskriftsnamn. I Funktioner for utskriftslagring finns mer information om hur 
du lagrar utskrifter. 

• Menyn Information visar en menykarta som kan skrivas ut och andra informationssidor. 

• Anvand Menyn Pappershantering nar du vill ange papperets typ (och storlek om den inte 
kanns av automatiskt) for varje fack. 

• Pa Menyn Konfigurera enhet kan administratorer gora standardinstallningar, valja l/O-portar, 
kora diagnostik och aterstalla MFP-enheten. 
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Menyn Konfigurera enhet innehaller foljande undermenyer: 

• Undermenyn Original 

• Undermenyn Kopiering 

• Undermenyn Forbattring 

• Undermenyn Sandning 

• Undermenyn Utskrift 

• Skriva ut undermenyn Utskriftskvalitet 

• Undermeny for systeminstallation 

• Undermenyn Val for I/O 

• Undermenyn Aterstall 

• Anvand Menyn Fax nar du vill ange alternativ for att skicka och ta emot fax. 

• Menyn Diagnostik innehaller information om MFP-enheten som administratorer och 
servicetekniker kan anvanda for att gora installningar, visa anvandningsinformation och 
felsoka problem. 

• Med Servicemeny kan servicetekniker overvaka MFP-status och hjalpa till vid 
serviceutryckningar. 

Menyn Hamta utskrift 



Obs! Om det inte finns nagra privata, lagrade, korrekturlas och vanta-utskrifter eller 

snabbkopieringsutskrifter pa MFP-enhetens harddisk eller i RAM-minnet visas meddelandet 

IHSEN UTSKRIFT LfiGRfiD nar menyn valjs. 

1 Anvandaren far en lista med anvandarnamn. 

2 Anvandaren valjer ett anvandarnamn och far sedan en lista over utskrifter som lagrats for 
den anvandaren. 

3 Anvandaren valjer ett utskriftsnamn och kan skriva ut eller ta bort. Om du maste ange en 
personlig kod for en utskrift g (lassymbol) bredvid kommandot SKRIU ut. Om du maste 
ange en personlig kod for en utskrift g (lassymbol) bredvid kommandot Tfl BORT. 

4 Om du som anvandare valjer SKRIU ut blir du ombedd att ange hur manga kopior som ska 
skrivas ut (1 till 32 000). 
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Menyn Information 

Om du vill skriva ut en informationssida bladdrar du till sidan och trycker pa OK 



Objekt Forklaring 



skriu ur menvkhrth Skapar en menykarta som visar layouten och de aktuella installningarna for 
menyobjekten pa kontrollpanelen. 

MFP-enheten atergar till laget Klar nar sidan ar klar. 

SKRIU UT Skapar en sida med information om MFP-enhetens konfiguration. 

KONF ISURfi : ION MFP-enheten atergar till online-laget Klar nar sidan ar klar. 



FoRBRUKN . MflTER I fit. Skapar en sida som visar hur manga sidor som aterstar for varje 
strtussidh forbrukningsartikel i MFP-enheten. 

MPF-enheten atergar till online-laget Klar nar sidan ar klar. 

skriu ut Skapar en sida som innehaller information som kan anvandas for berakning av 

RNUsNDN i ngss I dp kostnader. Det har objektet ar endast tillgangligt om en harddisk ar installerad. 

MPF-enheten atergar till online-laget Klar nar sidan ar klar. 

skriu ut Skapar en katalogsida med information om alia installerade enheter for 

FiLKfiTQLOG masslagring. 

MPF-enheten atergar till online-laget Klar nar sidan ar klar. 

SKRIU UT PCL Skapar en teckensnittslista med alia PCL-teckensnitt som finns i MFP-enheten. 

! tuf.trc.i-ii ! i SUS ! h MPF-enheten atergar till online-laget Klar nar sidan ar klar. 



skriu UT ps Skapar en teckensnittslista med alia PS-teckensnitt som ar tillgangliga pa 

TECKENSH I TTSL I STfl M FP-enheten. 

MPF-enheten atergar till online-laget Klar nar sidan ar klar. 
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Menyn Pappershantering 



Nar installningarna for pappershantering ar ratt installda pa kontrollpanelen kan du skriva ut 
genom att valja typ och storlek for papperet i drivrutinen eller programmet. Mer information finns 
i Ange vilket papper som ska anvandas vid utskrift. 

Vissa objekt pa den har menyn (t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) ar tillgangliga fran 
ett program eller i drivrutinen (om ratt drivrutin ar installerad). Installningarna i drivrutinen och 
programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda 
funktioner i skrivardrivrutinen. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK <H> 


hLLh STORLEK,, 


Anvandaren kan stalla in pappersstorleken for fack 2, 3 




LETTER 


och 4 nar den egna omkopplaren ar i laget EGEN. 




LETTE!R ™ RGTE!RhT 


Storleken identiferas nar omkopplaren ar i laget 




LEGAL 


STANDARD. Ersatt facknumret med <N>. 




A4-R0TERRT 
EKECUTIUE 
EXECUTIUE( JIS) 

EGET 

UfiLFRI EGEN 




FACK <H> 


UhLFR I T VP 


Anvandaren kan ange medietyp for varje fack. Ersatt 




UhHLIG 


facknumret med <N>. 




FoRTRVCKT 


*kuuert visas endast for fack 1 . 




BREUPhPPER 






OH -■ F I LM 






HqLhT 






ETIKETTER 
FIHPRPPER 






RETURPHPPER 
FfiRG 

KfiRTOMG > 1 6-i 
GROUT 9@ -■ 1 @5 BA 

l.'S !i ICTDT * 
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Menyn Konfigurera enhet 



Den har menyn innehaller alia administrativa funktioner. 

Undermenyn Original 

Trots att du kan fa atkomst till objekten via det grafiska teckenfonstret med pekskarm kan du 
ocksa kopiera och sanda objekt via MFP-menyerna. 



Objekt Varden Forklaring 



pappersstorlek= letter Staller in pappersstorleken for originaldokumentet. 

letter 1 04 j j ,., ? MFP-enheten har papperssensorer som automatiskt beskriver 

i errl storleken pa originaldokumentet. Om papperet inte kan 

identifieras kan anvandaren valja i en lista med pappersstorlekar 

EiiEUUiIUE .... 

som stods. 



Ei4 < J !E S j 



rhtrl sidor=i i Anger om en sida eller bada sidor av originaldokumentet har 

? skannats. 

Anvandaren uppmanas att vanda pa sidan om 2 valjs och 
originalet placeras pa glaset. 



OR I ENTER I N6= SToENDE Anger om orienteringen for originalet ar staende eller liggande. 



idi__PNL 


h'T blrndrt 


Beskriver originalets bildtyp. 




E r 0Tu 


Valj foto om originalet bestar av grafiska bilder och valj text om 




TEXT 


bilden bestar av bara text. Valj blandat om originalet innehaller 






bade grafik och text. 



Anger bildens kontrast och ljusstyrka. Du kan valja ett varde 
mellan 0 och 8. 

8=m6rkast 

s=ljusast 



Anger om tjockt papper skannas. 

Om du valjer tjockt papper justeras trycket pa papperet nar det 
fors genom skanningsomradet. Det kan paverka 
utskriftskvaliteten for papper som vager mer an 1 00 g/m 2 . 
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Undermenyn Kopiering 



Objekt Varden Forklaring 



hNI hL sidor=1 i Anger om bilderna ska skrivas ut pa en sida eller bada sidor av 
2 kopian. 


sortEiRh=Pp Pfs Anger om kopiorna ska sorteras eller inte. 


K0PI0R=1 


1 -■ 999 


Anger antal kopior nar du trycker pa Start utan att valja antal 
kopior pa knappsatsen. 




Horn 

2 - k ant 

3- kant 
6 - k ant 
Hot sat t 

Klammef-haftning 


Anger var haftningen ar placerad och hur manga haftningar 
som har placerats (om du har begart haftning). 

Om en staplingsmaskin ar ansluten till MFP-enheten kan du 
inte valja haftning. 

Obs! 

Du bor prova olika haftningsalternativ beroende pa 
pappersstorlek, sidorientering och pappersmatningens riktning 
for att uppna onskat resultat. 


Undermenyn Forbattring 


Objekt 


Varden 


Forklaring 


SK«RPfi=2 e- 4 Anger installningen for skarpa. 

0=minimal skarpa 
4=maximal skarpa 


Tfl BORT 
BfiKSRUND=2 




Anger hur mycket av originalets bakgrund som tas bort pa 
kopian. Alternativet Ta bort bakgrund ar anvandbart nar du 
kopierar bada sidorna och inte vill att innehallet pa den forsta 
sidan ska synas pa den andra sidan av kopian. 

t:i=minimal bakgrundsborttagning (mer bakgrund syns) 

8=maximal bakgrundsborttagning (mindre bakgrund syns) 
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Undermenyn Sandning 



Objekt 



Varden 



Alternativ Forklaring 



FpRG 



FpRG Avgor om dokumentet skannas i farg eller 

suartuitt svartvitt. 



PDF 
TIFF 



Anger e-postbilagans filformat. 



L ITEN Anger komprimeringen for en fil, vilket avgor 

standard filstorleken. 

STOR 



UPPLoSH I HG= 
150DPI 



75 DPI 
150 DPI 
200 DPI 
300 DPI 



Anger upplosning for ett dokument eller en 
bild. Ett lagre dpi-varde ger en mindre 
filstorlek, men bildkvaliteten kan paverkas. 



hDRESSUhLIDERING= 
Pp 



pp 



Gor att e-postsyntaxen kan kontrolleras i 
MFP-enheten. Giltiga e-postadresser maste 
innehalla tecknen "@" och 



HITTh ScsND-GflTEUfiV 



Natverket soks igenom efter SMTP- och 
LDAP-gatewayar som kan anvandas for att 
skicka e-post via MFP-enheten. 



I r -bH i !:::. .■.!■ ! ! 



IP-adressen for SMTP-servern som anvands 
for att skicka e-post. 



F-ShTBJht 



IP-adressen for LDAP-gatewayen som 
anvands for att kontrollera e-postinformation. 



TESTA 

SsHDHIHGS6flTEUHVHR 



Testar de konfigurerade gatewayarna for att se 
om de fungerar. 



REPL I KERfl 
MFP 



Kopierar och skickar installningar fran en 
MFP-enhet till en annan. 
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Undermenyn Utskrift 

Vissa objekt pa den har menyn kan valjas i ett program eller i drivrutinen (om ratt drivrutin ar 
installerad). Installningarna i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



K0PI0R=1 



1 till 



Stall in standardantalet kopior genom att valja ett 
nummer mellan l och 32 000. Anvand det numeriska 
tangentbordet for att valja antal kopior. 

Obs! 

Det ar bast att stalla in antalet kopior i drivrutinen 
eller programmet. (Installningarna i drivrutinen och 
programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen.) 



STANDARDPAPPERSSTORU 
LETTER 



LEGAL 
m 

EXECUTIVE 
1 1 X 1 7 
S3 

B4 < J I S ' : ' 
B5 < J I S ) 
EGET 
A5 

LETTER- ROTERAT 

STATEMENT 

8 . 5X 1 3 

12X18 

A4- ROTERAT 
RP3 

EXECUT I UE < J I S !) 
DPOSTC ARD < J I S t 
8K 
1 bk 

KUUERT : Pi : iS 
MONARCH -KUUERT 
C5 -KUUERT 
DL- KUUERT 



Staller in sidbildens storlek for papper och kuvert. 
(Alternativets namn andras fran pappersstorlek till 
kuvertstorlek nar du rullar genom de tillgangliga 
storlekarna.) 



STANDARD s EGEN 
PAPPERSSTORLEK 


MoTTENHET 
X - D I MENS I ON 
V- DIMENSION 


Anvandaren kan stalla in en egen storlek for alia 
installerade fack. Ersatt facknumret med <N>. Den 
har menyn visas bara nar det valda fackets egna 
omkopplare ar i laget egen storlek. Anvandaren 
valjer X- och Y-dimensionen av den egna 
pappersstorleken med hjalp av linjaletiketterna i 
facken. 


P APPERSDEST I NOT I ON 


oURE PACK 
NEDRE FACK 
HEDRE FACK F6 
i-iisFTE 
FACK 1-8 


Anvandaren kan konfigurera destinationen for 
utmatningsfacket. Bara de fack som ar installerade 
syns pa menyn. 

Standardinstallningen ar utmatningsenhetens forsta 
fack for framsidan nedat. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 




pp 


Stall in vardet till Pa for att skriva ut pa papperets 
bada sidor eller flu for att bara skriva ut pa papperets 
ena sida. 

Mer information finns i Skriva ut pa papperets bada 
sidor (dubbelsidig utskrift). 


DUPLEXB I HDH I NG=LaNGS I Dfi 


LpNSS I DR 
KORTSIDR 


Med den har funktionen kan anvandaren andra 
bindningssidan fordubbelsidiq utskrift. Menyobiektet 
visas nar ett tillbehor for dubbelsidig utskrift ar 
installerat pa MFP-enheten och installningen ar 

DUBBElLs 1 E.i I b=Pa. 


oS I DO So 1 i H4/LETTER- 
Jfl 




Det har kommandot anvands for att skriva ut pa 
ipftpr-nannpr nar en A4-ut^krift ^kinka^ men innpt 
A4-papper finns i MFP-enheten (eller for att skriva ut 
pa A4-papper nar en Letter-utskrift skickas men 
inget Letter-papper finns i MFP-enheten). 


HkHUELL. !'1hTN I NG=RU 


RU 
Pp 


Det ar battre att anvanda manuell matning fran 
fack 1 an automatisk matning fran ett fack. Nar 
installningen ar tiRNUELL riflTHiHG=Pa och fack 1 ar 
tomt kopplas MFP-enheten fran nar den tar emot en 
utskrift. Den visar da mrnuell mrtning 

Mer information finns i Mata papper manuellt fran 
fack 1 . 


1 1 K.HN ! 

aS I DOSfiTTfi : =NE J 




Aktivprar pllpr inaktivprar lanpt for utskrift anda ut i 

/ \ 1 \ L 1 V VtaS 1 t-4 1 \-> 1 1 \-f 1 II 1 Ul \ LI V U 1 d 1 1 <-l y \j L 1 W 1 UIJI\I ML Ul 1 ^ C_l U L 1 

kanten for alia utskrifter. Det har laget kan 
asidosattas i en utskrift av en PJL-variabel for utskrift 
anda ut i kanten. 


TECKEHSN I TTET 

L-UUK J. tLK=MUKI'IHL. 


NORMRL 
NoRK 


Valj den version av teckensnittet Courier som ska 
anvandas: 

NORMRL: Det inbyggda teckensnittet Courier finns pa 
skrivarna i serien HP LaserJet 4. 

iioRK: Det inbyggda teckensnittet Courier finns pa 
skrivare i serien HP LaserJet III. 

Bada teckensnitten finns inte samtidigt. 


BRED M4 : =HEJ 


HE.J 


Installningen Bred A4 andrar antalet tecken som kan 
skrivas ut pa en enda rad pa formatet A4. 

Jfi: Hogst 80 tecken med teckentatheten 10 kan 
skrivas ut pa en rad. 

nej: Hogst 78 tecken med teckentatheten 10 kan 
skrivas ut pa en rad. 


skriu ut PS-FEL-AU Pa Valj p« for att skriva ut sidan med PS-fel nar sadana 

hU intraffar. 


skriu ut pdf-fel==hu Pa Valj Pa om du vill skriva ut sidan med PDF-fel nar 

RU sadana intraffar. 
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Undermenyn PCL 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



l hl KHUtK rfcl 

>H=60 



Staller in det vertikala radavstandet fran 5 till 128 rader for 
det forvalda pappersformatet. Ange vardet med det 
numeriska tangentbordet. 



OF? I ENTER I NG 
SToENDE 



SToENDE 
-IGGHNDE 



Anvandaren kan valja standardinstallning for sidorientering. 
Obs! 

Det ar bast att stalla in sidorienteringen i skrivardrivrutinen 
eller programmet. (Installningarna i drivrutinen och 
tillampningsprogrammet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen.) 



TECKENSH I TTSKoL 
INTERN 



INTERN: Interna teckensnitt. 

kortplkTS i, 2 eller 3: Teckensnitt som lagras i nagon av de 
tre DIMM-platserna. 



i tUi\tMbn.L i 



MFP-enheten tilldelar varje teckensnitt ett nummer och visar 
dessa nummer i PCL-teckensnittslistan (se PCL- eller 
PS-teckensnittslista ). Teckensnittsnumret visas i kolumnen 
Fontnr i utskriften. 



TECKENT6THET= 1 8 5 08 8 . 44 - 99 , 99 



Ange ett varde pa knappsatsen. Det teckensnitt du valt avgor 
om detta alternativ visas eller inte. 



teckenuppsoTTNIN6= Tillgangliga Valj nagon av de tillgangliga teckenuppsattningarna pa 

PC- 9 teckenuppsattningar MFP-enhetens kontrollpanel. En teckenuppsattning ar en 

unik samling av alia tecken i ett teckensnitt. PC-8 eller 
PC-850 rekommenderas for linjeritningstecken. 



Valj Jh for att lagga till en vagnretur efter varje radmatning 
som patraffas i bakatkompatibla PCL-utskrifter (ren text, inga 
styrkoder). Vissa miljoer, t.ex. UNIX, anger en ny rad genom 
att endast ange styrkoden for radmatning. Det har 
alternativet gor att anvandaren kan bifoga den nodvandiga 
vagnreturen vid varje radmatning. 



uglj ; yriPIH 

s:edor=nej 



Nar alternativet ar satt 1 
sidan ar torn. 



i ignoreras sidmatningar om 
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Skriva ut undermenyn Utskriftskvalitet 



Vissa objekt pa den har menyn kan valjas i ett program eller i skrivardrivrutinen (om ratt drivrutin 
ar installerad). Installningarna i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



KoLLFi=FmCK 



JUSTERh FhCK 



Justera marginalerna for att centrera bilden pa sidan uppifran och 
ned och fran vanster till hoger. Du kan ocksa justera bilden pa 
framsidan med bilden utskriven pa baksidan. 



:_fsGEf 



Lista over Konfigurera fixeringslaget som hor samman med de olika 

papperstyper papperstyperna. 

Fixeringslaget kan bara andras fran det har menyalternativet pa 
kontrollpanelen. 

huTG: Anvander det optimala laget for medietypen. 

NORMAL: Normal temperatur, skriver ut 50 sidor per minut (sid/min) 

(40 sid/min for HP LaserJet 9040mfp). 

LeG: Lag temperatur, skriver ut 50 sid/min (40 sid/min for 

HP LaserJet 9040mfp). 

HoGi: Hojer temperaturen, skriver ut 50 sid/min (40 sid/min for 
HP LaserJet 9040mfp). 

H6G2: Hojer temperaturen, skriver ut 32 sidor per minut. 
SPECIAL: Lage for att skriva ut i normal hastighet med 40 
sekunders fordrojning innan nasta utskrift paborjas. Varje gang 
400 sidor har skrivits ut skrivs nastfoljande sida ut med en lagre 
hastighet for att fixeringsenheten ska kunna rengoras. Den 
utskrivna sidan bbr vara felfri. Det har ar inte en 
standardinstallning. 

Standardvardet for varje papperstyp ar ruto. 

En fullstandig lista over vilka papperstyper som stods finns i 

Materialspecifikationer. 



VIKTIGT! 

Om du andrar fixeringsenhetens lage till HoGi eller H662 bor du se 
till att andra tillbaka det till standardlaget nar du ar klar med 
utskriften. Om du stallcr in papperstypen till HoGi eller H662 kan 
anvandningstiden pa en del forbrukningsartiklar, t. ex 
fixeringsenheten fbrkortas och detta kan orsaka andra fel och 
papperstrassel. 
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Objekt Varden 


Forklaring 


UPPL6SNING= 388 

FRSTRES 1 288 


Valj en av foljande upplosningar: 

388: Ger en enkel utskriftskvalitet med maximal MFP-hastighet. 
300 dpi (punkter per turn) rekommenderas for en del bitmappade 
teckensnitt och bilder samt for kompatibilitet med skrivare i 
HP LaserJet lll-serien. 

60R- Ger en hog utskriftskvalitet med maximal produkthastighet. 

frstres 1288: Ger den basta utskriftskvaliteten (jamforbar med 
1 200 dpi) med en maximal utskriftshastighet. 

Obs! 

Det ar bast att andra upplosningen i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i drivrutinen och programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 


LJUS 

NORMAL 

NgRK 


Anvand MFP-enhetens REt-installning (REt = Resolution 
Enhancement technology) for att fa utskrifter med jamna vinklar, 
kurvor och kanter. 

Alia utskriftsupplosningar, inklusive FastRes 1200, forbattras med 
REt. 

Obs! 

Det ar bast att andra REt-installningen i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i drivrutinen och programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 


ECQNOMODE Pa 


Nar alternativet ar satt till PA skrivs sidorna ut med mindre mangd 
toner per sida. Utskriftskvaliteten blir darmed avsevart lagre. 


! uHERi a ["HE r=3 i -5 Du gbr utskriften ljusare eller morkare genom att andra 

installningen for tonertathet. Installningarna gar fran l (ljust) till 5 
(morkt), men standardinstallningen 3 ger ofta det basta resultatet. 

Obs! 

Det ar bast att andra installningen for tonertathet i 
skrivardrivrutinen eller tillampningsprogrammet. (Installningarna i 
drivrutinen och programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen.) 


LobbT LITET NORMAL 
PRPPER=NORMhL LoNSSAM 


Nar du skriver ut pa smalt papper kan den del av 
fixeringsenhetens vals som inte ror papperet svalla upp och gora 
att papperet skrynklas. 


SKAPA Du kan inte 
REHG6R I NGSS I DA ua I i a na9ot 


Tryck pa OK om du vill skriva ut en rengoringssida (for att ta bort 
overflodig toner fran pappersbanan). 

Om rengoringen ska fungera ska du skriva ut rengbringssidan pa 
vanligt kopieringspapper (inte pa finpapper eller grovt papper). Fblj 
anvisningarna pa rengoringssidan. I statuslisten visas hur mycket 
tid som aterstar innan rengorningen ar utford. 
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Undermeny for systeminstallation 



Objekten pa den har menyn paverkar MFP-enhetens funktion. Konfigurera MFP-enheten efter 
dina utskriftsbehov. 



Objekt Varden Forklaring 



dhtum/t I D datum Staller in startdatum och -tid i MFP-enheten. Realtidsklockan 

DSTUMFORMftT stalls in till GMT-tid (Greenwich Mean Time). 

TIDSFORMflT 



GRciNS F6R l - tee Anger antal utskrifter som kan lagras pa MFP-enhetens tillbehor 



UTSKR I FTSL.H6R I NG 


::::: 




for harddisk. 


TIMEOUT FoR HaLL 

UTSKR I FT ~ 

flU 


flU 

1 T I M 
4 Till 
1 DhG 
1 UEC 


■1E 
1RR 

■ 0 


Staller in hur lange snabbkopieringar, korrekturlas och 
vanta-utskrifter samt alia privata och lagrade utskrifter sparas 
innan de automatiskt raderas fran kon. 


UlSfl odress=hU hUTO Anger om MFP-enhetens IP-adress ska visas tillsammans med 
nu Klar-meddelandet eller inte. Om installningen ar aktiverad visas 
adressen for ElO-kortet i plats 1. 


FfiCK I NSTqLLN I NG 


FfiCK 

FRqGh OM 
MflNUELL 
I NMfiTN I NG 
PS 6«R FoRE 


Anger fran vilket fack utskrifter ska ske. 

hNU„ BEGciRT FfiCK anger fran vilket fack utskrifter ska ske. 

Vardena for detta menyobjekt ar exklusiut (standardinstallning) 

OCh FoRSTh. 

frpGh om MflNUELL, inmhTNING anger om anvandaren ska 
tillfragas nar en utskrift inte matchar ett konfigurerat fack. 
Vardena for detta menyobjekt ar alltid (standardinstallning) 

OCh OM EJ LhDDhD. 

PS GoR FoRE MEDIA anger om pappershanteringsmodellen ska 
baseras pa PostScript-regler eller HP-regler. Vardena for det har 
menyobjektet ar rktiuerrd (standard) eller dehktiuerad. 


FoRLoNGD 
UILOPERIOD= 


1 MIN 
15 MI 

68 MI 
98 MI 

2 TIM 
4 TIM 


JT 

iUTER 

iUTER 

iUTER 

iUTER 

1PR 

1PR 


Anger hur lange MFP-enheten ska vara inaktiv innan den gar in i 
vilolage. 

• Minskar MFP-enhetes stromfdrbrukning nar den ar inaktiv. 

• Minskar slitaget pa MFP-enhetens elektroniska komponenter 
(fdnstrets bakgrundsbelysning stangs av) 

• Nar du har skickat en utskrift gar MFP-enheten automatiskt 
ur vilolaget nar du trycker pa en knapp pa kontrollpanelen, 



oppnar ett pappersfack eller dppnar den bvre luckan. 
Obs! 

I vilolaget stangs bakgrundsbelysningen i teckenfdnstret av men 
texten dar ar anda lasbar. 



undermenvn rnge Anger vid vilken tid MFP-enheten ska komma ur vilolaget. Du 

uppuhkni ngst i D uppuhKNINGSTID kan stalla in den har funktionen for olika tider varje dag i veckan. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 




RUTO 

PCL 

PS 

PDF 

XHTML 

MIME 


Valjer produktens standardsprak (typ). Vilka varden som ar 
tillgangliga beror pa de giltiga skrivarsprak som har installerats i 
MFP-enheten. 

I normala fall bor du inte andra produktspraket 
(standardinstallningen ar huto). Om du byter till ett specifikt 
produktsprak kan MFP-enheten inte langre vaxla mellan 
spraken automatiskt, savida inte sarskilda 
programvarukommandon skickas till den. 


B0RTTRG8ARA Pes Anger hur lange en borttagbar varning visas pa skrivarens 

UfiRNiNGflR= utskr kontrollpanel. 

'-' 1 SkRIF i pa : Varningsmeddelanden visas pa kontrollpanelen tills de 

raderas. 

utskrift: Varningsmeddelanden visas pa kontrollpanelen tills 
utskriften som genererade varningen ar klar. 


FORTSaTT Pa Anger hur MFP-enheten reagerar pa tel. 

BUTOMfli isk i -Pa RU p«: Om det uppstar ett fel som forhindrar utskrift visas 

meddelandet. MFP-enheten kopplas da fran i 1 0 sekunder innan 

den ansluts pa nytt. 

RU: Om det uppstar ett fel som forhindrar utskrift fortsatter 
meddelandet att visas pa skarmen. MFP-enheten skriver inte ut 
forran du trycker pa Fortsatt. 

Obs! 

Om du vill avbryta utskriften nar haftklamrarna ar slut (nar en 

haftningsenhet ar installerad anger du FORTSa r l 

HUTOMfll ISKT-RU i kontrollpanelens Meny for- systeminstallation. 


KHSSETT SNORT 
TON= 

FORTSaTT 


FORTSaTT 
STOPP 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar tonern haller pa att ta slut. 
Meddelandet krssett snrrt tom visas forst nar cirka tva 
vectors normal utskrift finns kvar i kassetten. Pa sa satt har du 
tillrackligt med tid for att hinna bestalla en ny kassett. 

FORTSaTT: MFP-enheten fortsatter att skriva ut samtidigt som 

meddelandet krssett snort tom visas. 

STOPP: MFP-enheten kopplas fran och vantar pa ytterligare 

atgarder. 

Mer information finns i Underhalla tonerkassetten. 


SLUT Pa KRSSETT= 
FORTSaTT 


FORTSaTT 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar tonern ar slut. 

FORTSaTT: Meddelandet BVT UT TONERKASSETTEN visas tills 
kassetten ar utbytt. MFP-enheten fortsatter att skriva ut. 

STOPP: MFP-enheten kopplas fran och vantar till kassetten bytts 
ut. 


FORTSaTT EFTER 

TRRSSEL= 

RUTO 


Pa 

RU 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar det uppstar papperstrassel. 

AUTO: MFP-enheten valjer automatiskt det basta laget for att 

kunna fortsatta (vanligtvis Pa). Detta ar standardinstallningen. 

Pa: MFP-enheten skriver automatiskt ut sidorna igen sedan 

papperstrasslet har atgardats. 

RU: MFP-enheten skriver inte ut sidorna igen efter 

papperstrassel. Utskriftsprestandan kan forbattras vid denna 

installing. 


SPRnK=ENGELSKR 


Lista over 


Anger spraket for kontrollpanelen 



tillgangliga sprak 
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Undermenyn Val for I/O 

Objekten pa menyn Val for I/O (indata/utdata) paverkar kommunikationen mellan MFP-enheten 
och datorn. 



Objekt Varden Forklaring 



I/O 5 -308 Anvand den har installing for att valja perioden for l/O-timeout i 

tidsutl6S=15 sekunder. (l/O-timeout ar den tid i sekunder som MFP-enheten 

vantar innan en utskrift avbryts.) 

Med denna installing kan du justera timeouten for att fa basta 
prestanda. Om data fran andra portar visas i din egen utskrift ska du 
oka timeoutvardet. 



Undermeny for parallell indata 



Objekt Varden Forklaring 



H6G jo Anvander den snabbare parallella kommunikation som anvands for 

HASTIGHET=JR NEJ anslutningar med nyare datorer. 



HUfiNCERfiD pp Slar pa eller stanger av den dubbelriktade parallella 

funktioner=P6 flu kommunikationen. Standardinstallningen avser en dubbelriktad 

parallellport (IEEE-1284). 

Med den har installningen kan MFP-enheten skicka 
statusmeddelanden tillbaka till datorn. (Om du slar pa de 
avancerade parallella funktionerna kan sprakvaxlingen ga 
langsammare.) 



Undermenyn EIO X Jetdirect 

Menyn EIO (utokade indata/utdata) visas bara nar en ElO-enhet har installerats i en 
ElO-kortplats pa MFP-enheten (t.ex. en HP Jetdirect-skrivarserver). Alternativen pa menyn beror 
pa vilket tillbehor som har installerats. Om det finns en HP Jetdirect-skrivarserver pa ett ElO-kort 
kan du konfigurera grundlaggande natverksparametrar pa menyn EIO. Dessa och andra 
parametrar kan ocksa konfigureras genom HP Web Jetadmin eller i ett annat verktyg for 
natverkskonfiguration (t.ex. Telnet eller den inbaddade webbservern). 

Mer information om ElO-menyn finns i dokumentationen som medfoljde EIO Jetdirect-kortet. 
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Undermenyn Inbaddad Jetdirect 



Objekt 


Alternativ 


Varden 


Forklaring 


TCP/ I P 


.— . ."■-!■■ •:• :«■««■■ ..— . 

HK. ! IVtKH 


Pq 


Al/iiunrnf TOD/ID nrntnl/nllnl 

AKtiverar i Or/ir-protoKoiiet. 






AU 


Avaktiverar TCP/IP-protokollet. 




yOKUHHI'lH 




En alfanumerisk Strang, upp till 32 tecken, som 








identifierar enheten. Namnet visas pa Jetdirects 








konfigurationssida. Det forvalda vardnamnet ar 








NPIxxxxxx, dar xxxxxx ar de sex sista siffrorna i 








adressen till natverksmaskinvaran (MAC-adress). 




KONFIGURfi- 




Anvand BootP (Bootstrap Protocol) for automatisk 




TIONSMETOD 




konfiguration fran en BootP-server. 






DHCP 


Anvand DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 








for automatisk konfiguration fran en DHCP-server. 






AUTO IP 


Anvand automatisk IP-adressering. En adress i formatet 








1 69.254.x.x tilldelas automatiskt. 






MhNUELL 


Anvand menyn MQNUELLP INSTqLLNINGQR nar du vill 








konfigurera TCP/I P-parametrar. 






IP-ADRESS 


MFP-enhetens unika IP-adress. 






HpXMRSK 


MFP-enhetens natmask. 




I HSTpLLH I NG AR 










SVSLOGSER- 


Syslogserverns IP-adress som anvands for mottagning 






UER 


och loggning av syslog-meddelanden. 






;:. i AMDARD - 


IP adressen till den gateway eller router som anvands for 






GATEWAY 


kommunikation med andra natverk. 






INhKTIU 


Tidsperioden i sekunder efter det att en inaktiv 






TIMEOUT 


TCP-utskriftsanslutning stangs (standardvardet ar 








270 sekunder). 
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Objekt Alternativ Varden Forklaring 



TCP/IP STANDARD- IP AUTO IP En IP-adrcss i formatct 169. 254.x. x angcs. 

STANDARD Adressen 192.0.0.192 anges, i enhetlighet med aldre 
Jetdirect-produkter. 

Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den primara DNS-servern 
(DNS = Domain Name System). 

Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den sekundara 
DNS-servern (DNS = Domain Name System). 

Anger vilken proxyserver som ska anvandas av 
inbaddade program i MFP-enheten. En proxyserver 
anvands vanligtvis av natverksklienter for 
Internet-atkomst. Den cachelagrar webbsidor och ger en 
viss grad av Internet-sakerhet for dessa klienter. 

Du anger en proxyserver genom att skriva dess 
IP-adress eller det fullstandiga domannamnet. Namnet 
kan innehalla upp till 64 tecken. 

For vissa natverk maste du kontakta 
Internet-leverantoren for att fa veta proxyserverns 
adress. 

Ange portnumret som proxyservern anvander for 
klientsupport. Portnumret identifierar porten som ar 
reserverad for proxyaktivitet i natverket och kan vara ett 
varde pa mellan 0 och 65535. 



IPX/SPX 


AKTIUERA 


Pp 
AU 


Aktiverar IPX/SPX-protokollet. 
Avaktiverar IPX/SPX-protokollet. 




RAMTVP 


AUTO 

EN_8023 

EN...8ti22 
EN_SNAP 


Valjer ramtypsinstallning for ditt natverk. 

hUTu (standardinstallning) Staller automatiskt in och 

begransar ramtypen till den forsta som upptacks. 

Ramtyper for Ethernet-natverk. 


APPLETALK 


AKTIUERA 


Pp 
AU 


Aktivera eller avaktivera AppleTalk-protokollet. 


DLC--L..LC 


AKTIUERA 


Pp 
AU 


Aktivera eller avaktivera DLC/LLC-protokollet. 



PRIMpR DNS 



SEKUHDpR DNS 



PRuiiVSERUER 



rPORT 
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Objekt Alternativ Varden Forklaring 



LnHkril-ib ! lbrib ! hu i u 


Skrivarservern konfigureras automatiskt efter natverkets 




lankhastighet och kommunikationslage. Om 




konfigurationen misslyckas anges I 30T ••: HflLU 


1ST HfiLU 


10 Mbps, halv duplex 


1ST FULL 


10 Mbps, full duplex 


1 00TX HflLU 


100 Mbps, halv duplex 




100 Mbps, full duplex 



Undermenyn Aterstall 



Obs! Var forsiktig nar du anvander denna meny. Du kan forlora buffrade siddata eller installningar i 

MFP-konfigurationen nar du valjer alternativ pa den har menyn. Aterstall endast MFP-enheten 
under foljande omstandigheter: 

• Nar du vill aterstalla MFP-enhetens standardinstallningar. 

• Nar kommunikationen mellan MFP-enheten och datorn har brutits. 

• Du har problem med en port. 

Alternativen pa menyn Aterstall raderar allt minne i MFP-enheten, men sterstall tar bara bort 
den aktuella utskriften. 

Menyn Fax 

Den har menyn visas bara om det extra faxtillbehoret ar installerat. Information om faxmenyn 
finns i HP:s anvandarhandbok for fax. 
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Menyn Diagnostik 



Objekt 



Alternativ 



Varden Forklaring 



Skapar en lokaliserad LIFO-lista (sist in, forst ut) 
over de 50 senaste posterna i handelseloggen. 
Den utskrivna handelseloggen visar felnummer, 
sidantal, felkod och beskrivning ellertyp. 



l-IOMLtLStHJUU 



Anvandaren kan bladdra igenom innehallet i 
handelseloggen fran kontrollpanelen och se de 
50 senaste handelserna. 



r'Hrr'tKiJtSHMt ; !:::.;:: 



aKK J. U U I ! ti 



Skapar en testsida som ar anvandbar nar du vill 
testa MFP-enhetens 
pappershanteringsfunktioner. 



flLLf 
FAC 
F'HC 

r'fiC 



K 1 

K 2 



Anger om papper fran alia fack eller fran bara ett 
visst fack ska anvandas vid testet. 



UJN 



OLLfi FflCK 

SThHDhRDUTNF 

TH, 

oUREl UqNSTER 
FflCK 



Anger vilka pappersbanor som testas. 



flu 



Anger om duplexern ska tas med i testet. 



i 

le 

59 
58@ 



Anger hur manga pappersark fran den angivna 
kalian som ska skickas nar testet kors. 



3EHS0RER 



Pq 
flU 



Anger om sensorinformation ska visas nar 
papperet fors genom banan eller om bara 
enhetens status ska visas under 
pappersbanetestet. 
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Objekt Alternativ Varden Forklaring 



SKANNERTESTER NED RE LAMPA 


Det har menyobjektet anvands av en 


gURE LAMPA 


servicetekniker for att upptacka mojliga 


SLUThRSQLENOID 


skrivarproblem. 


UIKTS01EN0ID 




SEN SORER 




UTflflTN I NGSIiOTOR I 




AUTOMAT I SK 




DOKUMENTMBTARE 




I NnRTN I NGSMOTOR I 




AUTOMAT I SK 




DOKUMENTMBTARE 




I MM ATN I H6SBACKN I H6 




I AUTOMAT I SK 




DOKUMENTMATARE 








KOHTROLLP ANELEN LVSD I ODER 


Det har menyobjektet anvands av en 


UISA 


servicetekniker for att upptacka mojliga 


KNAF : 'PAR 


skrivarproblem. 


PEKSKpRM 





Servicemeny 

Menyn Service ar last. En servicetekniker maste skriva en PIN-kod for att menyn ska oppnas. 



210 Bilaga B Kontrollpanelens menyer 



SVWW 



MFP-minne och utokni 



Oversikt 

Den har bilagan innehaller foljande: 

• Faststalla minneskrav 

• Installera minne 

• Kontrollera minnesinstallation 

• Spara resurser (permanenta resurser) 

• Webbatkomstfunktionen 

I MFP-enheten finns tva DIMM-kortplatser for DDR-minne (DDR = Double Data Rate) som ger 
mer MFP-minne. DDR DIMM-kort finns i 1 6, 32, 64, 1 28 och 256 MB, for upp till 51 2 MB. 

MFP-enheten har tva flashkortplatser med foljande funktioner 

• Flashminneskort som finns i storlekar pa 1 6, 32 och 64 MB. Flashminnet kan till skillnad fran 
MFP-enhetens standardminne permanent lagra hamtade resurser i MFP-enheten. 
Resurserna finns kvar aven nar MFP-enheten stangs av. MFP-enheten har stod for 
flashminne typ 1 och typ 2. 

• Om du vill lagga till flashminnesbaserade tillbehorsteckensnitt, makron och monster 
anvander du passande DDR DIMM-kort. 

• Om du vill lagga till andra flashminnesbaserade skrivarsprak och MFP-alternativ anvander 
du passande DDR DIMM-kort. 



Obs! SIMM-kort (single in-line memory modules) som kan anvandas pa aldre HP LaserJet-produkter 

ar inte kompatibla med den har MFP-enheten. 

Bestallningsinformation finns i Delar och tillbehor och pa www.hp.com/support . 

Faststalla minneskrav 



Vilken minnesmangd du behover beror pa vilka slags dokument du skriver ut. Pa MFP-enheten 
kan du skriva ut de fiesta typer av text och grafik med 1 200 dpi utan att behova extra minne. 

Du kan behova installera mer minne i MFP-enheten om du ofta skriver ut avancerad grafik eller 
PS-dokument, anvander dubbelsidig utskrift, anvander manga hamtade teckensnitt eller skriver 
ut stora pappersstorlekar (t.ex. A3, B4 eller 11 x 17). 
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Installera minne 



Sa har installerar du DDR-minne av DIMM-typ 

Gor sa har for att installera mer minne. Skriv ut konfigurationen innan du borjar (tryck pa Merva, pa 
information och sedan pa Skriv ut konfi sural ion). Du kan da se hur mycket minne som ar 
installerat i MFP-enheten innan du lagger till mer minne. I tabellen finns den hogsta tillatna 
minnesmangden som ar tillaten for varje DIMM-kortplats. 



Kortplatsetikett pa 


Kortplatsetikett pa 


Beskrivning 


Konfigurationssidan 


formateringskortet 




Kortplats 1 


J1 


256 MB 


Kortplats 2 


J2 


Tomt 


Totalt 




256 MB 



VIKTIGT! 



Statisk elektricitet kan skada DDR DIMM-korten. Nar du tar i DIMM-korten ska du antingen ha 
pa dig ett antistatiskt armband eller ofta vidrora den antistatiska forpackning som DIMM-kortet 
lag i och sedan ta pa en frilagd metallyta pa MFP-enheten. 



Installera minne 

1 Skriv ut konfigurationssidan (om du inte redan har gjort det) innan du installerar mer minne 
och kontrollera hur mycket minne som redan finns i MFP-enheten. 

2 Stang av MFP-enheten. Dra ut natsladden och ta bort alia kablar. 
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3 Lossa de tva skruvarna pa MFP-enhetens baksida. 




4 Ta tag i skruvarna och dra ut formateringskortet fran MFP-enheten. Lagg det pa en plan, 
icke-stromledande yta. 




5 Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska forpackningen. Hall i DIMM-kortet med fingrarna mot 
sidokanterna och tummarna mot den bakre kanten. Rikta in skarorna pa DIMM-kortet med 
DIMM-platsen. (Kontrollera att sparrarna pa DIMM-kortplatsens sidor ar oppna eller 
utatvanda.) 




I Installera minne finns information om den hogsta minnesmangden for varje DIMM-kortplats. 
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6 Tryck DIMM-kortet rakt ned i kortplatsen (tryck ordentligt). Kontrollera att sparrarna i 
DIMM-kortplatsen snapper pa plats. (Du maste oppna sparrarna for att ta bort ett 
DIMM-kort.) 
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Sa har installerar du ett flashminneskort 



Anvand inte flashminneskort som ar avsedda for digitalkameror i MFP-enheten. MFP-enheten 
har inte stod for fotoutskrifter direkt fran ett flashminneskort. Om du anvander ett flashminneskort 
av kameratyp visas ett meddelande i kontrollpanelens teckenfonster dar du tillfragas om du vill 
formatera om flashminneskortet. Om du valjer att formatera om kortet kommer all information pa 
kortet att forsvinna. 

1 Stang av MFP-enheten och koppla bort nat- och granssnittskablarna. 




2 Lossa de tva skruvarna pa MPF-enhetens baksida. 




3 Ta tag i skruvarna och dra ut formateringskortet fran MPF-enheten. Lagg det pa en plan, 
icke-stromledande yta. 




4 Ta ut flashkortet ur den antistatiska forpackningen. Hall i flashkortet med fingrarna mot 
sidokanterna och tummarna mot den bakre kanten. Rikta in skarorna pa flashkortet mot 
flashkortsplatsen. 
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5 Tryck flashkortet rakt ned i kortplatsen. 




VIKTIGT! 



Se till att kortet ar rakt och inte vinklat. 



Obs! 



Den forsta kortplatsen for flashminneskort med texten "Firmware Slot (fack for inbyggd 

prog ram vara)" ar reserverad for inbyggda program. Kortplats 2 och 3 ska anvandas for alia andra 

kort. 



6 Skjut tillbaka formateringskortet i MPF-enheten och dra at de tva skruvarna. 




7 Satt i natsladden och anslut alia kablar. Starta MPF-enheten. 
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Kontrollera minnesinstallation 



Folj de har anvisningarna om du vill kontrollera att DDR DIMM-korten och flashminnneskorten ar 
ratt installerade: 

1 Kontrollera att det star redo pa MFP-enhetens kontrollpanel nar du slar pa MPF-enheten. 
Om ett felmeddelande visas kan ett DIMM-kort eller flashminneskort vara installerat pa fel 
satt. 

2 Skriv ut konfigurationssidan. 

3 Kontrollera avsnittet om minne pa konfigurationssidan och jamfor det med konfigurationen 
fore DIMM-installationen. Om minnesmangden inte har 6kat, kan nagon av foljande 
situationer ha uppstatt: 

• DIMM-kortet kanske inte ar korrekt installerat. Upprepa installationen. 

• Det kan vara nagot fel pa DIMM-kortet. Prova med ett nytt DIMM-kort eller forsok 
installera DIMM-kortet pa en annan kortplats. 

Obs! Om du installerade ett skrivarsprak (typ) ska du kontrollera avsnittet Installerade typer och tillbehor 

pa konfigurationssidan. Detta avsnitt ska innehalla det nya skrivarspraket. 



Spara resurser (permanenta resurser) 

Hjalpprogram eller utskrifter som du hamtat till MFP-enheten kan ibland innehalla resurser (t.ex. 
teckensnitt, makron eller monster). Resurser som internt har markts som permanenta finns kvar 
i MFP-enhetens minne tills du stanger av MFP-enheten. 

Om det inte finns nagot flash-DIMM-kort for lagring av hamtade resurser kanske du maste andra 
den minnesmangd som allokerats for de olika spraken om du hamtar ovanligt manga teckensnitt 
eller om MFP-enheten delas via ett natverk. 

Den minsta minnesmangd som kan tilldelas for att spara resurser ar 400 KB vardera for PCL och 
PS. 
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Webbatkomstfunktionen 



Anvanda webbatkomstfunktionen 

MFP-enheten har en webbatkomstfunktion. Anvand webbatkomstfunktionen nar du vill ha 
foljande information om MFP-enheten: 

• meddelanden pa kontrollpanelen 

• status for forbrukningsmaterial och bestallningsinformation 

• konfiguration av fack 

• konfiguration av kontrollpanelens menyer 

• MFP-enhetens konfigurationssida 

• handelselogg for produkten 

• MFP-anvandning (utskriftstyper) 

• konfiguration och hantering av natverk 

• varningsmeddelanden for e-post 

Du kan aven anvanda webbatkomstfunktionen nar du vill utfora foljande 
utskriftshanteringsfunktioner som vanligtvis gors fran MFP-enhetens kontrollpanel: 

• andra MFP-installningar 

• andra MFP-konfiguration 

• avbryta utskrifter 

Sa har far du tillgang till webbatkomstfunktionen 



Obs! Om du vill anvanda webbatkomstfunktionen maste du ha ett IP-baserat natverk och en 

webblasare. 



I webblasaren anger du MFP-enhetens IP-adress. Om MFP-enhetens IP-adress t.ex. ar 
192.1.2.3, skriverdu sa har: 

http://192.1.2.3 

Mer information om webbatkomstfunktionen finns online i anvandarhandboken for HP:s 
inbaddade webbserver for HP LaserJet-skrivare pa www.hp.com/support/lj9040mfp och 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Regler 



Miljovanlig produkthantering 



Skydda miljon 



Hewlett-Packard Company vill tillhandahalla kvalitetsprodukter pa ett miljovanligt satt. Produkten 
har flera attribut som bidrar till att minska paverkan pa miljon. 

Ozonproduktion 

Produkten genererar ingen matbar ozongas (0 3 ). 

Stromforbrukning 

Energiforbrukningen minskar avsevart i vilolage, vilket sparar naturtillgangar och pengar utan att 
paverka produktens hoga prestanda. HP LaserJet 9050mfp uppfyller kraven for ENERGY 
STAR® (version 1.0), ett frivilligt program som uppmuntrar utvecklandet av energisnala 
kontorsprodukter. 



ENERGY STAR® ar ett registrerat varumarke i USA. Eftersom Hewlett-Packard Company 
samarbetar med ENERGY STAR uppfyller denna produkt de riktlinjer som ENERGY STAR har 
angett for effektiv energianvandning. Mer information finns i www.energystar.gov . 

Tonerforbrukning 

Utkastlaget anvander mycket mindre toner, vilket kan forlanga tonerkassettens anvandningstid. 

Pappersanvandning 

Den automatiska funktionen for dubbelsidig utskrift och Sidor per ark (flera sidor skrivs ut pa 
varje ark) kan minska pappersanvandningen och darmed ocksa utnyttjandet av naturtillgangar. 
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Plast 



Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markta enligt internationell standard, vilket gor det 
lattare att se vilka plastdelar som kan atervinnas nar skrivarens anvandningstid ar slut. 

Forbrukningsmaterial till HP LaserJet 

I manga lander/regioner kan du lamna tillbaka produktens forbrukningsartiklar (t.ex. 
tonerkassetterna) till HP genom HP:s atervinningsprogram for forbrukningsartiklar. Ett enkelt och 
kostnadsfritt aterlamningsprogram finns i fler an 30 lander/regioner. Programinformation och 
anvisningar pa flera sprak finns med i varje forpackning med nya tonerkassetter och 
forbrukningsartiklar for HP LaserJet. 

HP:s miljoprogram for forbrukningsartiklar 

Sedan 1992 har HP kunnat erbjuda atervinning av forbrukningsmaterial for HP LaserJet gratis i 
86 % av alia de platser i varlden dar forbrukningsmaterial for HP LaserJet saljs. Portofria och 
foradresserade etiketter finns i anvisningarna som medfoljer de fiesta kartonger med 
HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketter och kartonger for storre partier kan bestallas pa 
webbsidan: www.hp.com/recycle . 

Mer an 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervanns 2002 globalt genom HP Planet 
Partners atervinningsprogram for forbrukningsartiklar. Denna siffra motsvarar 13 miljoner kilo 
tonerkassetter som annars skulle hamnat pa soptippar varlden over. I hela varlden atervinner HP 
i genomsnitt 80 % av tonerkassetterna i vikt, vilket i huvudask bestar av plast och metall. 
Plasterna och metallerna anvands i nya produkter, bland annat platsbrickor och rullar fran HP. De 
aterstaende materialen kasseras pa ett miljovanligt satt. 

Returer inom USA 

For att spara miljon, rekommenderar HP att du returnerar flera forbrukade kassetter och 
forbrukningsartiklar at gangen. Lagg helt enkelt tva eller flera kassetter tillsammans i ett paket 
och anvand den portofria, foradresserade UPS-etiketten som medfoljer forpackningen. Om du 
befinner dig i USA kan du fa mer information om du ringer (800) -340-2445 eller besoker 
webbplatsen for HP LaserJet-tillbehor pa www.hp.com/recycle . 

Returer utanfor USA 

Kunder utanfor USA kan ringa till HP:s lokala aterforsaljnings- och servicekontor eller besoka 
webbplatsen www.hp.com/recycle for mer information om HP:s atervinningsprogram. 

Papper 

I den har produkten kan du anvanda atervunnet papper om papperet foljer riktlinjerna i 
dokumentet Guidelines for Paper and Other Print Media (endast pa engelska). 
Bestallningsinformation finns pa www.hp.com/support . Den har produkten lampar sig for 
anvandning av atervinningspapper enligt EN12281 :2002. 

Materialrestriktioner 

HP-produkten har ett ljusror i kontrollpanelens LCD-skarm som innehaller kvicksilver. Ljusroret 
kan behova speciell hantering nar produkten har tjanat ut. 

HP-produkten innehaller ett litiumbatteri som finns pa formateringskortet. Batteriet kan krava 
speciell hantering nar produkten har tjanat ut. 

Atervinningsinformation finns pa www.hp.com/recycle . Du kan ocksa kontakta de lokala 
myndigheterna eller Electronics Industries Alliance: www.eiae.org . 
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Informationsblad om materialsakerhet 



Informationsblad om materialsakerhet kan hamtas pa HP:s webbsida: www. h p. co m/g o/m sd s 
eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Utokad garanti 

HP SupportPack ger tackning for maskinvaruprodukten och alia interna komponenter fran HP. 
Underhallet av maskinvaran tacker en period pa tre ar fran inkopsdagen for HP-produkten. 
Kunden maste kopa HP SupportPack inom 90 dagar fran inkopet av HP-produkten. Om du vill ha 
mer information kontaktar du HP:s kundtjanst och HP:s kundsupport. Se HP:s supporthafte om 
du vill ha mer information. 

Mer information 

Mer information om foljande amnen som ror miljon finns pa foljande webbsidor: 

• Produktblad om miljoprofilen for denna och manga andra relaterade HP-produkter 

• HP:s miljoatagande 

• HP:s miljohanteringssystem 

• HP:s retur- och atervinningsprogram for produkter som tjanat ut 

• Informationsblad om materialsakerhet (MSDS) 

finns pa: www.hp.com/go/environment eller 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 
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C Administrationsuppgifter 



Oversikt 

I det har avsnittet beskrivs nagra av systemadministratorens uppgifter. 

• Inbaddad webbserver 

• Konfigurera och verifiera IP-adresser 

• Konfigurationsprogram for digital sandning 

• Anvanda kontrollpanelens menyer 

• Device Storage Manager 

• Program for natverk 

• Menyn Diagnostik 
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Inbaddad webbserver 



Med den inbaddade webbservern kan du visa statusinformation, andra installningar och hantera 
produkten fran datorn. 

Det behovs en natverksanslutning for den inbaddade webbservern via produktens 

HP Jetdirect-natverkskort. Foljande villkor maste uppfyllas innan du kan anvanda den inbaddade 

webbservern: 

• ett TCP/I P-baserat natverk. 

• en webblasare pa datorn, heist Netscape Navigator 4.7xeller Microsoft Internet Explorer 
5.0xeller senare. 



Obs! Du kan fa atkomst till den inbaddade webbservern fran alia operativsystem som har stod for TCP/ 

IP-protokollet och en webblasare. Parallellkabelanslutningar och anslutningar for IPX-baserade 
natverksprodukter stods inte. Du kan inte visa den inbaddade webbservern utanfor en brandvagg. 

Du kan visa produktens hemsida via den inbaddade webbservern genom att ange produktens 
IP-adress eller via HP Web Jetadmin. 

HP Web Jetadmin ingar inte i produktens installationsprogram, men kan hamtas fran HP:s 
webbplats www.hp.com/go/webjetadmin . 

Med den inbaddade webbserver kan du gora foljande: 

• stalla in en supportkontakt och URL-adresser for support. 

• stalla in ett losenord for att styra vem som har fjarratkomst till natverkssidorna. 

• visa allman information om natverksstatus, inklusive natverksstatistik som lagras pa 
skrivarservern. 

Mer information finns online i anvandarhandboken for HP:s inbaddade webbserver for 

HP LaserJet-skrivare pa www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Kontrollera tonernivan med hjalp av den inbaddade webbservern 

1 I webblasaren anger du IP-adressen till produktens hemsida. Produktens statussida visas. 

2 Till vanster pa skarmen klickar du pa Status for forbrukningsmaterial. Statussidan for 
forbrukningsmaterial visas. Dar far du information om tonernivan. I Statussida for 
forbrukningsmaterial finns information om statussidan for forbrukningsmaterial. 
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Konfigurera och verifiers IP-adresser 



TCP/IP-adresser kan tilldelas och konfigureras pa en HP Jetdirect-skrivarserver pa flera olika 
satt: 

• HP Web Jetadmin 

• Inbaddad webbserver 

TCP/IP-tilldelning 

Systemadministratoren eller huvudanvandaren ar ansvarig for att faststalla TCP/IP-adressen for 
en viss skrivarserver. Om du inte kanner till TCP/IP-adressen eller om du ar ovan vid att anvanda 
TCP/IP i ett natverk kan du ga till HP:s webbsida www.hp.com . Klicka pa Search (Sok) i det ovre 
vanstra hornet pa webbsidan och sok efter TCP/IP Overview (TCP/I P-6versikt). 

Automatisk konfiguration 

Produkten har en inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver. Om det finns en BootP- eller 
DHCP-server tillganglig vid produktinstallationen tilldelas skrivarservern automatiskt en 
IP-adress for anvandning i natverket. Det sker eftersom skrivarserverns installing blir 
192.0.0.192 (standard) eller 159.254.x.x (auto-IP) om skrivarservern inte far en IP-adress over 
natverket fran en BootP- eller DHCP-server. Den standardinstallning som tilldelas beror pa 
natverket (litet/privat eller foretags natverk) som registreras med hjalp av sensoralgoritmer. 

Faststall den nya IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida och kontrollera status 
och adress for TCP/IP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Nar produkten ar paslagen sander HP Jetdirect-skrivarservern DHCP-begaranden. DHCP 
hamtar automatiskt en IP-adress fran en natverksserver. DHCP-servrar har en fast uppsattning 
IP-adresser och "lanar ut" en IP-adress till skrivarservern. I dokumentationen till 
operativsystemet finns information om hur du staller in DHCP-tjansten i natverket. 

Verifiera TCP/IP-konfigurationen 

Skriv ut en konfigurationssida pa kontrollpanelen. Kontrollera TCP/IP-status och TCP/ 
IP-adresserna. Om informationen ar felaktig kontrollerar du maskinvaruanslutningarna (kablar, 
nav, routrar och vaxlar) eller kontrollerar TCP/I P-adressens giltighet igen. 

Andra en IP-adress 

Ga igenom foljande steg om du vill andra produktens TCP/I P-adress. 
HP Web Jetadmin 

Oppna HP Web Jetadmin. Skriv in TCP/IP-adressen i faltet Snabbsokning efter enhet och 

klicka pa Ga. I den oversta menyraden foljer du de har anvisningarna for konfigurationsalternativ. 

1 I undermenyn klickar du pa Enheter. 

2 I undermenyn klickar du pa Nya enheter. Klicka pa Ga. 

3 Klicka pa nagon av kolumnrubrikerna (t.ex. IP-adress eller Enhetsmodell) och visa en lista 
med tillgangliga enheter i stigande eller fallande ordning. 

4 Markera den produkt som du vill konfigurera och klicka pa Oppna enhet. 

5 Pa undermenyn langst upp pa skarmen for HP Web Jetadmin klickar du pa Konfiguration. 
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6 Klicka pa natverkslanken till vanster pa konfigurationsskarmen. 

7 Skriv in den nya IP-informationen. Du kanske maste bladdra nedat om du vill visa tier 
alternativ. 

8 Klicka pa Verkstall om du vill spara installningarna. 

9 Klicka pa Uppdatera bredvid fragetecknet till hoger pa skarmen. 

10 Verifiera IP-informationen genom att klicka pa Statusdiagnostik eller genom att skriva ut en 
konfigurationssida. 

Inbaddad webbserver 

Produkten har en inbaddad webbserver som du kan anvanda nar du vill andra TCP/ 
IP-parametrarna. For att du ska kunna anvanda den inbaddade webbservern maste 
HP Jetdirect-skrivarservern ha en konfigurerad IP-adress. I natverk gors det automatiskt nar 
produkten installeras forsta gangen. 

1 I en webblasare som stods skriver du in den aktuella IP-adressen for 

HP Jetdirect-skrivarservern som URL-adress. Sidan Enhetsstatus for den inbaddade 
webbservern visas. 

2 Klicka pa Natverk. Pa den har sidan kan du andra MFP-enhetens natverkskonfiguration. 

Konfigurationsprogram for digital sandning 

Folj de har stegen om du vill anvanda den inbaddade webbserverns konfigurationsprogram for 
digital sandning: 

1 Oppna den inbaddade webbservern. 

2 Klicka pa fliken Installningar. 

3 Klicka pa Digital sandning. 

Obs! Du kan uppmanas att installera ett insticksprogram for webblasaren (insticksprogrammet behovs 

for att kora konfigurationsprogrammet). 

Konfigurera e-postinstallningar for utgaende och inkommande e-post med hjalp av den 
inbaddade webbserverns konfigurationsprogram for digital sandning. Pa sa satt kan du anvanda 
"skicka och ta emof'-funktioner och gora foljande: 

• aktivera och inaktivera den digitala sandningstjansten och faststalla en maxstorlek for filer. 

• ange SMTP-adressen for digital sandning. 

• ange ett alias som ska visas i faltet Fran och ersatta den fullstandiga e-postadressen. 

• ange standard for faltet Amne. 

• anvanda avancerade funktioner: 

• faststalla standard for Meddelandetext. 

• faststalla standardinstallningar for dokument. 

• testa installningarna for digital sandning med hjalp av knappen Testa pa skarmen. 

• konfigurera LDAP-adressering for digital sandning. 

Installningar for LDAP-adressering 

Du kan anvanda installningar for LDAP-adressering nar du vill gora foljande: 

• uppratta LDAP-parametrar som ger atkomst till en centraliserad natverksadressbok. 

• aktivera knappen Testa for konfigurationsverifiering. 
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Forinstallningar 

Du kan anvanda forinstallningar nar du vill gora foljande: 

• ange foljande standardinstallningar for flatbaddsskanner: 

• standardstorlek for dokument. 

• standardtyp for dokument: text, grafik eller bada. 

• dubbelsidigt papper. 

• ange administratorens kontaktinformation sa att du meddelas om problem som maste 
atgardas. 

Mer information finns pa www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Soka efter IP-adressen for SMTP- och LDAP-servrarna 

Om du vill anvanda funktionen Skicka till e-post maste MFP-enheten vara ansluten till ett 
IP-natverk och vara konfigurerad med IP-adressen eller vardnamnet for en SMTP-server (SMTP 
= Simple Mail Transfer Protocol). MFP-enheten kan ocksa vara konfigurerad for att anvanda en 
LDAP-adressbok version 2 eller 3 (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol). Nar 
MFP-enheten ar konfigurerad for att anvanda en LDAP-adressbok kan du lattare adressera 
Skicka till e-post-utskrifter genom att skriva mottagarens namn i stallet for den fullstandiga 
SMTP-e-postadressen. Nardu skriver mottagarens namn soks LDAP-adressboken automatiskt 
igenom efter liknande namn. Sedan fylls adressfaltet i med det namn som overensstammer 
mest. Nar du valjer en viss mottagare hamtas mottagarens fullstandiga SMTP-e-postadress i 
LDAP-adressboken. 

Anvand foljande metoder nar du vill soka efter SMTP- och LDAP-servrarnas IP-adresser. 

Anvanda funktionen Hitta sand-gateway 

Pa det grafiska teckenfonstrets pekskarm: 

1 Tryck pa Meny. 

2 Tryck pa Konf iSurera enhet. 

3 Tryck pa Sander. 

4 Tryck pa E - post. 

5 Tryck pa Hitta sand -gateway. Det lokala natverket soks igenom efter IP-adressen for 
SMTP-gatewayen och IP-adressen for LDAP-servern. Siffrorna visas en kort stund pa 
kontrollpanelens teckenfonster. 

Om SMTP-servern eller LDAP-servern finns utanfor det lokala natverket fungerar troligtvis 
inte funktionen Hitta sand-gateway. Gateway-adressen visas da som nollor. Du maste soka 
efter gateway-adresserna och skriva in dem. 

Kontrollera eller ange gateway-ad resser manuellt 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Konfi9urer-a enhet. 

3 Tryck pa Sander. 

4 Tryck pa E- post. 

5 Tryck pa SMTP -gateway. 

6 Skriv in SMTP-gatewayen. Gateway-adressen bestar av upp till tolv siffror som ar ordnade i 
fyra grupper om upp till tre siffror (t.ex. 1 23.1 23.1 23.1 23). Ange adressen genom att skriva in 
den forsta gruppen. Tryck pa START. Skriv sedan in den andra, tredje och fjarde gruppen. 
Tryck pa START efter varje grupp. Tryck pa OK. 
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7 Bladdra till och tryck pa LDRP- gateway. 



8 Skriv in LDAP-gatewayen. Anvand samma procedur som for SMTP-gatewayen. 

Nar du har skrivit in SMTP- och LDAP-gatewayarna testar du konfigurationen genom att 
testa sandningsgatewayarna och sedan skicka ett e-postmeddelande. 

Testa konfigurationen for sandningsgatewayar 

1 Tryck pa Meny. 

2 Tryck pa (Configurer a enhet. 

3 Tryck pa Sander. 

4 Tryck pa E- post. 

Tryck pa Testa sandningsgatewayar. Om konfigurationen ar riktig visas Gateways!- OK pa 
kontrollpanelens teckenfonster. 

Om det forsta testet fungerade skickar du ett e-postmeddelande till dig sjalv. Om du far 
e-postmeddelandet har du konfigurerat den digitala sandningen pa ett korrekt satt. Om du inte 
far e-postmeddelandet vidtar du dessa atgarder for att losa problemet med programmet for 
digital sandning: 

• Kontrollera adresserna till SMTP- och LDAP-gatewayarna for att se till att du skrivit in dem 
korrekt. 

• Se till att natverket fungerar som det ska. Skicka ett e-postmeddelande till dig sjalv fran 
datorn. Om du far e-postmeddelandet fungerar natverket. Om du inte far e-postmeddelandet 
kontaktar du natverksadministratoren eller Internetleverantoren. 

• Kor filen DISCOVER.EXE. Det har programmet forsoker hitta gatewayarna. Du kan hamta 
filen fran HP:s webbsida www.hp.com . 

Om du vill ha ytterligare produktsupport kontaktar du Hewlett-Packard pa det telefonnummer 
som finns i supportbroschyren som medfoljde produkten. Mer information finns ocksa pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp och www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Anvanda e-postklienten 

Eftersom de fiesta e-postklienter ocksa anvander SMTP for att skicka e-post och LDAP for att 
adressera e-postmeddelanden kanske du kan se vardnamnet for SMTP-gatewayen och 
LDAP-servern i installningarna for e-postklienten. I Microsoft Outlook kan du t.ex. visa 
vardnamnet genom att klicka pa Verktyg, valja Tjanster, markera servern och klicka pa 
Egenskaper. I manga fall finns SMTP-och LDAP-servrarna under ett vardnamn. Nar du har 
vardnamnet kan du ta reda pa IP-adressen genom att gora foljande: 

1 Oppna datorns kommandotolk (kallas aven MS-DOS-prompten). 

2 Skriv nslookup foljt av vardnamnet (t.ex. nslookup vardnamn). 

3 Tryck pa Retur. 

Nar du har hittat IP-adressen for SMTP- och LDAP-servrarna anvander du dem for att 
konfigurera digital sandning. Du kan anvanda den inbaddade webbservern, HP Web Jetadmin 
eller kontrollpanelen nar du g6r det. 
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Anvanda kontrollpanelens menyer 



En fullstandig lista over alternativ och varden pa kontrollpanelen finns i Kontrollpanelens menyer. 
Nar det finns ytterligare tillbehor installerade visas nya menyalternativ automatiskt. 

Skriva ut en karta over kontrollpanelens menyer 

1 Tryck pa Men* 

2 Tryck pa Information. 

3 Tryck pa Ski- ! v ut menykarta. 

4 Stang menyn genom att trycka pa OK. 

Andra installningar pa kontrollpanelen 

1 Tryck pa Meny. 

2 Bladdra till en meny och markera den genom att trycka pa den. Beroende pa vilken meny det 
galler kan du behova upprepa det har for att valja en undermeny. 

3 Bladdra till ett alternativ och markera det genom att trycka pa det. 

4 Bladdra till ett varde och markera det genom att trycka pa det. En asterisk (*) visas bredvid 
installningen i teckenfonstret, vilket anger att installningen nu ar standardinstallningen. 

5 Stang menyn genom att trycka pa OK. 

Installningar i drivrutinen och programmet asidosatter kontrollpanelens installningar. 
(Installningarna i programmet asidosatter installningarna i drivrutinen.) 

Device Storage Manager 

Device Storage Manager bor endast installeras pa datorn av systemadministratoren. Med HP:s 
diskhanteringsverktyg kan du kontrollera harddisken och flashminnesfunktioner som inte finns i 
drivrutinerna. Datorn maste ha funktioner for dubbelriktad kommunikation. 

Obs! HP:s diskhanteringsverktyg finns inte for Macintosh. Om du anvander en Macintosh ar de har 

funktionerna tillgangliga i HP LaserJet Hjalpprogram (version 3.5.1 eller senare). 

Du kan anvanda HP:s diskhanteringsverktyg om du vill gora foljande: 

• initiera disken och flashminnet 

• hamta, ta bort och hantera teckensnitt pa disken och i flashminnet i flera natverk 

• hamta PostScript typ 1 , PostScript typ 42(TrueType-teckensnitt som konverterats till 
PostScript-format) och bitmappade teckensnitt for TrueType och PCL. (Adobe Type Manager 
maste vara installerat och oppet for att du ska kunna hamta teckensnitt av typ 1 ). 
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Program for natverk 



Programmet HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin ar ett webbaserat verktyg som endast far installeras pa 
systemadministratorens dator. HP Web Jetadmin kan hamtas pa www.hp.com/go/webjetadmin . 



Obs! Du kan fa den senaste listan over vardsystem som stods genom HP Customer Care Online 

www, h p. co m/g o/webj etad m i n . 

Nar HP Web Jetadmin ar installerat pa en vardserver kan programmet oppnas av alia klienter via 
en webblasare som stods (t.ex. Microsoft Internet Explorer 4.x och Netscape Navigator 4.xeller 
senare) genom att ga till varden for HP Web Jetadmin. 

Anvand HP Web Jetadmin nar du vill gora foljande: 

• Installera och konfigurera produkter som ar anslutna till ett natverk med en 
HP Jetdirect-skrivarserver. 

• Hantera och felsoka natverksprodukter fran alia platser. 
Kontrollera tonernivan med hjalp av HP Web Jetadmin 

Valj MFP-enheten i HP Web Jetadmin. Pa enhetens statussida visas information om tonernivan. 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX® 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX ar ett enkelt program for skrivarinstallation i HP-UX- och 
Solaris-natverk. Du kan hamta det pa www.hp.com/support/net printing . 



Menyn Diagnostik 



Via den har menyn kan systemadministratorer isolera delar och utfora felsokningar om det 
uppstar problem med papperstrassel och utskriftskvalitet. 



Objekt Varden Forklaring 

skriu u r Skapar en lokaliserad LIFO-lista (sist in, forst ut) over de 50 senaste 

HoNDELSELOGG posterna i handelseloggen. Den utskrivna handelseloggen visar 

felnummer, sidantal, felkod och beskrivning ellertyp. 

uisn Systemadministratbren kan bladdra igenom innehallet i 

HoNDELSELOGG handelseloggen fran kontrollpanelen och se de 50 senaste 

handelserna. 

prppersbhNETEST Skapar en testsida som ar anvandbar nar du vill testa produktens 

pappershanteringsfunktioner. 

SKfiNNERTESTER Gor att systemadministratbren kan utfbra en mangd olika tester pa 

skannern om ett problem uppstar. Systemadministratbren utfbr 
skannertesterna tillsammans med en servicetekniker. 

kontrollphNELEN Gbr att systemadministratbren kan utfbra tester pa kontrollpanelens 

teckenfbnster om ett problem uppstar. Systemadministratbren utfbr 
kontrollpaneltesterna tillsammans med en servicetekniker. 
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Anvanda visningsprogrammet 
for HTML-hjalp 



I det har kapitlet finns information om hur du navigerar i och anvander HTML Help User Guide. 
Om du vill ha mer information klickar du pa ett av foljande avsnitt: 

• Fa ut mer av hjalpen 

• Sa har soker du efter ett hjalpavsnitt 

• Sa har skapar du en lista med dina favorithjalpavsnitt 

• Sa har kopierar du ett hjalpavsnitt 

• Sa har skriver du ut aktuellt hjalpavsnitt 

• Sa har soker du efter avsnitt med knapparna i verktygsfaltet 

• Anvanda kommandona pa snabbmenyn 

Fa ut mer av hjalpen 

Har foljer nagra tips om hur du hittar mer information nar du anvander visningsprogrammet for 
HTML-hjalp: 

• Om du vill ga till ett annat avsnitt, en webbsida, en lista med andra avsnitt eller ett program 
klickar du pa de fargade, understrukna orden. 

• Om du vill visa avsnitt som innehaller narliggande information klickar du pa orden 
"Narliggande amnen" som eventuellt visas i slutet pa ett avsnitt. Klicka sedan pa det avsnitt 
som du vill visa. 

• Om du vill veta om ett ord eller en fras som finns i texten ocksa finns i indexet markerar du 
ordet och trycker pa F1 . 

• Nar du visar webbinnehall i avsnittspanelen kan du klicka pa Stopp eller Uppdatera i 
verktygsfaltet for att avbryta en hamtning eller uppdatera en webbsida. 

• Om du ofta gar till ett visst hjalpavsnitt kan du lagga till det i listan med favoriter. 

• Hogerklicka pa fliken Innehall eller i avsnittspanelen sa visas en snabbmeny. 

Sa har soker du efter ett hjalpavsnitt 

Klicka pa en av foljande flikar i navigeringspanelen: 

• Om du vill bladdra i innehallsforteckningen klickar du pa fliken Innehall. 
Innehallsforteckningen ar en utokningsbar lista over viktiga avsnitt. 

• Om du vill visa en lista med indexposter klickar du pa fliken Index och skriver sedan ett ord 
eller bladdrar i listan. Avsnitt ar ofta indexerade under fler an en post. 

• Om du vill soka efter alia forekomster av ett ord eller en fras som finns i en hjalpfil klickar du 
pa fliken Sok och skriver ordet. 



Obs! Klicka pa innehallsposten, indexposten eller sokresultatposten om du vill visa motsvarande 

avsnitt. 
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Sa har skapar du en lista med dina favorithjalpavsnitt 



1 Ga till hjalpavsnittet som du vill lagga till i listan med favoriter. 

2 Klicka pa fliken Favoriter och sedan pa Lagg till. 

Kommentarer 

• Om du vill ga tillbaka till ett favoritavsnitt klickar du pa fliken Favoriter, markerar avsnittet och 
klickar sedan pa Visa. 

• Om du vill andra namn pa ett avsnitt, markerar du avsnittet och skriver sedan ett nytt namn i 
rutan Aktuellt amne. 

• Om du vill ta bort ett favoritavsnitt markerar du avsnittet och klickar sedan pa Ta bort. 

Sa har kopierar du ett hjalpavsnitt 



1 Hogerklicka pa avsnittet som du vill kopiera i avsnittspanelen och klicka sedan pa Markera 
allt. 

2 Hogerklicka igen och klicka pa Kopiera. Avsnittet kopieras till Urklipp. 

3 Oppna dokumentet som du vill kopiera avsnittet till. 

4 Placera markoren dar du vill klistra in informationen. 

5 Klicka pa Klistra in pa Redigera-menyn. 

Obs! Om du endastvill kopiera en del av ett avsnitt markerar du texten som du vill kopiera, hogerklickar 

och klickar sedan pa Kopiera. 

Sa har skriver du ut aktuellt hjalpavsnitt 



Hogerklicka pa ett avsnitt och klicka sedan pa Skriv ut. 



Obs! Om du skriver ut fran fliken Innehall (genom att hogerklicka pa en post och sedan klicka pa Skriv 

ut) visas alternativ dar du kan skriva ut endast aktuellt avsnitt eller aktuellt avsnitt och alia 
underavsnitt. 
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Sa har soker du efter avsnitt med knapparna i verktygsfaltet 



Det finns fem navigeringsknappar i visningsprogrammets verktygsfalt. Du kan klicka pa foljande 
knappar om du vill ga till ett hjalpavsnitt: 

• Bakat visar hjalpavsnittet som du senast visade. 

• Framat visar nasta avsnitt i en tidigare visad serie av avsnitt. 

• Nasta visar nasta avsnitt i innehallsforteckningen. 

• Foregaende visar foregaende avsnitt i innehallsforteckningen. 

• Hem visar hjalpfilens startsida. 

• Uppdatera uppdaterar webbinnehallet som visas i avsnittspanelen. 

• Stopp avbryter hamtning av filinformation. Klicka pa den har knappen om du vill avbryta en 
webbsida som nailer pa att hamtas. 

Obs! Verktygsfaltet i hjalpvisningsprogrammet kanske inte innehaller alia dessa navigeringsknappar. 



Anvanda kommandona pa snabbmenyn 

Det finns flera kommandon pa snabbmenyn som du kan anvanda for att visa eller anpassa 
information. 



Kommando 

Hogerklicka i 

innehallsforteckningen och klicka 
sedan pa Oppna alia. 
Hogerklicka i 

innehallsforteckningen och klicka 
sedan pa Stang alia. 
Hogerklicka och klicka sedan pa 
Skriv ut. 
Hogerklicka i 

innehallsforteckningen och klicka 
sedan pa Anpassa. 



Beskrivning 

Oppnar alia bocker eller mappar i innehallsforteckningen. Kommandot 
fungerar endast om fliken Innehall visas. 

Stanger alia bocker eller mappar. Kommandot fungerar endast om fliken 
Innehall visas. 

Skriver ut avsnittet. 

Oppnar guiden som du anvander nar du vill anpassa dokumentationen. 
Om hjalpfilen ar byggd med informationstyper kan du anvanda guiden 
om du vill valja ut en delmangd avsnitt som ska visas. Du kan till 
exempel valja att endast visa oversiktsavsnitt. 



Obs! Du kan anvanda snabbmenyn fran tangentbordet. Tryck pa SKIFT+F1 0 om du vill visa snabbmenyn 

och tryck sedan pa lamplig snabbtangent. Du kan ocksa aktivera Mustangenter. Anvand en 
kombination av mustangenter om du vill visa snabbmenyn, och klicka sedan pa lamplig 
snabbtangent. 
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Anvanda kortkommandon i 
visningsprogrammet for hjalp 



I avsnitten som foljer finns information om hur du navigerar i den har anvandarhandboken. 

• Vaxla mellan navigerings- och avsnittspanelen med tangenten F6 

• Kortkommandon for visningsprogrammet for hjalp 

• Kortkommandon for fliken Innehall 

• Kortkommandon for fliken Index 

• Kortkommandon for fliken S6k 

• Kortkommandon for fliken Favoriter 

Kommentarer 

• Det finns ocksa snabbmenykommandon som du kan valja med hjalp av tangentbordet. 

• Kortkommandon ar aven tillgangliga i sekundara fonster och popup-fonster. 

• Varje gang du anvander ett kortkommando i navigeringspanelen forlorar du fokus i 
avsnittspanelen. Du atergar till avsnittspanelen genom att trycka pa F6. 

• Kryssrutan Match a liknande ord pa fliken Sok ar markerad om du anvande den vid den 
senaste sokningen. 



Vaxla mellan navigerings- och avsnittspanelen med tangenten F6 

Du kan snabbt vaxla mellan navigerings- och avsnittspanelen genom att trycka pa F6 pa 
tangentbordet. 
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Kortkommandon for visningsprogrammet for hjalp 



Stanga visningsprogrammet for hjalp. 

Vaxla mellan visningsprogrammet och andra oppna fonster. 

Visa Alternativ-menyn. 

Andra installningarna i Microsoft Internet Explorer. Dialogrutan 

Internet-alternativ innehaller installningar for hjalpmedel. Om 

du vill andra dessa installningar klickar du pa fliken Allmant 

och sedan pa Hjalpmedel. 

Sa har visar och doljer du navigeringspanelen. 

Skriva ut ett avsnitt 



Ga tillbaka till foregaende avsnitt. 



ALT+F4 

Alt+TABB 

Alt+L 

Alt+L och tryck pa V 



Alt+L och tryck pa I 
Alt+L och tryck pa S. Du kan ocksa 
hogerklicka pa avsnittet och klicka 
pa Skriv ut 

Alt+vansterpil eller Alt+L och tryck 
pa B 

Alt+hogerpil eller Alt+L och tryck pa F 



Ga framat till nasta avsnitt (forutsatt att du har visat det 
avsnittet tidigare). 

Aktivera eller avaktivera understrykning av sokord. 
Uppdatera avsnittet som visas i avsnittspanelen (detta ar 
praktiskt om du har lankat till en webbsida). 
Aterga till startsidan (den som har utvecklat hjalpen kan ange 
en startsida for ett hjalpsystem). 

Forhindra att en sida oppnas i visningsprogrammet (detta ar 
aven praktiskt om du lankar till webben och vill forhindra att en 
sida hamtas). 

Ga till ett forbestamt avsnitt eller forbestamd webbsida. Den Alt+L och tryck pa 1 eller 2 
som utvecklar en kompilerad hjalpfil (.chm) kan lagga till tva 
lankar (som visas pa menyn Alternativ) till viktiga avsnitt eller 
webbsidor. Nar du valjer ett hoppkommando kommer du till 
ett av dessa avsnitt eller en av dessa webbsidor. 



Alt+L och tryck pa M 
F5 eller Alt+L och tryck pa U 

Alt+L och tryck pa R 

Alt+L och tryck pa T 



Vaxla mellan navigerings- och avsnittspanelen. 
Bladdra igenom ett avsnitt. 

Bladdra igenom alia lankar i ett avsnitt eller alia alternativ pa 
en flik i navigeringspanelen. 



F6 

Uppil och nedpil eller PageUp och 

PageDown 

Tabb 



Kortkommandon for fliken Innehall 



Visa fliken Innehall. 

Oppna och stanga och en bok eller mapp 

Markera ett avsnitt 

Visa det markerade avsnittet 



Alt+N 

Plustecken (+) och minustecken (-) eller 

VANSTERPIL OCh HOGERPIL 

Uppil och nedpil 
Retur 
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Kortkommandon for fliken Index 



Visa fliken Index. 

Skriva ett nyckelord som du vill soka efter 
Markera ett nyckelord i listan 
Visa det associerade avsnittet 



Alt+D 

Alt+E och sedan skriva ordet 

UPPIL OCh NEDPIL 

Alt+V 



Kortkommandon for fliken Sok 



Visa fliken Sok. 

Skriva ett nyckelord som du vill soka efter 
Starta en sokning 
Markera ett avsnitt i listan 
Visa det markerade avsnittet 
Foljande alternativ ar endast tillgangliga om fulltextsokning ar aktiverat 

Soka efter ett nyckelord i resultatlistan i en tidigare sokning Alt+E 

Soka efter ord som liknar nyckelordet. Du kanske vill soka efter Alt+C 
ord som "springa" och "springer" for nyckelordet "spring". 

Om du bara vill soka i avsnittsrubriker Alt+B 



Alt+K 

Alt+E och sedan skriva ordet 
Alt+J 

Alt+M och sedan uppil och nedpil 
Alt+V 



Kortkommandon for fliken Favoriter 



Visa fliken Favoriter. Alt+F 

Lagga till avsnittet som visas i listan over favoriter Alt+A 

Markera ett avsnitt i listan over favoriter Alt+T och sedan uppil och nedpil 

Visa det markerade avsnittet Alt+V 

Ta bort det markerade avsnittet fran listan Alt+B 
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Sakregister 



A 

A4-papper 

Bred A4-installning 199 

asidosatta letter-installningar 199 
ADF (automatisk dokumentmatare) 

kapacitet 1 1 

leta upp 15 

pappersstorlekar som stods 182 
adressbok for att skicka digitalt 87 
akustiska specifikationer 189 
annorlunda forsta sida 65 
antal kopior, standardinstallning 198 
antal sidor 

visa 1 70, 1 74 

aterstalla 114 
Anvanda annorlunda papper for forsta sidan 65 
Anvandarnamn, privata utskrifter 69 
AppleTalk-installningar 207 
artikelnummer 

forbrukningsmaterial 179 

tillbehor 13 
automatisk dokumentmatare 

felmeddelanden 143 

kopiera dokument 79, 80 

matningsfel 108 

pappersstorlekar som stods 182 

rengora den ovre glasbanan 106 

rengora valsarna 108 

rengoring 105 

skicka digitalt 85 
automatisk dokumentmatare (ADF) 

kapacitet 1 1 

leta upp 15 

automatisk dokumentmatare, for manga papper 108 
automatisk dokumentmatare, matningsfel 108 
automatisk installation, felsokning 161 
automatisk konfiguration, drivrutin 16 
avbryta utskrifter 45 
Avbryt-knappen, kopieringsskarmen 76 
avhuggna marginaler, felsokning 161 
avinstallera programvaran 

Macintosh 25 

Windows 24 
avklippta sidor, felsokning 1 63 

B 

bakgrund, gra 156, 185 
Bakgrundsborttagning 81 
baksida, installningar 66 
basminne 10 
batteriavfall 220 
behalla utskrift 

felmeddelanden 150 

funktioner, oppna 69 

grans, installing 203 

Hamta utskriftsmeny 192 

kopiera 81 

korrekturlas och vanta 73 
lagrade utskrifter 70 
privata utskrifter 69 
Snabbkopiering 72 
timeout-installningar 203 
beskarningsmarken, skriva ut 61 



bestalla 

forbrukningsmaterial 179 

tillbehor 13 
bestalla tonerkassetter, meddelande 112 
bilder med mycket trycksvarta 61 
bildkvalitet 

felsokning 155 

installningar 201 

rengoringssida, skriva ut 1 12 
bildstorlek, standardinstallning 198 
blek utskrift, felsokning 156 
borttagbara varningar, installningar 204 
Bred A4, installing 199 
brevpapper 

fixeringslage 201 

skriva ut pa 59 

specifikationer 185 

Vaxla lage for brevhuvud, lage 53 
buffertar 

data kvar, felsokning 162 

overfull EIO, meddelanden 151 

overfull skanningsbuffert, meddelanden 154 
buktning, felsokning 158, 185 
bullerspecifikationer 189 
byta ut tonerkassetter, meddelande 112 
bada sidor, skriva ut pa 

alternativ 62 

felsokning 162, 164 

fylla pa papper. 50, 51 

halat papper 53 

installningar 199 

Vaxla lage for brevhuvud 53 
bocker, kopiera 79 

C 

Copitrak 116 
Courier-teckensnitt 

felsokning 163 

installningar 199 

D 

data saknas, felsokning 162 
Data, lampa pa kontrollpanelen 

blinkande, felsokning 162 

blinkar inte, felsokning 166 

leta upp 44 

pa, felsokning 164 
dataoverforingsinstallningar 205 
datum, installing 203 
DC-styrkort, felmeddelanden 153 
dela, Windows 22 
delade skrivare, felsokning 164 
delar av tecken saknas, felsokning 1 56 
destinationer, felsokning 163, 164 
Device Storage Manager 229 
DHCP-installningar 225 
Diagnostik, meny 209, 230 
digital sandning 

installningar 227 

konfigurationsprogram 226 

Original, undermeny 195 

programvara, bestalla 14 

Sandning, undermeny 197 
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DIMM-kort 

bekrafta installation 217 

bestalla 14 

felmeddelanden 153 

installera 212 

kortplatser 211 

utokningsalternativ 10 
DIMM-kort for teckensnitt, bestalla 14 
disktillbehor 

lasa 118 

radera 1 1 7 
distributionslista for att skicka digitalt 87 
DLC/LLC-installningar 207 
dpi (punkter per turn) 1 0, 202 
driftsmiljo, specifikationer 190 
drivrutiner 

automatisk konfiguration 16 

felsokning 162 

funktioner 18 

forkonfiguration 17 

hjalp 18 

HPOpenVMS 18 

installera i Windows 21 

installera pa Macintosh 23 

installningar 19 

operativsystem som stods 1 7 

som ingar 17 

spara installningar 63 

Uppdatera nu 17 

Valjaren, felsokning 167 

asidosatta installningar pa kontrollpanelen 191 
drivrutiner for HP OpenVMS 1 8 
Drivrutinerna med PostScript-emulering 17, 18 
dubbelsidig utskrift 

alternativ 62 

felsokning 162, 164 

fylla pa papper. 50, 51 

halat papper 52, 53 

installningar 199 

Vaxla lage for brevhuvud, lage 53 

E 

EconoMode 202 

efterbehandlare. Se flerfunktionsenhet 
egen media 

fackinstallningar 42, 198 

fylla pa 39, 52 

fylla pa fack 51 

skriva ut 61 

storlekar som stods 182 

val av fack 68 
EIO Jetdirect, meny 205 
ElO-disk 

behalla utskrift 203 

bestalla 14 

Device Storage Manager 229 
filkatalog, skriva ut 193 
funktioner 12 
kanns inte igen 165 
lasa 118 
radera 1 1 7 
ElO-kort 

bestalla 14 

felmeddelanden 152, 154 
kortplatser, leta upp 15 
som ingar 1 1 

overfull buffert, meddelanden 151 
Electronic Industries Alliance 220 
energispecifikationer 188 
Energy Star-kompatibel 219 



enhet for dubbelsidig utskrift 

felmeddelanden 143,145,148 
felsokning 162, 164 
kanns inte igen 165 
leta upp 15 

pappersstorlekar som stods 183 
papperstrassel, atgarda 125 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
enhet for haftning/stapling 
bestalla 13 
fack 55 

felmeddelanden 149 
fylla pa haftklamrar 93 
hafta dokument 92 
haftklammerkassett, bestalla 13 
kapacitet 1 1 

pappersstorlekar som stods 183 

valja utmatningsenhet 56 
enhet for haftning/stapling av 3 000 ark 

felmeddelanden 149 
enhet for haftning/stapling av 3000 ark 

bestalla 13 

fack 55 

fylla pa haftklamrar 93 
hafta dokument 92 
haftklammerkassett, bestalla 13 
kapacitet 1 1 

pappersstorlekar som stods 183 
valja utmatningsenhet 56 
enhet for stapling/haftning 
felsokning 164 

haftklamrar som fastnat, ta bort 133 

kanns inte igen 165 

papperstrassel, atgarda 127 
enhet for stapling/haftning av 3 000 ark 

felsokning 164 

kanns inte igen 165 
enhet for stapling/haftning av 3000 ark 

haftklamrar som fastnat, ta bort 133 

papperstrassel, atgarda 127 
Enhetens status, visa i HP Toolbox 29 
Enhetsinstallningar, knapp, HP Toolbox 30 
e-post 

adressbok 87 

adresser, komplettera automatiskt 86 
brodtext 88 

funktioner for att skicka digitalt 85 
faltet Fran: 84 

gateway, felmeddelanden 145 
installningar 228 
LDAP, felmeddelanden 147 
mer information 88 
skarmen 84 

SMTP, felmeddelanden 146,149 

varningar 113 
EPS-filer, felsokning 163 
Equitrac 116 
Ethernet-stod 11 
etiketter 

fixeringslage 201 

fylla pa 53 

skriva ut 31, 60 

specifikationer 186 
expansionskortplatser 

DIMM-kort som stods 21 1 

installera DIMM-kort 212 

installerade typer och tillbehor 170 

leta upp 15 
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F 

fabriksinstallningar 45, 208 
fack 

ange pappersstorlek 42 

egen media, fylla pa 51, 52 

enhet for stapling eller stapling/haftning 55 

felsokning 165 

felsbkningsval 161,165 

flerfunktionsenhet 56 

fulla enheter, meddelanden 144 

fylla pa 31 , 50 

kapacitet 1 1 , 1 82 

konfigurationssida 170 

leta upp 15, 55 

ovantad storlek, felmeddelanden 152 
pappersbana, test 175,209 
pappersstorlekar som stods 182,183 
papperstrassel, atgarda 121 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
pafyllning, felmeddelanden 147 
registrering 64 
som ingar 1 1 
sorterare 55 

tjockt papper, skriva ut 61 
valja 56, 68 
fackl 

ange pappersstorlek 42 

bilder med mycket trycksvarta 61 

egen media, fylla pa 51 

etiketter, fylla pa 53, 60 

felmeddelanden 147 

fixeringssparrar 58, 59 

fylla pa kuvert 57 

fylla pa papper. 31 , 50 

forsta sidan, annorlunda papper for 65 

halat papper, fylla pa 52 

installningar for papperstyp 68 

kapacitet 1 1 , 1 82 

konfigurationssida 170 

kuvert, fylla pa 53 

leta upp 15 

lage for manuell matning 67 
matningslagen, installing 67 
pappersstorlekar som stods 182 
papperstrassel, atgarda 121 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
registrering 64 
tjockt papper, skriva ut 61 
fack 2 eller 3 

ange pappersstorlek 42 

egen media, fylla pa 39, 52 

felsbkningsval 161,165 

fylla pa papper i standardstorlek 34 

fylla pa papper i standardstorlek som inte kanns igen 37 

fylla pa papper, orientering 50 

halat papper, fylla pa 53 

installningar for papperstyp 68, 194 

kapacitet 1 1 , 1 82 

konfigurationssida 170 

leta upp 15 

pappersstorlekar som stods 182 
papperstrassel, atgarda 122 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
registrering 64 
tjockt papper, skriva ut 61 
fack 4 

ange pappersstorlek 42 
egen media 
fylla pa 39 

egen media, fylla pa 52 
felsokning 165 



felsbkningsval 161,165 

fylla pa papper i standardstorlek 34 

fylla pa papper i standardstorlek som inte kanns igen 37 

fylla pa papper, orientering 50 

halat papper, fylla pa 53 

installningar for papperstyp 68, 194 

kapacitet 1 1 , 1 82 

konfigurationssida 170 

kanns inte igen 165 

leta upp 15 

pappersstorlekar som stods 182 

papperstrassel, atgarda 123 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 

registrering 64 

tjockt papper, skriva ut 61 
Fast Ethernet 10/100TX 11 
fastnade, haftklamrar 

enhet for stapling/haftning 133 

flerfunktionsenhet 136 

aterkommande, felsokning 163 
FastRes 10, 202 
Fax, meny 208 
faxkort, bestalla 14, 89 
fel sida, sidor skrivs ut pa 1 64 
felaktig justering, felsokning 158 
felaktigt utformade tecken, felsokning 157 
felmeddelanden 

alfabetisk lista 143 

felsokning 142 

installningar 204 

numerisk lista 150 

underhall, aterstalla 114 
felsokning 

bildforvrangningar 155 

bbjda sidor 1 58 

checklista 159 

databverfbring 162 

delar av tecken saknas 156 

Diagnostik, meny 209 

fack 161, 165 

fack 4 165 

fel sida, utskrift pa 1 64 

flackar 112, 156 

fbrskjutna sidor 158 

gra bakgrund 156, 185 

HP Jetdirect-skrivarservrar 27, 168 

harddisk 165 

informationssidor 169 

kontrollpanel, torn 159 

kvalitet 155 

linjer 156 

ljus utskrift 156 

lag utskriftshastighet 166 

lbs toner 157 

matningsfel i den automatiska dokumentmataren 108 
meddelanden pa kontrollpanelen 142 
natverk 1 64, 1 68 
papper 185 

pappersbana, test 175,209 

papperstrassel, atgarda 120 

portar 166, 167 

problem med Macintosh 167 

program 162 

PS-felsidor 161 

skriva ut 161 

skrynklade kuvert 158 

skrynklade sidor 158 

strbm 1 59, 1 66 

teckensnitt 161, 163, 166 

text, felaktigt formade tecken 1 57 

tomma sidor 161 
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tonern smetar 157 

trassel, aterkommande 141 

upprepade defekter 1 57 
FIH (anslutning av annat granssnitt) 1 1 6 
filkatalog, skriva ut 193 
fixeringsfel, meddelanden 152 
fixeringskompatibilitet 185 
fixeringslagen 201 
fixeringssparrar 58, 59 
Flash-DIMM-kort, bestalla 14 
flashminne 

installera 212, 215 

uppgradera 211 
flera sidor per ark 66 
flerfunktionsenhet 

anvanda 95 

bestalla 13 

fack 56 

haften, skapa 99 
haftklammerkassett, bestalla 13 
haftklamrar som fastnat, ta bort 136 
haftklamrar, fylla pa 96 
kapacitet 1 1 

pappersstorlekar som stods 184 

papperstrassel, atgarda 129 
flackar, felsokning 112,156 
flaktar, felsokning 159 

Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) (FIH) 116 
formularrader, installningar 200 
fortsatt automatiskt, installningar 204 
fotokopiering. Se kopiering 
frontlucka 
leta upp 15 

meddelande om att oppna 145 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
Fran-faltet, e-postmeddelanden 84 
funktioner 

drivrutiner 18 

kopiera 10, 75 

produkt 9 

program 16 
fylla pa 

brevpapper 53 

egen media 39 

etiketter 53 

Fackl 31 

fack 2, 3 och 4 34, 37 
halat papper 52 

haftklamrar i flerfunktionsenheten 96 

haftklamrar i staplaren/haftaren 93 

kuvert 53, 57 

papper, orientering 50 
fylla pa fack, meddelanden 147 
fargat papper, kopiera 81 
forbrukningsmaterial 

artikelnummer 179 

bestalla 13 

skrivarunderhallssats, installera 114 

status, visa i HP Toolbox 29 

statussida 172, 193 

atervinning 220 
Forbattra kopior 80 
Forbattring, undermeny 196 
fordela toner 113 
forfalskning, webbplats 110 
forkonfiguration, drivrutin 17 
forminska kopior 80 
forsta sida 

annat papper for 65 

hastighet, felsokning 163 

hastighet, specifikationer 9 



forstora kopior 80 
fortryckt papper 

fixeringslage 201 

skriva ut pa 59 

specifikationer 185 
forvanskade sidor, felsokning 163 
forvara 

kuvert 187 

produktspecifikationer 190 
tonerkassetter 110 

G 

garanti, utokad 221 
gateway 

e-post, felmeddelanden 145 

LDAP, felmeddelanden 147 

SMTP, felmeddelanden 146 
gate way ar 

installningar 227 

soka efter 227 
granska kopior, skriva ut 73 
Grupp, knapp 87 

gra bakgrund, felsokning 156,185 
granssnittsproblem, felsokning 166 

H 

hastighet 

dataoverforingsinstallningar 205 

felsokning 163, 166 

natverk 208 

processor 9 

specifikationer 9 

upplosningsinstallningar 202 
hjalp 

drivrutiner 18 

e-postskarmen 84 

favoriter 232, 237 

Index, flik 237 

Innehall, flik 236 

kontrollpanel 45, 47 

kopiera avsnitt 232 

skriva ut avsnitt 232 

snabbmenyn 233 

snabbtangenter 236 

soka efter avsnitt 231 , 233 
HP Driver Preconfiguration 17 
HP FastRes 10 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 
HP Jetdirect-sida 171 
HP Jetdirect-skrivarservrar 

bestalla 14 

felsokning 27, 168 

installningar 205, 206 
HP LaserJet Hjalpprogram 12,21 
HP programvara for digital sandning, bestalla 14 
HP SupportPack 221 
HP Toolbox 

Fliken Status 29 

Fliken Varningar 29 

funktioner 26, 28 

Knappen Enhetsinstallningar 30 

lankar 30 

status for forbrukningsmaterial 1 1 1 
systemkrav 28 
varningar, konfigurera 113 
oppna 29 
HP Web Jetadmin 
funktioner 25, 230 

forbrukningsartiklar, kontrollera status 111 



242 Sakregister 



SVWW 



IP-adresser 225 

varningar, konfigurera 113 
HP:s atervinningsprogram for fb'rbrukningsartiklar 220 
HP-medier, artikelnummer 179 
halat papper 

fixeringslage 201 

fylla pa 52 

skriva ut 59 
harddisk 

behalla utskrift 203 

bestalla 14 

Device Storage Manager 229 

filkatalog, skriva ut 193 

funktioner 12 

kanns inte igen 165 

lasa 118 

radera 1 1 7 
hafta dokument 

enhet for haftning/stapling 92 

felsokning 164 

flerfunktionsenhet 95 

haften 99 
haften, skapa 99 
haftklammerkassetter 

bestalla 13 

fylla pa i flerfunktionsenheten 96 

fylla pa i staplaren/haftaren 93 

papperstrassel, atgarda i enhet for stapling/haftning 133 

papperstrassel, atgarda i flerfunktionsenheten 136 
haftklamrar som fastnat, ta bort 

enhet for stapling/haftning 1 33 

flerfunktionsenhet 136 

aterkommande, felsokning 163 
Hamta utskrift, meny 192 
handelselogg 

information om 170, 174 

skriva ut 1 74 

visa 209 
hoger lucka 

felmeddelanden 145 

leta upp 15 

meddelande om att oppna 145 

papperstrassel, atgarda 121 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 

IBM OS/2-support 16, 18 
inbyggd maskinvara 

uppdateringar 12 
inbyggd programvara 

felmeddelanden 152 
inbaddad skrivarserver 27, 168 
inbaddad webbserver 224 

funktioner 26, 27 

forbrukningsartiklar, kontrollera status 1 1 1 

konfigurationsprogram for digital sandning 226 

status for forbrukningsmaterial, kontrollera 224 

TCP/IP-installningar 226 

varningar 113 

atkomst till 27 
information om anvandning, sida 

information om 173 

skriva ut 193 
Information, meny 193 
Informationsblad om materialsakerhet 221 
informationssidor 

anvandning 173 

handelselogg 174 

Jetdirect 171 

konfiguration 170 



menykarta 169 

skriva ut 169, 193 

status for forbrukningsmaterial 172 

teckensnittslistor 173 
Ingen baksida 66 
installera 

flashminne 215 

Macintosh-program 23 

minne 212 

natverksprogram 22 

skrivarunderhallssats 114 

tonerkassetter 113 

Windows-program 21 
installerade typer och tillbehor 170 
installningar 

drivrutin 19 

konfigurationssida 170 

kontrollpanel 229 

kopiera 77 

pappersstorlek 42 

spara 63 

webbatkomstfunktionen 218 

asidosatta 191 

aterstalla standard 45, 208 
installningar for dubbelriktad kommunikation 205 
installningar for tathet 202 
installningar for vertikalt radavstand 200 
IP-adress 

konfigurera 225 

soka efter 227 

visa 203 
IPX/SPX-installningar 207 

J 

Jetadmin 

funktioner 25, 230 

forbrukningsartiklar, kontrollera status 111 

IP-adresser 225 

varningar, konfigurera 113 
Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 
Jetdirect-sida 171 
Jetdirect-skrivarservrar 

bestalla 14 

felsokning 27, 168 

installningar 205, 206 
Jobblage, anvanda 80 
justering, felsokning 158 
jamforelsetabell for papper 178 
jamforelsetabell over pappersvikter 178 

K 

kablar, felsokning 144, 166 
kalibrering, fack 64 
kanterna skrivs inte ut, felsokning 161 
kapacitet 9 

fack 11, 182 

tillbehor 183 
kartongpapper 

skriva ut 61 

specifikationer 187 
kassetter, med haftklamrar 

bestalla 13 

fylla pa i flerfunktionsenheten 96 
fylla pa i staplaren/haftaren 93 
papperstrassel, atgarda i enhet for stapling/haftning 133 
papperstrassel, atgarda i flerfunktionsenheten 136 
kassetter, toner 

anvandningsinformation 173 
artikelnummer 179 
bestalla 13 
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bytaut 112 

felmeddelanden 144, 147 
forvara 110 
inte fran HP 110 
lag 204 
skaka 113 

statussida for forbrukningsmaterial 172 
tonerniva, kontrollera 1 1 1 
verifiering 110 
atervinning 220 
katalog, fil 193 

Klar, lampa pa kontrollpanelen 44 
klocka, installning 203 
klader, tvatta bort toner 103 
knappar 

e-postskarmen 84 

kontrollpanel 44 

kopieringsskarmen 76 
knappsats, kontrollpanelen 44, 45 
kombifack. Se fack 1 

komplettera adresser automatiskt, funktionen 86 
komplicerade sidor, felsokning 151 
konfigurationssida 

information om 170 

Jetdirect 27, 168 

skrivaut 193 
Konfigurera enhet, meny 195 
kontrast, kopieringsinstallningar 80 
kontrollpanel 

Diagnostik, meny 209, 230 

EIO Jetdirect, meny 205 

Fax, meny 208 

funktioner 43 

Forbattring, undermeny 196 
hjalp 45, 47 

Hamta utskrift, meny 192 
Information, meny 193 
informationssidor 169 
installningar 191, 229 
knappar 44 

Konfigurera enhet, meny 195 
Kopiering, undermeny 196 
leta upp 15 
meddelanden 142 
menykarta, skriva ut 169, 193 
Original, undermeny 195 
Pappershantering, meny 194 
Parallella indata, meny 205 
PCL, undermeny 200 
screens 46 
Servicemeny 210 
sidorientering, stalla in 62 
sprak 159, 204 
Systeminstallation, meny 203 
Sandning, undermeny 197 
testa 210 

torn, felsokning 159 
Undermenyn Inbaddad Jetdirect 206 
Utskrift, meny 1 98 
Utskriftskvalitet, meny 201 
Val for I/O, meny 205 
webbatkomstfunktionen 218 
Aterstall, meny 208 
kontrollpanelen 

e-postskarmen 84 
kopieringsskarmen 76 
rengoring 104 

underhallsmeddelanden, aterstalla 114 
kopiera 

bocker 79 
funktioner 10, 75 



fargat papper, bakgrundsborttagning 81 
Jobblage 80 
kontrast, justera 80 
kontrollpanelskarmen 76 
lagra utskrifter 81 

med anvandardefinierade installningar 77 

med den automatiska dokumentmataren 79 

med skannerglaset 79 

med standardinstallningar 77 

Original, undermeny 195 

skarmen Forbattra 80 

skarpekontroll 81 

valja utmatningsenhet 82 
Kopiering, undermeny 196 
kopieringskort, felmeddelanden 144, 152 
kopior, antal 198 
korrekturlas och vanta-utskrifter 

alternativ 69 

kontrollpanelens installningar 192 
skapa 73 
skriva ut 73 
ta bort 73 

timeout-installningar 203 
kort, EIO 

felmeddelanden 152, 154 

overfull buffert, meddelanden 151 
kort, EIO- 

bestalla 14 

kortplatser, leta upp 15 

som ingar 1 1 
kortplatser 

DIMM-kort som stods 21 1 

installera DIMM-kort 212 

installerade typer och tillbehor 170 
kuvert 

fylla pa 53, 57 

forvara 187 

marginaler 59 

skriva ut 31, 56 

skrynklor, felsokning 158 

specifikationer 186 

standardbildstorlek, installning 198 

storlekar som stods 182 
kvalitet 

felsokning 155 

installningar 201 

rengoringssida, skriva ut 1 12 
kvicksilveravfall 220 



ladda 

dokument som ska skickas digitalt 85 
lagra jobb. Se behall utskrift 
lagrade utskrifter 

alternativ 69 

felmeddelanden 150 

kontrollpanelens installningar 192 

kopiera 81 

skapa 70 

skriva ut 71 

ta bort 71 

timeout-installningar 203 
lampor pa kontrollpanelen 44 
LAN-anslutning 11 
LaserJet Hjalpprogram 12,21 
Layout, flera sidor per ark 66 
LDAP 

adresseringsinstallningar 226 
felmeddelanden 147 
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LDAP- 

servrar, soka efter 227 
letter-papper, asidosatta A4-installningar 199 
liggande orientering 

dubbelsidig utskrift, alternativ 62 

standardinstallning 200 
linjer, felsokning 156 
Linux-support 16, 18 
ljudspecifikationer 189 
ljus utskrift 

felsokning 156 

installing, tonertathet 202 
ljushet, kopieringsinstallningar 80 
LocalTalk-anslutning 1 1 
lokal adressbok 87 
luckor 

hoger, atgarda papperstrassel 121 
leta upp 15 
meddelanden 145 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 

vertikal overforing, atgarda papperstrassel 123 

vanster, atgarda papperstrassel 1 32 
luftfuktighet, specifikationer 190 
lysdioder pa kontrollpanelen 44 
lag utskriftshastighet, felsokning 163, 166 
laga tonerkassetter 204 
lasmontering 118 
lagen 

fack 67, 68 

fixering 201 

jobb, kopiera 80 

Vaxla lage for brevhuvud 53 
laget litet papper 202 
laget utskrift anda ut i kanten 64, 199 
lankar, HP Toolbox 30 
lankhastighet 208 
los toner, felsokning 157 

M 

Macintosh 

avinstallera prog ram varan 25 

drivrutiner som ingar 17 

HP LaserJet Hjalpprogram 12,21 

installera programvara 23 

installningar for drivrutin 19 

kommunikation, felsokning 167 

operativsystem som stods 1 6 

PPD-filer 17, 20 

program som medfoljer 20 
manuell matning 

forsta sida 65 

kontrollpanelens installningar 199 
valja 67 
marginaler 

avhuggna, felsokning 161 

kalibreringsinstallningar for utskrift anda ut i kanten 201 

kuvert 59 
matningslagen, fack 67, 68 
meddelanden 

alfabetisk lista 143 

felsokning 142 

installningar 204 

numerisk lista 150 

underhall, aterstalla 114 
mediatrassel. Se papperstrassel 
medier 

brevhuvud, lage 53 

buktning, felsokning 158 

egna, fylla pa 39 

fel sida, utskrift pa 1 64 



felsokning 185 

fixeringslagen 201 

fylla pa 31 , 50 

forsta sida, annorlunda 65 

HP, artikelnummer 179 

halat, fylla pa 52 

Installningar for fack 1 67 

jamforelsetabell over pappersvikter 178 

litet, lage for 202 

OH-film 53 

specifikationer 181, 185 

standardbildstorlek, installing 198 

storlekar som stods 182 

typer som stods 185 

atervinningspapper 220 
menyer 

Diagnostik 209, 230 

EIO Jetdirect 205 

Fax 208 

Forbattring 196 

Hamta utskrift 192 

Inbaddad Jetdirect 206 

Information 193 

installningar 191, 229 

karta, skriva ut 169, 193 

Konfigurera enhet 195 

Kopiering 196 

Original 195 

Pappershantering 194 

Parallell indata 205 

PCL 200 

Service 210 

Systeminstallation 203 

Sandning 197 

Utskrift 198 

Utskriftskvalitet 201 

Val for I/O 205 

Aterstallning 208 
menykarta, skriva ut 169, 193 

MEt-teknik (MEt = Memory Enhancement technology) 10 
microprocessorhastighet 9 
miljospecifikationer 190 
miljovanlig hantering 219 
minne 
bas 10 

bekrafta installation 217 
bestalla 14 

DIMM, felmeddelanden 153 

flashminneskort, installera 215 

installera 212 

konfigurationssida 170 

NVRAM, felmeddelanden 154 

otillrackligt 147, 151 

tilldela 217 

uppgradera 211, 212 
mopying (utskrifter av flera original) 63 
mottagarlistor 87 
mork installing, tonertathet 202 

N 

nedre fack, flerfunktionsenheten 56 
NVRAM, felmeddelanden 154 
natverk 

felsokning 164 

hastighet 208 

HP Driver Preconfiguration 17 
HP Jetdirect-skrivarservrar 27, 168 
installera programvara 22 
installningar 205, 206 
IP-adress 225 
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kort, bestalla 14 
kort, inkluderade 1 1 
krav for att skicka digitalt 83 
programvara for 25, 230 

O 

OH-film 

fixeringslage 201 
fylla pa 53 

HP, artikelnummer 179 

skriva ut 60 

specifikationer 186 
OK-knappen, kopieringsskarmen 76 
omfordela toner 1 13 
onlinehjalp 

drivrutiner 18 

e-postskarmen 84 

favoriter 232, 237 

Index, flik 237 

Innehall, flik 236 

kontrollpanel 45, 47 

kopiera avsnitt 232 

skriva ut avsnitt 232 

snabbmenyn 233 

snabbtangenter 236 

soka efter avsnitt 231 , 233 
OpenVMS-drivrutiner 18 
operativsystem som stods 

drivrutiner 17 

HP Toolbox 28 

utskriftssystem, programvara 16 
orientering, sida 

dubbelsidig utskrift, alternativ 62 

fylla pa papper. 50 

standard 200 
Original, undermeny 195 
OS/2-support 16, 18 
otillrackligt minne 147, 151 
ozonspecifikationer 219 

P 

papper 

buktning, felsokning 158 

egna, fylla pa 39 

fel sida, utskrift pa 164 

felsokning 185 

fixeringslagen 201 

fylla pa 31 , 50 

forsta sida, annorlunda 65 

HP, artikelnummer 179 

halat, fylla pa 52 

Installningar for fack 1 67 

jamforelsetabell over pappersvikter 178 

litet, lage for 202 

lage for brevhuvud 53 

specifikationer 181 , 185 

standardbildstorlek, installning 198 

storlekar som stods 182 

typer som stods 185 

atervinningspapper 220 
pappersbana 

rengoring 102 

test 175, 209 
pappersfack for 2 000 ark.Se fack 4 
Pappershantering, meny 194 

papperstrassel i omradet kring fixeringsenheten, atgarda 132 
parallell kommunikation, installningar 205 
Parallella indata, meny 205 
parallellanslutning, meddelanden 151 
partiella sidor, felsokning 163 



PCL, undermeny 200 
PCL-drivrutiner 17, 18 
PCL-teckensnittslista, skriva ut 173, 193 
PDE-filer, Macintosh 20 
PDF-felsidor 199 
pekskarm, rengoring 104 
permanenta resurser 217 
PIN-koder 

felmeddelanden 147 

Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) 
(FIH) 116 

slappa privata utskrifter 69 
portar 

felsokning 166, 167 

typer som stods 1 1 

overfull parallellbuffert 151 
PostScript-felsidor 161,199 
PostScript-teckensnittslista, skriva ut 173, 193 
PostScript-utskrifter, felsokning 167 
PPD-filer, Macintosh 17,20 
privata utskrifter 

alternativ 69 

kontrollpanelens installningar 192 
skriva ut 69 
ta bort 70 

timeout-installningar 203 
processorhastighet 9 
program 

avinstallera Macintosh 25 

avinstallera Windows 24 

felsokning 162 

FIH (anslutning av annat granssnitt) 116 
funktioner 16 

HP programvara for digital sandning, bestalla 14 

installera i Windows 21 

installera pa Macintosh 23 

Macintosh 20 

natverk 25, 230 

operativsystem som stods 1 6 
protokollinstallningar 206, 225 
PS-drivrutiner 17, 18 
PS-felsidor 161, 199 
PS-teckensnittslista, skriva ut 173, 193 
PS-utskrifter, felsokning 167 
punkter per turn (dpi) 10,202 

R 

radavstand, installningar 200 
radera harddisk 117 
radmatningsinstallningar 200 
rapporter 

handelselogg 174 

information om anvandning, sida 173 
Jetdirect-sida 171 
konfigurationssida 170 
menykarta 169 
skriva ut 169, 193 

statussida for forbrukningsmaterial 1 72 

teckensnittslistor 173 
registrering, fack 64 
rengoring 

dokumentmatning 105 

glasbana 106 

MFP-enhet 102, 104 

pappersbana 102 

pekskarmen 104 

skannerglaset 104 

valsar i den automatiska dokumentmataren 108 
rengoringssida, skriva ut 1 12 

Resolution Enhancement technology (REt)-teknik, installning 202 



246 Sakregister 



SVWW 



resurser, spara 217 

REt-teknik (Resolution Enhancement technology), installing 202 
returer, atervinning 220 
rygghaftning 99 



seriell utgang 1 1 
serienummer 

kassetter 172 

skrivare 170 
serviceavtal 221 
Servicemeny 210 
sidforskjutning, felsokning 158 
Sidor per ark 66 
sidor per minut 9 
sidor som inte skrivs ut 

alia 161 

avbryts mitt i utskriften 1 67 

partiella 163 

sista 164 
sidorientering 

dubbelsidig utskrift, alternativ 62 

fylla pa papper. 50 

standard 200 
sista sidan, skrivs inte ut 164 
sjalvhaftande etiketter 

fixeringslage 201 

fylla pa 53 

skriva ut 31, 60 

specifikationer 186 
skaka tonerkassetten 113 
skala kopior 80 

skanna dokument som ska skickas 85 
skannerglaset 

kopiera med 79 

rengoring 104 
skanningsbuffertfel 154 
skicka digitalt 

adressbok 87 

funktioner 85 

med skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren 85 

mer information 88 

natverkskrav 83 

sakerhet 118 
skicka dokument 85 
skicka. Se skicka digitalt 
skriva ut 

felsokning 161 

grundlaggande anvisningar 54 
handelselogg 174 
korrekturlas och vanta-utskrifter 73 
kuvert 56 

lagrade utskrifter 71 

privata utskrifter 70 

rengoringssida 112 

snabbkopiering 72 
skriva ut flera sidor per ark 66 
skrivarsprak 

automatisk vaxling 18 

felmeddelanden 144 

felsokning 161 

lista over installerade 170 

som ingar 10 

standard, installning 204 
skrivarunderhallssats 

bestalla 14 

installera 114 

status 172 



skrynklor, felsokning 

kuvert 158 

sidor 158, 185 
skarpa, kopior 81 
slappa utskrifter 

korrekturlas och vanta 73 

lagrade 71 

privata 70 
smalt papper, installningar 202 
SMTP-servrar 146, 227 
sma flackar, felsokning 112,156 
snabbinstallningar 63 
snabbkopiering 

alternativ 69 

kontrollpanelens installningar 192 
skapa 72 
skriva ut 72 
ta bort 72 

timeout-installningar 203 
snabbmenyn, hjalp 233 
sneda sidor, felsokning 158 
sorterare 

bestalla 13 

fack 55 

funktioner 92, 99 
kapacitet 1 1 

pappersstorlekar som stods 183,184 
papperstrassel, atgarda 127, 140 
valja utmatningsenhet 56 
sorterare med 8 fack 
bestalla 13 
fack 55 
funktioner 99 
kapacitet 1 1 

pappersstorlekar som stods 184 

papperstrassel, atgarda 140 
sorteringsfunktioner 63 
spara installningar 63 
specifikationer 

akustiska 189 

etiketter 186 

fack 11 

kartongpapper 187 

kuvert 186 

OH-film 186 

ozon 219 

papper 181 , 185 

Strom 188 
sprak, kontrollpanelen 159,204 
sprak, skrivare 

automatisk vaxling 18 

felmeddelanden 144 

felsokning 161 

lista over installerade, skrivs ut 170 

som ingar 10 

standard, installning 204 
spanning 

felsokning 159 

specifikationer 188 
standardinstallningar 

antal kopior 1 98 

drivrutin, byta 19 

kopiera 77 

spara 63 

aterstalla 45, 208 
staplingsenhet 

haftklamrar som fastnat, ta bort 133 
staplingsenhet for 3000 ark 

bestalla 13 

fack 55 

funktioner 92 
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haftklamrar som fastnat, ta bort 133 
kapacitet 1 1 

pappersstorlekar som stods 183 

papperstrassel, atgarda 127 

valja utmatningsenhet 56 
Start, knapp pa kontrollpanelen 44, 45 
Status, flik, HP Toolbox 29 
status, forbrukningsmaterial 

informationssida 172, 193 

visai HP Toolbox 29 
statuslampor pa kontrollpanelen 44 
Stopp, knapp pa kontrollpanelen 44, 45 
storlekar, papper 

fackinstallningar 42 

som stods 182 

valja fack efter 68 
Strom 

Energy Star-kompatibel 219 

felsokning 159, 166 

specifikationer 188 
staende orientering 

dubbelsidig utskrift, alternativ 62 

standardinstallning 200 
stall in registrering 64 
svarta sma flackar, felsokning 112, 1 56 
symboluppsattningar 200 
Systeminstallation, meny 203 
system krav 

Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) 

(FIH) 116 
HP Toolbox 28 
utskriftsprog ram vara 16 
sakerhet 

diskradering 117 

Foreign Interface Harness (anslutning av annat granssnitt) 

(FIH) 116 
information, konfigurationssida 170 
lasmontering 118 
skicka digitalt 118 
Sandning, undermeny 197 



ta bort program 

Macintosh 25 

Windows 24 
ta bort utskrifter 

korrekturlas och vanta 73 

lagrade 71 

privata 70 

Snabbkopiering 72 
tangenter. Se knappar 
TCP/IP-installningar 206, 225 
tecken 

delar av tecken saknas, felsokning 1 56 

felaktigt formade, felsokning 157 

symboluppsattningar 200 
teckensnitt 

felsokning 161, 163, 166 

installningar 200 

lagrapaen ElO-harddisk 12 

listor, skriva ut 173, 193 

som ingar 10 
temperatur 

driftsmiljo, specifikationer 190 

fixeringskompatibilitet, medier 185 
tester 

kontrollpanel 210 

pappersbana 175,209 

skanner 210 



text, felsokning 

delar av tecken saknas 156 

felaktigt formade 157 
tid, installing 203 
tillbehor 

bestalla 13 

leta upp 15 
tillbehor for disk 

behalla utskrift 203 

bestalla 14 

Device Storage Manager 229 

filkatalog, skriva ut 193 

funktioner 12 

kanns inte igen 165 
tilldela minne 217 
tillverkningssida 174 
timeout-installningar 

hallna utskrifter 203 

Val for I/O 205 

vilolage 203 
tjockt papper 

skriva ut 61 

specifikationer 187 
tomma sidor 

felsokning 161 

installningar 200 

lagga till 66 
toner 

anvandningsinformation 173 
flackar, felsokning 112,156 
installningar for tathet 202 
los, felsokning 157 
niva, kontrollera 1 1 1 
tonerfixeringsfel 185 
tvatta bort fran klader 1 03 
utsmetad, felsokning 157 
tonerkassetter 

anvandningsinformation 173 
artikelnummer 179 
bestalla 13 
bytaut 112 

felmeddelanden 144, 147 
forvara 110 
inte fran HP 110 
lag 204 
skaka 113 

statussida for forbrukningsmaterial 1 72 

tonemiva, kontrollera 1 1 1 

verifiering 110 

atervinning 220 
tonerkassetter som inte ar fran HP 1 10 
tonern smetar, felsokning 157 
Toolbox, HP 

Enhetsinstallningar, knapp 30 

Fliken Status 29 

Fliken Varningar 29 

funktioner 26, 28 

lankar 30 

status for forbrukningsmaterial 1 1 1 
systemkrav 28 
varningar, konfigurera 113 
oppna 29 
trassel, papper 

enhet for dubbelsidig utskrift 125 
fackl 121 
fack2eller3 122 
fack 4 123 
felmeddelanden 150 
felsokning, aterkommande 141 
flerfunktionsenhet 129 
forebygga 31 
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hoger lucka 121 

omradet kring fixeringsenheten 132 

placering 120 

sorterare med 8 fack 140 

staplingsenhet eller enhet for stapling/haftning 127 

vanster lucka 132 

aterhamtningsinstallningar 204 
TrueType-teckensnitt, inkluderade 10 
trycksvarta, skriva ut 61 
tradlost natverk, kort 1 1 
tvasidig utskrift 

alternativ 62 

felsokning 162, 164 

fylla pa papper. 50, 51 

halat papper 53 

installningar 199 

Vaxla lage for brevhuvud, lage 53 
tvatta bort toner 103 
typer 

automatisk vaxling 18 
felmeddelanden 144 
felsokning 161 

lista over installerade, skrivs ut 170 
som ingar 10 
standard, installing 204 
typer, papper 

fackinstallningar 194 
som stods 185 
valja fack efter 68 

U 

underhallsavtal 221 
underhallssats 

bestalla 14 

installera 114 

status 172 
Undermenyn Inbaddad Jetdirect 206 
UNIX 

HP Jetdirect, installationsverktyg for skrivare 25 
modellskript 18 
support 16 

vagnretursinstallningar 200 
Uppdatera nu (knapp), drivrutiner 17 
uppgradera 

flashminne, installera 215 

inbyggd maskinvara 12 

minne 211, 212 
upplosning 10 

upplosningsinstallningar 202 

upprepade defekter, felsokning 1 57 

uppvakningstid, installing 203 

USB-port, som stods 1 1 

Utfor skrivarunderhall, meddelande 114 

utkastskvalitet 202 

utskrift, behalla. Se behall utskrift 

Utskrift, meny 198 

utskriften avbrots 1 67 

utskrifter av flera original (mopying) 63 

utskrifter, avbryta 45 

utskriftskvalitet 

felsokning 155 

installningar 201 

rengoringssida, skriva ut 112 
Utskriftskvalitet, meny 201 
Utskriftsnamn, privata utskrifter 69 
utokad garanti 221 

V 

Vad ar det har? Hjalp 45, 47 
vagnreturer, installningar 200 



Val for I/O, meny 205 
valsar 

automatisk dokumentmatare, rengoring 108 

skrivarunderhallssats 14,114 
Varning, lampa pa kontrollpanelen 44 
Varningar, flik, HP Toolbox 29 
varningar, konfigurera 113 
vattenstamplar, skriva ut 63 
veck, felsokning 158 
verifiering, tonerkassetter 110 
vertikal b'verfb'ringslucka 

leta upp 15 

papperstrassel, atgarda 123 

platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
vikt, papper 

som stods 1 82 

tjockt 187 
vilolage 

installningar 203 

stromforbrukning 188 
"Visa mig", hjalp 47 
vykort 

skriva ut 61 

specifikationer 187 
vagigt, felsokning 158 
Valjaren, Macintosh 167 
vanster lucka 

leta upp 15 

meddelande om att oppna 145 
papperstrassel, atgarda 132 
platser dar det kan uppsta papperstrassel 120 
Vaxla lage for brevhuvud, lage 53 

W 

Web Jetadmin 

funktioner 25, 230 

forbrukningsartiklar, kontrollera status 111 

IP-adresser 225 

varningar, konfigurera 113 
webblasare, krav for HP Toolbox 28 
webbplatser 

drivrutiner for HP OpenVMS 1 8 

Electronic Industries Alliance 220 

forfalskning 110 

inbyggd programvara, uppdateringar 12 

Informationsblad om materialsakerhet 221 

papper, riktlinjer 181 

programvara, hamta 16 

UNIX- och Linux-support 18 

atervinna forbrukningsmaterial 220 
webbatkomstfunktionen 218 
Windows 

avinstallera programvaran 24 

drivrutiner som ingar 17 

installera programvara 21 

installningar for drivrutin 19 

natverk, installera programvara 22 

versioner som stods 16 

A 

asidosatt A4/letter 199 

aterhamtningsinstallningar for papperstrassel 204 

Aterstall, knapp pa kontrollpanelen 44, 45 

Aterstall, meny 208 

aterstalla sidraknare 114 

aterstalla standardinstallningar 45, 208 

atervinna forbrukningsmaterial 220 

atervinningspapper 220 
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A 

andra storlek pa kopior 80 

6 

overfull l/O-buffert, meddelanden om 151 
overtryckning, felsokning 163 
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